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SAINT-GOBAIN

Leca® Balk 200-1500

+ Max belastning: 19kN/m

« Ljudreduktion 49dB, puts pd en sida

« Ljudreduktion 52dB, puts pd tva sidor
« El 240 med puts pd en sida

Om produkten

Leca Balk 200 bestar av lattklinkerbetong med samman-
sdttning av Leca lattklinker sortering 2-6, 4-12, 8-14mm,

sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive
armering) dr ca 1000 kg/m3 och tryckhdllifasthet dr 5MPa. Bal-
karna tillverkas pd planbord med dvervibrering. Matt (BxHxL):
200x190X1490mMmm

Anvdndningsomrdade

Leca Balk 200 langd 1500 mm anvands som bdrande alt. en-
bart 6verbryggande element éver fonster- och dorréppning-
ar. Max 6ppningsmatt ar 1000mm vid 19kN/m belastning pé
balken. Vid anvandning som enbart éverbryggande element
ar max 6ppningsmatt 1300mm.

Underlag
Anvands som bdrande alt. enbart dverbryggande element till
dppningar i Leca murverkskonstruktioner

Typ av underlag
- Block

Begrénsningar

Anvdndning

Leca Balk 200 ladngd 1500mm anvands som bdrande alt.
enbart éverbryggande element dver dppningar. Max 6pp-
ningsmatt ar 1000mm vid 19kN/m belastning pd balken med
upplagsyta pd 250mm pd varje sida om dppningen. Vid
anvandning som enbart dverbryggande element dr max
Oppningsmatt 1300mm.

Efterbehandling

Yttervdggar med Leca Balk grundas heltdckande med rod-
grund och putsas darefter enligt anvisning. Innervaggar av
Leca Balk kan madlas direkt, putsas eller Iamnas obehandlade.
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Produktspecifikation

Dimensioner (LxBxH) 1490x200x190 mm

Bindemedel Cement

Tryckhallfasthet 5 MPa

Brandklass REI 240 med puts pd en sida
Vérmeledningsférmaga A 0,34 W/mK

Densitet 1000 kg/m?

Vikt 60 kg

CE-mdarkning Ja

Lagring Leca Balk ar mycket taliga for fukt, frost och for

pd arbetsplatser normalt férekommande dmnen.
De levereras pé pall. Pallen kan Iyftas direkt fran
bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan boér vara
hardgjord och plan. Undvik jord, stora mdngder
nederbdrd, snd och is pd balkarna.

Artiklar
Art.nr. Beskrivning

5200790699  Leca® Balk 200-1500

Glasfiberarmering eller stalarmering minskar risken for sprick-
bildning i putsen. | vata utrymmen ska godkdnt tatskiktssys-
tem anvandas.

Sdkerhetsforeskrifter
Se sdkerhetsdatablad for aktuellt murbruk.

Friskrivningsklausul

Da det vid varije tillfalle réder olika férhallanden och forutsatt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara fér annat dn
att den information som ldmnas har under rubriken “Produkt-
specifikation” ar korrekt. Exempel pd information och forhal-
landen, som ligger utanfér Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta sarskilt papekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutférande och lokala férhallanden.
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