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Skötsel- och underhållsinstruktion för furugolv  
Nordic i kulör Alpine, Lumiere, Grigio, Terre eller Noir  
 
Allmänt 
Följ denna instruktion och ditt hårdvaxoljade golv förblir hållbart, vackert och lätt att sköta. 
I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt. 
Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytan annars kan ta skada. 
 
 
Vardaglig skötsel  
Ytor behandlade med hårvaxolja är enkla att städa. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet. 
 
Fukttorkning  
Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsyl (ca 10 ml) till 1 liter 
ljummet vatten. Använd lätt fuktad/väl urvriden mopp eller trasa. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.  
 
Uppfräschning  
Osmo 3029 Underhållsvax används vid behov för att fräscha upp den hårdvaxoljade ytan.  
2 teskedar räcker till ca 1 kvm, en 0,5 liters burk till 35-50 kvm.  

a) Utför Fukttorkning (se ovan) och låt torka.  
b) Skaka burken med Osmo 3029 Underhållsvax och applicera mycket tunt med mikrofibermopp eller 

Osmo Easy Pad luddfri trasa på den rena torra ytan.  
c) Låt torka innan golvet används. 

 
Borttagning av besvärliga fläckar  
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax (finns även som spray).  

a) Skaka burken med Osmo 3029 Underhållsvax och applicera mycket tunt med en vit skurnylon eller 
Osmo Easy Pad luddfri trasa.  

b) Gnugga på fläcken och torka bort den upplösta smutsen.  
c) Låt torka innan golvet används 

 
 

Punktrenovering - skador/repor  
För att återställa golv som fått mindre skador/repor räcker oftast Fukttorkning (se ovan) följt av en ny tunn 
applicering Osmo 3062 Hårdvaxolja matt. Är det inte tillräckligt, gör följande: 

a) Slipa bort skador/repor med finare sandpapper kornstorlek 150. 
b) Applicera Osmo Dekorvax Transparent i golvets kulör på den slipade ytan, i ett tunt lager med vit 

skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.  
c) Låt torka ca 24 timmar 
d) När ytan torkat utför en slutbehandling med ofärgad Osmo 3062 Hårdvaxolja matt. Applicera 

hårdvaxoljan på den infärgade ytan, i ett tunt lager med vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri 
trasa.  

e) Låt torka ca 12 timmar.  
f) Vid behov utför en Uppfräschning enligt ovan över hela ytan. 
g) Låt torka innan golvet används. 

 
 

Underhåll  
Golvet underhålls en gång per år, eller oftare om ytan är kraftigt smutsad, matt eller sliten. 

a) Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort. 
b) Rengör ytan noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten, doserat max. 1:1 

beroende på smutsighetsgrad. Arbeta för hand med röd Doodlebug eller med Osmo Golvmaskin och 
röd rondell. Använd sparsamt med vatten. 

c) Låt torka minst 30 min innan fortsatt arbete påbörjas, ytan måste vara helt torr. 
d) Skaka burken med Osmo 3029 Underhållsvax och applicera mycket tunt på en mindre yta. Fördela 

med vit Doodlebug eller med Osmo Golvmaskin och vit rondell. 
e) Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa. 
f) Låt torka ca 1 timme innan ytan används. 

 
Önskas högre glans kan golvet poleras. Polering till önskad glans sker för hand med vit Doodlebug eller med 
Osmo Golvmaskin och vit rondell. 
 
För fler instruktioner och information om Osmos produkter se deras svenska importör Welin & Co´s hemsida 
www.osmo.de   Tel +47-63 97 60 62. 


