PRESTANDADEKLARATION  Nt1.6.1.9 C €
1. Produkter: S6dra Intetior MDF-paneler

MDF-paneler f6r vigg och tak, med eller utan ytbehandling. Fér installation och anvindning inomhus.

Foéljande dimensioner giller:

MDF 6 x 620 mm Medeldensitet 750 kg/m3
MDF 10,8 x 128 mm Medeldensitet 715 kg/m3
MDF 12 x 128 mm Medeldensitet 710 kg/m3

2. Tillverkare:

Sodra Interior AB

Box 39

SE-372 21 Ronneby

Fabrik: ST Wood, Lithuania

3. System for bedémning och fortlépande kontroll av produkternas prestanda: 3

4. Harmoniserad standard: EN 13986:2004 “Wood-based panels for use in construction —

Characteristics, evaluation of conformity and marking”.

5. Angiven prestanda:

Visentliga egenskaper Test Prestanda Rapport ref.
standard
Reaktion vid brandpaverkan | EN 13501-1 | t 6 mm: NPD EN 13986:2004,
Tabell 8.

t 10,8 mm: D-s2, d0
t 12 mm: D-s2, dO

Formaldehydavgivning EN 120 E1l Produkitdatablad

Hallfasthet vid bojning EN 310 t 6 mm: 23 N/mm? Produktdatablad
t 10,8 mm: 22 N/mm?
t 12 mm: 22 N/mm?

Tvirdraghallfasthet EN 319 t 6 mm: 0,65 N/mm? Produktdatablad
t 10,8 mm: 0,6 N/mm?
t 12 mm: 0,6 N/mm?

Termisk konduktivitet EN 12524 t 6 mm: 0,13 W/m K EN 13986:2004,
t 10,8 mm: 0,12 W/m K | Tabell 11.
t12mm: 0,12 W/m K




Prestandan for de produkter som anges 1 punkt 1 Gverensstimmer med den prestanda som anges i

punkt 5.
Denna prestandadeklaration utfirdas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 2.

Undertecknat for tillverkaren av:

Ronneby, 2011-05-20

Stewen Nilsson, Produktionsdirektor



