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PN-EN 13859-2:2010
Prestandadeklaration

Enligt bilaga till förordning (EU) nr. 305/2011
Nr. DoP 3-1122015-27

för produkten

Protex Soft Plus NG / Eurovent WALL PROTECT 3

1. Produkttyp: unikt id-nr till produkttypen 3-1122015-27

2. Avsedd användning eller användningsområden 
för byggprodukten

Underlägg för housewrap eller fasadmembran

3. Tillverkare Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Wiejska 13, 46-055Przywory, Polska
VAT PL 9372516153

4. Auktoriserad representant Profile A/S
Skånevej 2, DK-6230 Rødekro

5. System för bedömning och vertifiering av  
prestandabeständighet

System 3 i 4

6. Harmoniserade specificationer.  
Anmälda organ(er)

EN 13859-2:2010 Flexibla ark för vattentätning - 
Definitioner och egenskaper hos underlag - Del 2: 
Underlag för väggar Institute für textile Bau- und 
Umwelttechnik GmbH Institutet för textil bygg- och 
miljöteknik Gutenbergstr. 29, 48268 Greven,  
Tyskland, id-nr 0799, text rapport nr. 
1.1/18493/0017.0.2-2008

www.eurovent.de
Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przwory, Polska



7. Deklarerad prestation

Kännetecken Harmoniserad teknisk specifikation Värderingar

Reaktion på brand PN-EN 13859-2:2010 E

Motstånd mot vatteninträngning PN-EN 13859-2:2010 W1

Brottgräns MD PN-EN 13859-2:2010 >210 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)

Brottgräns CD PN-EN 13859-2:2010 >130 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)

Förlängning MD PN-EN 13859-2:2010 <80%

Förlängning CD PN-EN 13859-2:2010 <80%

Rivmotstånd MD PN-EN 13859-2:2010 >110 N (+/- 90 N)

Rivmotstånd CD PN-EN 13859-2:2010 >110 N (+/- 90 N)

Flexibilitet vid låga temperaturer PN-EN 13859-2:2010 w -30 °C

Artificiellt åldrande genom långvarig exponering för kombinationen av UV-strålning och förhöjd temperatur och värme

Motstånd mot vatteninträngning PN-EN 13859-2:2010 W1

Draghållfasthet MD förändring PN-EN 13859-2:2010 <30%

Draghållfasthet CD förändring PN-EN 13859-2:2010 <30%

Förlängning MD förändring PN-EN 13859-2:2010 <80%

Förlängning CD förändring PN-EN 13859-2:2010 <80%

Vattenångtransmission PN-EN 13859-2:2010 Sd = 0,02 m (+/- 0,019 m)

Luftpermeabilitet PN-EN 13859-2:2010 <0,06 (m3/m2.h. 100Pa)

Farliga ämnen PN-EN 13859-2:2010 Innehåller inte

8. Prestandan för den ovan angivna produkten är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan.  
Denna prestationsdeklaration utfärdas i enlighet med förordningen (UE) nr. 305/2011 under ensamt ansvar för den tillverkare 
som specificeras i denna deklaration.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K. 
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska www.eurovent.de

7. Declared performance

Characteristic Harmonized technical specification Values

Reaction to fire PN-EN 13859-2:2010 E

Resistance to water penetration PN-EN 13859-2:2010 W1

Tensile strength MD PN-EN 13859-2:2010 >210 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)

Tensile strength CD PN-EN 13859-2:2010 >130 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)

Elongation MD PN-EN 13859-2:2010 <80%

Elongation CD PN-EN 13859-2:2010 <80%

Tearing Resistance MD PN-EN 13859-2:2010 >110 N (+/- 90 N)

Tearing Resistance CD PN-EN 13859-2:2010 >110 N (+/- 90 N)

Flexibility at low temperatures PN-EN 13859-2:2010 w -30 °C COMFORMING

Artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation and elevated temperature and heat

Resistance to water penetration PN-EN 13859-2:2010 W1

Tensile strength MD change PN-EN 13859-2:2010 <30%

Tensile strength CD change PN-EN 13859-2:2010 <30%

Elongation MD change PN-EN 13859-2:2010 <80%

Elongation CD change PN-EN 13859-2:2010 <80%

Water vapor transmission PN-EN 13859-2:2010 Sd = 0,02 m (+/- 0,019 m)

Air permeability PN-EN 13859-2:2010 <0,06 (m3/m2.h.100Pa)

Hazardous substances PN-EN 13859-2:2010 Does not contain

 
8. The performance of the above stated product is in conformity with the declared performance. This declaration
     of Performance is issued in accordance with the Regulation (UE) nr 305/2011 under the sole responsibility of    
     the manufacturer specified in this declaration.

Przywory, 01.12.2015 r.
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ul. Wiejska 13, 46-055 Przwory, Polska


