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Beskrivning
Fågelbandet monteras under första takpannan, vid tak- 
foten, för att säkra luftcirkulationen mellan takpannorna 
och undertaket. Dessutom har fågelbandet fördelen med 
att det effektivt hindrar fåglar från att bygga bo under tak-
pannorna på hustaket.

Hög ventilationsförmåga förhindrar kondens i nedre tak-
området.
Den unika designen är resultatet av många års erfarnhet 
inom takindustrin i det nordiska klimatet med hög luft- 
fuktighet.
Kombinationen av unikt design, specialtillverkat material 
och know how har resulterat i mycket pålitlig fågelbarriär.

Egenskaper
• Förhindrar oönskad intrång av fåglar i hustaket
• Säkerställer gott ventilationsflöde
• Enkel och snabb montering
• Unik materialblandning (köld/värme motstånd) 

 
 

 

 

Art. Nr 30048
Färg Svart

Bredd 55 mm

Längd 5 m

Enhet Rulle

Kolli 20 rullar/kartong

Pall 700 rullar

EAN 5704925004994

Material Polypropen, Black-Antracit

Tolerans ISO 3302-1, Klass M2

Vikt 325 g/st

Ventilationsområde Ska beräknas från projekt till projekt
Montering Icke-frätande skruvar, 

max ø 3,2 mm och S-maskin

PRODUKTDATABLAD

Protex® Fågelband


