H i '.. Ui

Kty s ..,";-EF,

s

==

Plannja

For: Byggnationer i plat pa en nordisk byggmarknad




Med miljo och design i blickfanget

Allt fler proffskunder valjer Plannja. Har ar grundreceptet pa var
framgang: prima jarnmalm, en gnutta kol och upp till en tredjede
atervunnet stal. Stalet valsas till tunnplat som vi sedan utvecklal
till produkter nara vara kunder. En mansalder senare kan“plater
demonteras och atervinnas till 100% .

Platens kretslopp ar hjartati Plannjas m nwm@;’ [
kromatfria patenterade belaggningen GreenCoat Bl
(Bio-based Technology), baserad pa naturliga oljor
fran vaxtriket. Du kan ocksa kontakta en Plannja-
aterforsaljare eller hora av dig till Plannjas lokala

saljkontor. Vi ser fram emot det! F s
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PROFILER FOR TAK & FASAD
Stal & Aluminuim
Teknisk information

TAKPANNOR
Stal & Aluminuim
Royal, Regent & Flex

UNDELAGSTAK

COMBIDECK
Teknisk information

TAKSAKERHET
SOLENERGI
TAKGENOMFORING

TAKRENOVERING
Bygglakt & Lattbalk
Teknisk information

PLANPLAT
Stal & Aluminuim

TAKAVVATTNING
Stal & Aluminuim
Standard, Square & Tradition

MATERIAL & TILLVAL
Beldggning, Antikondens, Perforering,
Kulérprogram for stal och aluminium

PRODUKTPROGRAM

RAD OM VAL AV MATERIAL

Symboler

Dessa symboler hjalper dig att fa en snabb
overblick bland vara produkter nar det galler
material och funktion:

e Stal roduktista

Q Al um | n | um (Produkt i aluminium)

G Fasa d (Produkt for fasad)

G Ta k (Produkt for tak)
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Plannja Sinus. Nar Borldnge Energi skulle bygga sitt nya varmeverk kallat Backelundsverket fick Skanska uppdraget att bygga denna stora industribyggnad. Sweco FFNS i Falun var arkitekter.
Plannjas profil Sinus 51 i kul6r silvermetallic, varvas pa ett spannande satt pa de hoga vaggarna.

Plannja Profiler fér tak och vagg

Plannjas vagg- och takprofiler i tunnplat ger dig stora méjligheter att

valja egenskaper och uttryck. Det ar just mangsidigheten som gor

Plannjas profiler sa spannande. En klassisk pannplat eller sinusprofil ar
lika trendigt ratt pa villataket som vaggbekladnad pa ett toppmodernt

képcentrum.

ETT BRETT UTBUD AV PROFILER:

Plannja Modern © O
Plannja Trend 475 © O
Plannja Trend 275 © O
Plannja Pannplat ©Q0 00O
Plannja Sinus 18 @ Q@O0
Plannja Sinus 51 @ Q@O0
Plannja 19R @00
Plannja 20-105 @O 0O

Plannja 20-75 @O 06
Plannja35 @ QOO
Plannja40 @00
Plannja45 @00
Plannja45R © 0O
Plannja 45F @O 0®
Plannja70 @006
T130M €0

KULORER OCH PRODUKTER

Plannjas kulér- och produktprogram
finns pa sidan 82-89.

SYMBOLBESKRIVNING:

e Stal Q Aluminium
6 Tak @ Fasad

Plannja Sinus. P4 Borlange Energis nya varmeverk,
Béckelundsverket, varvas Sinus 51 i kulér silver-
metallic pa ett spannande satt.

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG
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Plannja Trend. P4 taket till lantgarden i
Varde, Danmark, ligger stilrena Plannja
Trend i kulor PL 15 mork silvermetallic.

Plannja Modern © O

Stilren takprofil med anpassad takfotslésning som férhéjer takets utseende.

TJOCKLEK STAL: 0.60 mm TACKANDE BREDD: 1110 mm
VIKT/M? STAL: 6.3 kg TAKLUTNING MED TATNING: 10°
BELAGGNING STAL: Hard Coat 50 TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
T LANGD: 0.4-8.0 m FASTELEMENT/M2: 6 st
Plannja Modern.
18
i
7N\ n

555 521 |

I | 1 Tackande Lredd 1110
I|
Plannja Trend 475 @O

Lattmonterat tak som finns i tvd bredder, med och utan rilla.

TJOCKLEK STAL: 0.60 mm TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°  Plannja Trend 275 © O
VIKT/M? STAL: 6.3 kg FASTELEMENT/M?: 9 st Lattmonterat tak som finns i tvd bredder, med och utan rilla.
BELAGGNING STAL: Aluzink, TILLVAL I: Rak framkant, Urklippt
Hard Coat 50, GreenCoat BT framkant, Urklippt framkant med TJOCKLEK STAL: 0.60 mm TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
LANGD MED RILLA: 0.7-10.0 m omvik VIKT/M? STAL: 7.4 kg FASTELEMENT/M?2: 12 st
LANGD UTAN RILLA: 0.7-7.0 m TILLVAL II: Antikondensfilt, BELAGGNING STAL: Aluzink, TILLVAL I: Rak framkant, Urklippt
TACKANDE BREDD: 475 mm Dampningslist, SoundControl Hard Coat 50, GreenCoat BT framkant, Urklippt framkant med
TAKLUTNING MED TATNING: 8° LANGD: 0.7-7.0 m omvik
TACKANDE BREDD: 275 mm TILLVAL 11I: Antikondensfilt
J DI” TAKLUTNING MED TATNING: 8°
\/ Téackande bredd 475 L
A JINEY \ 1 ]30 | Y

L 200 | 1375 137.5
Téckande bredd 475 Téackande bredd 275 Téackande bredd 275

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG



Plannja Sinus. Ett utmarkt exempel pa hur Plannjas platprofiler skapar spannande
arkitektur tillsammans med andra byggmaterial. Liggande Plannja Sinus 51 i silver-
metallic ger en kraftig rasterverkan och kontrasterar fint mot den murade fasaden av
morkgratt tegel. Rastereffekt ger ocksa Plannja Standard takavvattning i silvermetallic.

Y/l

Plannja Pannplat. En klassisk Pannplat som liggande vaggprofil i Plannjas

karakteristiska morkroda PL22. Taket &r klatt med Plannja 40 i den sobra PIannja Sinus 18 9 o 0 9

kuldren mori silvermetallic PLT5. Kan anvidndas som b&de fasad- och takprofil.
TJOCKLEK STAL: 0.50, 0.60 mm LANGD: 1.5-8.0 m
VIKT/M? STAL: 4.6, 5.5 kg TACKANDE BREDD: 1060 mm
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad, TAKLUTNING MED TATNING: 10°
Hard Coat 25, Hard Coat 50 TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.50, 0.70, FASTELEMENT/M2: 10 st vid lakt-
1.00 mm avstand 0.5 m
VIKT/M? ALUMINIUM: 1.6, 2.3,3.1 kg  TILLVAL: Helperforering,
BELAGGNING ALUMINIUM: Antikondensfilt

Blank, Hard Coat 25

76 Sida1
L
J18

L Tackande bredd 1060 Sida2 |
Plannja Pannplat 6 QOO
Klassisk profil som ofta rekommenderas inom restaureringar och
byggnadsvard. Med och utan rilla.
TJOCKLEK STAL: 0.60 mm LANGD MED/UTAN RILLA: 1.5-8.0 m
VIKT/M? STAL: 5.2 kg TACKANDE BREDD: 1120 mm
BELAGGNING STAL: Aluzink, TAKLUTNING MED TATNING: 10°
Hard Coat 25, Hard Coat 50 TAKLUTNING UTAN TATNING: 14>  Plannja Sinus 51 @@ OO
TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.70 mm FASTELEMENT/M2: 7 st Kan anvédndas som bade fasad- och takprofil.
VIKT/M2? ALUMINIUM: 2.3 kg TILLVAL: Antikondensfilt . R

i TJOCKLEK STAL: 0.60 mm LANGD: 1.5-8.0 m
BELAGGNING ALUMINIUM: R .
VIKT/M? STAL: 6.8 kg TACKANDE BREDD: 885 mm

Hard Coat 25 " . P
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad, TAKLUTNING MED TATNING: 10°

Aluzink, Hard Coat 25, Hard Coat 50 TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
TJOCKLEK ALUMINIUM: 1.00 mm FASTELEMENT/M2: 4 st vid lakt-

A = I 1 sl /~\C120 VIKT/M2 ALUMINIUM: 3.7 kg avstand 1.0 m
{ | 22 | Sida2 { BELAGGNING ALUMINIUM: TILLVAL: Helperforering,
Téckande bredd 1120 ) N )
Hard Coat 25 Antikondensbeldaggning
2% 280
- H I l Sidal  ~—120 177 Sida1
| a2 | Sida 2 —
\ Tackande bredd 1120 ‘ NV NV VNN L
| Téckande bredd 885 Sida2 |
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Plannja 20-105 @O 6

En funktionell beklédnad av vdggar och tak, bade inomhus och utomhus.
Finns d&ven med praktiskt kondensskydd pa undersidan av platen.

TJOCKLEK STAL: 0.40, 0.50, 0.60 mm TACKANDE BREDD: 1050 mm
VIKT/M? STAL: 3.7, 4.6, 5.5 kg TAKLUTNING MED TATNING: 5.7°
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad, TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
Hard Coat 25, Hard Coat 50, Polyester FASTELEMENT/M2: 5 st

LANGD: 0.7-10.0 m TILLVAL: Helperforering, Antikon-
LAGERLANGDER: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, densfilt, Antikondensbelaggning
4.0, 4.5,5.0,5.50ch 6.0m

Plannja 20. Plannja ger dig stor valfrihet att vélja enkla
och ekonomiska taklosningar for alla typer av tak.

18:n! T3_7‘( Sida 1 Y-kant
e NI NI e NI e N e N e N e N N e e NI
41 Téckande bredd 1050 s L
FETYTY T
y / / Ll A\
Plannja 19R O O Plannja 20-75 @O0
En snabbmonterade fasadprofil med férdelaktig tdckande bredd. Aluminiumprofil fér bade tak och fasad. Finns dven med praktiskt
. . kondensskydd pa undersidan av platen.
TJOCKLEK STAL: 0.50 mm LANGD, ENDAST MED
VIKT/M? STAL: 4.4 kg RILLA: 0.4-8.0m TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.50 mm TAKLUTNING MED TATNING: 5.7°
BELAGGNING STAL: Hard Coat 25 TACKANDE BREDD: 1104 mm VIKT/M? ALUMINIUM: 1.8 kg TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.70 mm TAKLUTNING MED TATNING: 10° BELAGGNING ALUMINIUM: FASTELEMENT/M2: 6 st
VIKT/M? ALUMINIUM: 2.3 kg TAKLUTNING UTAN TATNING: 14° Blank, Hard Coat 25 TILLVAL: Stucco - Blank, Antikon-
BELAGGNING ALUMINIUM: FASTELEMENT/M2: 7 st LANGD: 0.7-10.0 m densfilt, Antikondensbelaggning
Blank, Hard Coat 25 TACKANDE BREDD: 900 mm
97 158 . 23 75 )
— 71 1'—'( Sida 1 = — Sida 1
\_/ s _/ _/ N e 19 ZOL’_\F{_\I\I\W;{\I\J
skl Tackande bredd 1104 r 2 Tackande bredd 900 |
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Plannja 40. Luleas ishall Coop Arena fick ett nytt,
sarskiljande utseende med en helhetslésning i plat fran
Plannja. Stora delar av fasaden kladdes i staende

Plannja 40 i silvermetallic.

Plannja35 @O0

Stérst anvdndningsomrade som fasadprofil pa ekonomibyggnader,

lager och smaindustrier.

TJOCKLEK STAL: 0.50, 0.60 mm
VIKT/M?2 STAL: 4.8, 5.8 kg
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad,
Aluzink, Hard Coat 25, Hard Coat 50
TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.70 mm
VIKT/M2 ALUMINIUM: 2.3 kg

119 207

— 1

BELAGGNING ALUMINIUM:
Blank, Hard Coat 25

LANGD: 0.5-8.0 m
TACKANDE BREDD: 1035 mm
FASTELEMENT/M2: 5 st
TILLVAL: Helperforering

Sida 1 X-kant

Téckande bredd 1035

Sida 2 L \)?;7

Plannja40 @O0

Fungerar som bade tak- och fasadprofil pa ekonomibyggnader, lager

och smaindustrier.

TJOCKLEK STAL: 0.60, 0.65, 0.72,
0.85 mm

VIKT/M? STAL: 6.1, 6.6, 7.3, 8.6 kg
BELAGGNING STAL: Hard Coat 25
LANGD: 1.6-8.0 m (0.60 mm)
Ovriga 1.6-12.0 m

TACKANDE BREDD: 950 mm
TAKLUTNING MED TATNING: 5.7°
TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
FASTELEMENT/M2: 5 st

TILLVAL: Tvarbockning,
Antikondensbeldggning

66,5 316.7
Sida 1
4] T\ /~\ /~\
\ L1902 | piande bredd 950 |

Plannja 35. Plannja profil 35 liggande pa
fasad.

Plannjad5 @O0

Fungerar som b&de tak- och fasadprofil pa ekonomibyggnader, lager

och smaindustrier.

TJOCKLEK STAL: 0.50, 0.60, 0.65,
0.72, 0.85 mm

VIKT/M? STAL: 5.5,6.5,7.1,7.9,9.3 kg
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad,
Hard Coat 25

LANGD: 0.7-12.0 m (0.50-0.65 mm)
Ovriga 0.7-13.0 m

176 44_04

72

436 7 ‘

Téckande bredd 880

TACKANDE BREDD: 880 mm
TAKLUTNING MED TATNING: 5.7°
TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
FASTELEMENT/M2: 5 st

TILLVAL: Antikondensfilt,
Antikondensbeldaggning

Sida 1

Sida 2 ‘

Plannja 45R © O

En tak och fasadprofil med rilla som passar pd ekonomibyggnader, lager

och smaindustrier.

TJOCKLEK STAL: 0.50, 0.60, 0.65,
0.72, 0.85 mm

VIKT/M? STAL: 5.5,6.5,7.1,7.9,9.3 kg
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad,
Hard Coat 25

LANGD: 0.7-12.0 m (0.50-0.65 mm)
Ovriga 0.7-13.0 m

176 A0

43,6L \

72

Téckande bredd 880

TACKANDE BREDD: 880 mm
TAKLUTNING MED TATNING: 5.7°
TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
FASTELEMENT/M2: 5 st

TILLVAL: Antikondensfilt,
Antikondensbeldggning

Sida 1

Sida 2 \

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG
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Plannja 40. Har en rundbockad Plannja 40.

Plannja 45F @O0

En fasadprofil som passar pa ekonomibyggnader, lager och smaindustrier.

TJOCKLEK STAL: 0.50, 0.60, 0.65,
0.72, 0.85 mm

VIKT/M?2 STAL: 5.5,6.5,7.1,7.9, 9.3 kg
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad,
Hard Coat 25

LANGD: 0.7-12.0 m (0.50-0.65 mm)
Ovriga 0.7-13.0 m

TACKANDE BREDD: 880 mm
FASTELEMENT/M2: 5 st

36
434
Sida 1
Tackande bredd 880 |

176 72 .
| [40]

Plannja70 @00

Stérst anvdndning som takprofil men fungerar &ven som fasadprofil pd
ekonomibyggnader, lager och smaindustrier.

TJOCKLEK STAL: 0.60, 0.65, 0.72, Ovriga 1.6-14.5m

0.85, 1.00 mm TACKANDE BREDD: 750 mm
VIKT/M? STAL: 7.7, 8.3, 9.2, 10.9, TAKLUTNING MED TATNING: 5.7°
12.8 kg TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad, FASTELEMENT/M2: 2 st

Hard Coat 25 TILLVAL: Antikondensbelaggning

LANGD: 1.6-12.0 m (0.60 mm)

Sida 2
68.3

Sida 1
187.5

Téckande bredd 750

Y-kant

64.5

X-kant \

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG

Plannja 45. Liggande, rod Plannja 45 profil. Intressant takavvattningslosning som med sina
vattenkupor kastar tillbakablickar i kontrast till den moderna platfasaden.

T130M @0

T130M har sin stérsta anvandning som takprofil pa ekonomibyggnader,
lager och smaindustrier.

TJOCKLEK STAL: 0.70, 0.80, 0.9, TACKANDE BREDD: 930 mm

1.00, 1.20 mm TAKLUTNING MED TATNING: 5.7°
VIKT/M2 STAL: 8.9, 10.1, 11.4, 12.7, TAKLUTNING UTAN TATNING: 14°
15.2 kg FASTELEMENT/M?2: 1 st
BELAGGNING STAL: Varmforzinkad, TILLVAL: Antikondensmassa
Polyester 25 400 g/kvm
LANGD: 0.8-12.5m
74 236
E Sida 2
Sida 1
110 310
Téckande bredd 930
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PLANNJA PROFILER - TEKNISK INFORMATION

Profiloversikt

Stal & Aluminium

Plannja Pannplat

256
X-kant Y-kant
1917\ Sida 1
\ L 232 | { 280 { Sida 2
Téackande bredd 1120
Plannja 19R
X-kant o7_§0.7 Sida 1 Y-kant
19 -
L[ B 1577 Sida 2
Téackande bredd 1104
Plannja 20-105
X-kant 7, 68 sida 1 Y-kant
18
a7, | 105 Sida 2 ‘
3 Téckande bredd 1050 3
Plannja 20-75
X-kant 52 Sida 1 Y-kant
LN I I o e NIV A R NIV A R NIV IV A NIV NIV an WA R W/
H 75 Sida 2 ‘
| Téackande bredd 900 |
Plannja 35
X-kant TLT&T Sida 1 Y-kant
35
Ij\/ J,QL 207 Sida 2 {
Tackande bredd 1035
Plannja 40
66.5 250.2
X-kant T—T—T Y-kant

40];

{ 190.2 { 316.7

Téackande bredd 950

Sida 2
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PLANNJA PROFILER - TEKNISK INFORMATION

Profiloversikt

Stal & Aluminium

&
O
«?g- Q‘b
\a &
RN ) & Aa
S PR AR
& % ¥ & V\Q N
& Q < ™ =
&S K&
Pa ® &8 o Q 0
Plannia 45 . . .
40 136
X-kant e — Sida 1 Y-kant
“SIN N NSNS
J(LJ( 176 Sida 2 ‘
Téckande bredd 880

Plannja 45R ‘ .

X-kant 1t 71 Sida 1 Y-kant
TN\ T TV
72 176 Sida 2
Tackande bredd 880

Plannja 45F . . .

72 104

X-kant s Sida 2 Y-kant
« [N\ S\ L
a0 o Sida 1
Téckande bredd 880

Plannja 70 WMT% ’ . . ‘

Sida 2

R aaWanWasWaet
Sida 1
X-kant l 64.5 | 1ers |

Téackande bredd 750

Y-kant

Plannja Sinus 18 ' ‘ . .

76

T—’( Sida 1

18
Sida 2 \

Y-kant X-kant

Téckande bredd 1060

Plannja Sinus 51 ‘ ‘ ‘ .

177
Sida 1

5117‘\/\/\/\/\/‘\

Ykant Sida 2 X-kant

Téckande bredd 885

T130M R ® 0 o

M

Sida 1
110 310

Téckande bredd 930

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG 13
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PLANNJA PROFILER - TEKNISK INFORMATION

Dimensionering av Plannjaplat

Sdkerhetsklasser

Dimensioneringsvarden for tvarsnittsdata beror pa
byggnadsdelens sakerhetsklass.

SAKERHETSKLASS 1
Galler da brott i en byggnadsdel medfor liten risk for
allvarliga personskador.

SAKERHETSKLASS 2
Galler da brott i en byggnadsdel medfér nagon risk for
allvarliga personskador.

SAKERHETSKLASS 3
Galler da brott i en byggnadsdel medfor stor risk for
allvarliga personskador.

For tunnplatskonstruktioner géller féljande grundprincip:
Takplat utsatt for transversallast dimensioneras i sékerhets-
klass 2 dock hogst i samma sakerhetsklass som stommen.

Vaggplat utsatt for transversallast dimensioneras i
sakerhetsklass 1.

Plat som stabiliserar byggnadsstomme genom skivverkan
dimensioneras fér denna del av lasten i samma sdkerhetsklass
som stommen och for samtidig transversallast i sékerhetsklass
enligt ovan. Byggnadsstomme hanfors ofta till sékerhetsklass
3, se gallande EKS.

Platlangder och skarvning

Med héansyn till vilka platlangder som kan hanteras maste
platarna ofta skarvas. Det klassiska sattet ar att skarva ett kort
stycke omlott 6ver ett mellanstod.

Inget moment kan da éverféras och platarna dimensioneras
var for sig.

For takpldt med stora spannvidder ar 2-facksuppldaggning
den normala lésningen pa grund av att tre fack langa platar
blir ohanterliga. For att vid udda antal fack undvika 1-facks-
upplaggning, som ger stora deformationer, gors lampligen en
momentstyv skarv enligt figur.

DE TVA PLATARNA DIMENSIONERAS SEDAN SOM
UPPLAGDA | 3 FACK:

Kortare omlottlaggning kan ibland med férdel utnyttjas, men
da blir skarven ej fullstandigt momentstyv, vilket paverkar
dimensioneringen. Dimensioneringen maste da géras med
programvaran Plannja STRONG.

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG

Gabarhet
Gabarhet pa tunnplatsprofiler ar svar att definiera. Allmant
galler att man skall iakttaga viss forsiktighet vid gang och
arbete pa tunnplatstak. Gabarheten vid gang direkt pa plat
provas enligt SIS 271113, varvid platen klassas som gabar eller
ej gabar.

| AMA Hus 14 rekommenderas att tak med lutning <14° skall
vara gabart enl SIS 271113 vid provbelastning 1,2 kN och for
lutning >14° vid provbelastning 1 kN. Med gabar plat menas
profil som tal forsiktig gang utan att ta skada eller erhalla for-
fulande intryckningar. Ej gabar plat kan erhalla bucklor och
kvarstdende deformationer vid gangbelastning i falt. Forsiktig
gang 6ver stod ar dock oftast mojlig. Vid arbeten pa plat som
klassats som ej gabar anvands lastférdelande landgangar eller
dylikt.

Korrosionsbestandighet

STAL

Vara stalprofiler ar skyddade mot korrosion av ett zinkskikt
med minsta tjocklek 20 um per sida.

Zink forbrukas dock i aggressiv miljo, vilket ger den en
begréansad livslangd. For att ytterligare 6ka livslangden i
aggressiva miljoer samt av estetiska skal malas den varmfor-
zinkade platen, se vidare avsnittet Belaggningssystem pa
sidan 15.

ALUMINIUM

Aluminium har dven utan fargbeldggning mycket god bestan-
dighet mot korrosion i de allra flesta miljoer. Anledningen ar
att aluminium far en skyddande tunn oxidhinna som ar mycket
stabil. Oxidskiktet gor dock ytan matt. Saledes klarar aluminium
miljoer med hoga halter av fororeningar fran kemisk industri
och saltmattad luft mycket bra. Bestandigheten mot svavel-
haltigt nedfall &r ocksa utmarkt. Grundregeln &r att aluminium
klarar korrosivitetsklass C5-1 och C5-M saval utan som med
fargbelaggning, jamfor med avsnittet Korrosivitetsklasser pa
sidan 15.

NAGRA FALL SKA DOCK SARSKILT BEAKTAS:

1. Om konstruktionen &r sddan att vattensamlingar alltid
dunstar bort i stallet fér att rinna bort kan koncentrationen av
féroreningar till sist bli sa stor att tom aluminium angrips.
Undvik darfor om mojligt sadana I6sningar eller om detta inte
gar, skyddsmala platen.

2. Kontakt med andra metaller under fuktiga férhallanden
bor undvikas. Aluminium ar en oadel metall i spannings-
kedjan. Aluminium kan darfor ta skada i direkt kontakt med
en rostande stalbalk. Om stalbalken ar varmférzinkad och
kontaktytan inte standigt ar fuktig klarar sig aluminium bra.
Sakerheten kan i tveksamma fall 6kas genom att ytorna
isoleras fran varandra med ett mellanldagg av tex bitumen eller
PVC-tape.

3. Aluminium kan korrodera i starkt basisk miljé och i kontakt
med adlare metalljoner tex kopparjoner. | tveksamma fall
kontakta Plannja. Lackering av aluminium sker framst av
estetiska skal.



Belaggningssystem

Korrosivitetsklasser
| STANDARDEN SS-EN ISO 12944-2 ANGES KORROSIVITETSKLASSERNA C1-C5

Korrosivitetsklass

Miljons korrosivitet

PLANNJA PROFILER - TEKNISK INFORMATION

Exempel pa typiska miljéer i den tempererade klimatzonen (informativt)

UTOMHUS INOMHUS
c1 Mycket lag _ Uppvérmda utrymmen med torr luft och obetydliga
mangder féroreningar, t ex kontor, affarer, skolor,
hotell.
c2 Lag Atmosfarer med laga halter lufféroreningar. Icke uppvarmda utrymmen med véaxlande temperatur
Lantliga omraden. och fuktighet. Lag frekvens av fuktkondensation och
lag halt luftféroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.
c3 Mattlig Atmosfarer med viss mangd salt eller mattliga mangder Utrymmen med mattlig fuktighet och viss mangd
luftfororeningar. Stadsomraden och latt industrialiserade luftfororeningar fran produktions-processer,
omraden. Omraden med visst inflytande fran kusten. t ex bryggerier, mejerier, tvatterier.
c4 Hég Atmosfarer med mattlig mangd salt eller patagliga Utrymmen med hog fuktighet och stor mangd
mangder luftféroreningar. Industri och kustomraden. luftfororeningar fran produktionsprocesser, tex
kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.
C5-1 Mycket hog Industriella omraden med hég luftftighet och aggressiv Utrymmen med nastan permanent fuktkondensation
(Industriell) atmosfar. och stor mangd luftféroreningar.
C5-M Mycket hog Kust- och offshoreomraden med stor mangd salt. Utrymmen med nastan permanent fuktkondensation
(Marin) och stor mangd luftféroreningar.

PLANNJAS KOMMENTAR:
Zonen med saltvattenstank kan ha mycket olika utbredning, beroende pa terrangens utseende. | flacka laglanta omraden

utan vindskydd kan omradet stracka sig langt in i landet, medan det i skyddade kuperade omraden ar betydligt smalare. Vid
osakerhet, valj ett tjockskiktssystem eller aluminium.

KORROSIVITETSKLASS FOR RESPEKTIVE BELAGGNINGSSYSTEM:

KORROSIVITETS-

KLASS UTOMHUS INOMHUS

cl vfz vfz

C2 vfz* + 25 um vfz

c3 vfz + 25 um fargbelaggning vfz + 25 um fargbelaggning

ca vfz + 50 um fargbeldggning, AZ185 vfz + 50 um fargbeldggning, AZ185
C5-1 Bedoms fran fall till fall Bedoms fran fall till fall

C5-M Kontakta Plannja Kontakta Plannja

* Utomhus rekommenderas 25 um fargbelaggning

Som baksidesbelaggning for oisolerade tak i utvandig korrosivitetsklass C2—C4 ar Plannjas baksidesbelaggning min 9 um
tillracklig om inomhusmiljon inte ger hogre klass an C3. | 6vrigt valjs inomhusbeldggning enligt tabellen.

Tjockare fargskikt klarar skrapning och nétning battre an tunnare och har darfor battre livslangd pa tak utsatta for
gangtrafik. All malad plat ar forsedd med friktionsforstarkt fargbelaggning enligt Boverkets bestammelser.

For val av fargbelaggning och kulér, se Plannjas kulérprogram. Beldggningssystemet Hard Coat 25 &r 25 um tjockt och
Plannja Hard Coat 50 &r 50 um tjockt. Zinkskiktet ar minst 20 um tjockt.

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG
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PLANNJA PROFILER - TEKNISK INFORMATION

Profildata Stal

Profildata fér Plannjas stalprofiler framgar av féljande tabeller.Vardena galler fér

Dimensionering. Snabbdimensioneringstabeller for samtliga profiler
hittar du i broschyren "Plannja Profiler, Teknisk information" eller pa
www.plannja.se

dimensionering enligt Eurokod och sakerhetsklass 3 enligt gallande EKS. | avsnittet
sdkerhetsklasser pa sidan 14 framgar hur sékerhetsklassen valjs i aktuell

konstruktion.
MaterlalegenSKaminell plattjocklek Stalkérna" Strackgrans Egentyngd Téackbredd
Profil thom (MM) tper (MM) fiyk (N/mm?) (kN/m?) B (mm)
Plannja Pannplat 0,60 0,540 S250GD 0,052 1120
Plannja 15 0,50 0,436 $250GD 0,042 1150
Plannja Sinus 18 0,50 0,436 $250GD 0,046 1064
0,60 0,540 S250GD 0,055 "
Plannja 19, 19R 0,50 0,436 S250GD 0,044 1104
Plannja 20-105 0,40 0,326 S250GD 0,037 1050
0,50 0,436 S250GD 0,046 "
0,60 0,540 S250GD 0,055 "
Plannja 35 0,50 0,436 S250GD 0,048 1035
0,60 0,540 S250GD 0,058 "
Plannja 40 0,60 0,540 S250GD 0,061 950
0,65 0,573 S350GD 0,066 "
0,72 0,646 S350GD 0,073 "
0,85 0,782 S350GD 0,086 "
Plannja 45, 45R 0,50 0,436 S250GD 0,055 880
och 45F 0,60 0,540 S250GD 0,065 "
0,65 0,573 S350GD 0,071 "
0,72 0,646 S350GD 0,079 "
0,85 0,782 S350GD 0,093 "
Plannja Sinus 51 0,60 0,540 S250GD 0,068 885
Plannja 70 0,60 0,540 S250GD 0,077 750
0,65 0,573 S350GD 0,083 "
0,72 0,646 S350GD 0,092 "
0,85 0,782 S350GD 0,109 "
1,00 0,940 S350GD 0,128 "
T130M 0,70 0,660 S350GD 0,089 930
0,80 0,760 S350GD 0,101 "
0,90 0,860 S350GD 0,114 "
1,00 0,960 S350GD 0,127 "
1,20 1,160 S350GD 0,152 "

1) Tjocklek vid berakning med hénsyn till tolereanser.

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG
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Profildata Stal

Barférmaga vid transversallast. Sédkerhetsklass 3 Ymo= 1,000 Ymi= 1,000
Nominell  Dimensioneringsvarde? Trdghetsmoment?™  Dim. varde for upplagsreaktion
plat-  fér moment, M, (kNm/m) (mm*/mm) vid upplagsbredd I, R, (kN/m)"*
tjockl.
Smal Bred Smal Bred Smal Bred M/R
thom flans flans flans flans flans flans interaction®
Profil (mm) tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt  lg(mm) k S
Plannja Pannplét 0,60 0,32 0,30 22,0 14,0 13,20 13,20 150 1,00 1,25
Plannja 15 0,50 0,24 0,24 11,0 8,0 14,90 14,90 150 1,00 1,25
Plannja Sinus 18 0,50 0,50 0,50 18,2 18,2 13,35 13,35 150 1,00 1,25
0,60 0,63 0,63 22,6 22,6 18,73 18,73 150 1,00 1,25
Plannja 19, 19R 0,50 0,43 0,42 27,0 19,0 15,30 15,30 150 1,00 1,25
Plannja 20-105 0,40 0,36 0,36 17,0 17,0 13,60 13,60 150 1,00 1,25
0,50 0,55 0,55 25,0 25,0 23,00 23,00 150 1,00 1,25
0,60 0,76 0,76 34,0 34,0 33,80 33,80 150 1,00 1,25
Plannja 35 0,50 0,69 0,71 91,0 66,0 12,10 12,10 150 1,00 1,25
0,60 1,03 1,01 121,0 88,0 17,70 17,70 150 1,00 1,25
Plannja 40 0,60 1,25 1,37 119,5 119,5 12,01 12,01 150 1,00 1,25
0,65 1,74 1,91 126,7 126,7 15,77 15,77 150 1,00 1,25
0,72 2,07 2,24 142,6 142,6 19,40 19,40 150 1,00 1,25
0,85 2,70 2,79 172,9 172,9 26,93 26,93 150 1,00 1,25
Plannja 45 0,50 1,01 1,03 151,0 127,0 13,40 13,40 150 1,00 1,25
och 45F 0,60 1,51 1,54 197,0 167,0 19,70 19,70 150 1,00 1,25
0,65 2,20 2,23 203,0 171,0 26,00 26,00 150 1,00 1,25
0,72 2,75 2,67 237,0 200,0 32,20 32,20 150 1,00 1,25
0,85 3,61 3,51 302,0 255,0 45,20 45,20 150 1,00 1,25
Plannja 45R 0,50 1,46 1,01 165,0 122,0 13,40 13,40 150 1,00 1,25
0,60 1,94 1,52 205,0 161,0 19,70 19,70 150 1,00 1,25
0,65 2,91 2,20 217,0 166,0 26,00 26,00 150 1,00 1,25
0,72 3,42 2,63 245,0 194,0 32,20 32,20 150 1,00 1,25
0,85 4,14 3,46 297,0 248,0 45,20 45,20 150 1,00 1,25
Plannja Sinus 51 0,60 1,94 1,94 219,0 219,0 7,50 7,50 150 1,00 1,25
Plannja 70 0,60 3,64 3,57 647,0 645,0 22,50 22,50 150 1,00 1,25
0,65 5,13 4,98 686,0 668,0 29,50 29,50 150 1,00 1,25
0,72 6,32 6,20 774,0 774,0 36,30 36,30 150 1,00 1,25
0,85 8,67 8,46 937,0 937,0 50,50 50,50 150 1,00 1,25
1,00 10,73 10,78 1126,0 1126,0 69,30 69,30 150 1,00 1,25
T130M 0,70 11,43 8,75 2399,0 2262,0 19,60 19,60 100 1,00 1,25
0,80 13,76 10,95 2784,0 2668,0 26,20 26,20 100 1,00 1,25
0,90 16,20 13,27 3150,0 3080,0 33,70 33,70 100 1,00 1,25
1,00 19,37 15,68 3515,0 3495,0 41,90 41,90 100 1,00 1,25
1,20 25,83 20,73 4246,0 4246,0 60,50 60,50 100 1,00 1,25

1) Vad galler angiven upplagsbredd Is. Vid andra upplagsbredder multipliceras tillaten upplagsreaktion med faktorn k1
dér t &r berakningstjocklek enligt foregaende tabell. Upplagslangden | far sattas <= 200 mm.

L Vi, +125 ¢
LT 125

2) Plannja 20-105, 35, Sinus 18 och 51 kan fas helperforerade. Tréghetsmoment och dimensioneringsvérden fér moment réaknas da ner med 70%
och dimensioneringsvarden for uppslagsreaktion med 70%.

3) Troghetsmoment vid béjning. Anvénds vid deformationskontroll. Vid flerfacksupplaggning anvands lger =(2*lizn+ lsisa)/3-

4) Ry vid andstdd reduceras till hélften av tabellvardet om platen kragar mindre an 1.5 ggr profilhdjden forbi upplagskanten.

5) Konstanter i interactionformel fér moment och upplagsreaktion nér upplagsstéd ej anvands.

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG 17



PLANNJA PROFILER — TEKNISK INFORMATION Dimensionering. Snabbdimensioneringstabeller for samtliga profiler

hittar du i broschyren "Plannja Profiler, Teknisk information" eller pa
www.plannja.se

Profildata Stal

Profilkonstanter for berakning vid tryck- eller dragkraft.

Bruttotvarsnitt Effektivt tvarsnitt
Nominell

plattjocklek Tvarsnitts- Troghets- Troghets-  Tvarsnitts- Troghets- Troghets-

thom area A, moment |, radie i area A moment lg radie ig

Profil (mm) (mm*mm) (mm?*mm) (mm) (mm?mm) (mm®*/mm) (mm)
Plannja 20-105 0,40 0,375 21,3 7,54 0,192 11,1 7,62
0,50 0,501 28,5 7,54 0,325 18,0 7,44

0,60 0,621 35,3 7,54 0,471 25,4 7,34

Plannja 35 0,50 0,514 104,3 14,25 0,181 44,1 15,62
0,60 0,636 129,2 14,25 0,269 63,3 15,33

Plannja 40 0,60 0,441 119,3 16,44 0,279 89,5 17,93
0,65 0,468 126,5 16,44 0,263 85,4 18,03

0,72 0,528 142,6 16,44 0,320 102,4 17,89

0,85 0,639 172,7 16,44 0,440 136,8 17,64

Plannja 45 0,50 0,545 168,8 17,59 0,214 84,0 19,81
och 45F 0,60 0,676 209,1 17,59 0,319 120,9 19,45
0,65 0,717 221,9 17,59 0,308 119,0 19,64

0,72 0,808 250,1 17,59 0,386 145,7 19,43

0,85 0,978 302,8 17,59 0,548 199,7 19,09

Plannja 45R 0,50 0,546 165,5 17,41 0,262 100,4 19,58
0,60 0,676 205,0 17,41 0,367 137,7 19,37

0,65 0,718 217,5 17,41 0,364 138,4 19,50

0,72 0,809 2452 17,41 0,442 165,5 19,36

0,85 0,980 296,8 17,41 0,598 217,0 19,05

Plannja 70 0,60 0,849 646,8 27,60 0,455 457,3 31,69
0,65 0,901 686,3 27,60 0,426 431,0 31,81

0,72 1,015 773,7 27,60 0,531 531,1 31,63

0,85 1,229 936,6 27,60 0,748 731,5 31,28

1,00 1,478 1126,0 27,60 1,013 962,3 30,83
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Profildata Stal

PLANNJA PROFILER - TEKNISK INFORMATION

Barférmaga vid skivlast. Sdkerhetsklass 3 Ymo= 1,000
Skjuvbuckling Vertikal upplagsreaktion
Nominell Bojning av =k*horisontell reaktion
plattjocklek av flans av liv globalt  profilhérn?
t V, V, Vg i *L2 \Y% W D W
nom f.k w, k a.k r.k

Profil (mm) (kN/m) (kN/m) (kN/m*m?) (kN/m) Ky " Ky
Plannja 20-105 0,40 24,3 38,4 13,0 6,3 0,416 0,343
0,50 43,4 60,9 20,0 10,6 0,416 0,343
0,60 66,6 75,4 28,0 15,5 0,416 0,343
Plannja 35 0,50 57 37,9 53,0 45 0,446 0,338
0,60 10,9 58,1 74,0 6,6 0,446 0,338
Plannja 40 0,60 36,3 49,3 62,0 4.8 0,291 0,253
0,65 427 65,7 68,0 75 0,291 0,253
0,72 59,3 83,5 81,0 9,3 0,291 0,253
0,85 89,5 122,3 108,0 13,1 0,291 0,253
Plannja 45, 0,50 15,7 27,8 74,0 4,1 0,566 0,495
45R och 45F 0,60 29,8 456 103,0 6,0 0,566 0,495
0,65 35,6 60,7 112,0 9,4 0,566 0,495
0,72 51,0 77,2 134,0 11,7 0,566 0,495
0,85 85,0 113,1 179,0 16,5 0,566 0,495
Plannja 70 0,60 38,0 30,0 231,0 42 0,910 0,725
0,65 448 35,8 252,0 6,5 0,910 0,725
0,72 62,4 51,3 302,0 8,1 0,910 0,725
0,85 92,1 85,2 402,0 11,4 0,910 0,725
1,00 130,6 123,2 530,0 15,9 0,910 0,725

T130M 0,70 43,9 34,3 376,2 8,0 - -

0,80 65,1 50,3 464,8 10,1 - -

0,90 92,0 70,4 559,4 12,4 - -

1,00 120,3 95,1 659,7 14,8 - -

1,20 172,2 149,4 876,1 20,3 - -

1) Fér Plannja 20-105, 35 och 45 galler vérden med 1 fastelement/profilbotten. Ovriga profiler enl. figur.

2) For Plannja 20-105 och 45 géller 1 fastelement/profilbotten och 1 fastelement/profiltopp.

For Plannja 35 galler 1 fastelement/profilbotten och 2 fastelement/profiltopp. Ovriga profiler enl. figur.
3) Fér Plannja 20-105, 35 och 45 galler 1 fastelement/profilbotten. Ovriga ska ha 2 fastelement/profilbotten. Vid lasning av
overflans enligt figuren l&ngst till hdger behdver bdjning av profilhdrn ej kontrolleras.

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG
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PLANNJA PROFILER — TEKNISK INFORMATION Dimensionering. Snabbdimensioneringstabeller for samtliga profiler

hittar du i broschyren "Plannja Profiler, Teknisk information" eller pa
www.plannja.se

Profildata Aluminium

Profildata aluminium

Profildata fér Plannjas stalprofiler framgar av foljande tabeller.Véardena galler f6r dimensionering enligt
Eurokod och sakerhetsklass 3 enligt gallande EKS. | avsnittet skerhetsklasser pa sidan 14 framgar
hur sakerhetsklassen véljs i aktuell konstruktion.

Materialegenskaper

Nominell plattjocklek Legering tillstand Stalkarna Stréackgrans Egentyngd Tackbredd
Profil thom (MM) (AA-beteckning) tper (MM) fiyk (N/mm?) (kN/m?) B (mm)
Plannja Pannplét 0,70 3003 (H46) 0,674 140 0,021 1120
PIannja 19R 0,70 3003 (H46) 0,674 140 0,021 1104
Plannja 20-75 0,50 3105 (H46,H66) 0,474 150 0,017 900
Sinus 18 0,50 3003 (H66) 0,474 170 0,015 1064

0,70 3003 (H46) 0,674 140 0,022 "
1,00 3005 (H42) 0,989 95 0,031 "
Plannja 35 0,70 3003 (H46) 0,674 140 0,023 1035
Sinus 51 1,00 3005 (H42) 0,989 95 0,037 885
Barformaga vid transversallast. Sakerhetsklass 3 Ymo= 1,000 Ymi= 1,000
Nominell Dimensioneringsvérde Tréghetsmoment™ Dim. varde fér upplagsreaktion
plat-  fér moment, M, (kNm/m) (mm*/mm) vid upplagsbredd I, R, (kN/m)"?
tjockl.
Smal Bred Smal Bred Smal Bred M/R

trom flans flans flans flans flans flans interaction
Profil (mm) tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt tryckt  Ig(mm) k S
Plannja Pannplét 0,70 0,21 0,20 27,0 19,0 8,50 8,50 150 0,94 1,00
Plannja19R 0,70 0,38 0,35 41,0 37,0 14,30 14,30 150 0,94 1,00
Plannja 20-75 0,50 0,45 0,45 36,0 36,0 17,20 17,20 150 0,94 1,00
Sinus 18 0,50 0,35 0,35 19,8 19,8 7,25 7,25 150 0,94 1,00

0,70 0,43 0,43 28,2 28,2 11,51 11,51 150 0,94 1,00

1,00 0,44 0,44 41,4 41,4 17,54 17,54 150 0,94 1,00
Plannja 35 0,70 0,63 0,63 141,0 117,0 11,30 11,30 150 0,94 1,00
Sinus 51 1,00 1,43 1,43 401,0 401,0 7,02 7,02 150 0,94 1,00

1) Vad géller angiven upplagsbredd ls. Vid andra upplagsbredder multipliceras tillaten upplagsreaktion med faktorn k1
dar t &r berakningstjocklek enligt féregaende tabell. Upplagslangden [ far sattas <= 200 mm.

AL +V125
N1 4125 ¢

2) Tréghetsmoment vid bdjning. Anvands vid deformationskontroll. Vid flerfacksupplaggning anvands lges =(2"ls+ lstoa)/3-
Elasticitetsmodulen fér aluminium &r 70 000 N/mm?*

3) Ry vid andstdd reduceras till halften av tabellvardet om platen kragar mindre &n 1.5 ggr profilhdjden forbi upplagskanten.
4) Konstanter i interactionformel for moment och upplagsreaktion nar upplagsstod ej anvands.

ki
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Profildata Aluminium

Profilkonstanter for berédkning vid tryck- eller dragkraft.

PLANNJA PROFILER - TEKNISK INFORMATION

Bruttotvarsnitt Effektivt tvarsnitt
Nominell
plattjocklek Tvarsnitts- Troghets- Troghets-  Tvarsnitts- Troghets- Troghets-
thom area A, moment |, radie iy area Ay moment Iy radie e
Profil (mm) (mm?*mm) (mm*mm) (mm) (mm?*mm) (mm®*/mm) (mm)
Plannja 20-75 0,50 0,603 39,5 8,09 0,363 241 8,15
Barformaga vid skivlast. Sdakerhetsklass 3 Ymo= 1,000
Skjuvbuckling Vertikal upplagsreaktion
Nominell Bdéjning av =k*horisontell reaktion
plattjocklek av flans av liv globalt  profilhérn®
tnom Vf. k Vw, k Vq, k*ljg Vr. k
Profil (mm) (kN/m) (kN/m) (kN/m*m?) (kN/m) kyi" Koo
Plannja 20-75 0,50 36,9 34,4 8,0 7,9 0,630 0,533

1) Varden géller med 1 fastelement/profilbotten

2) Varden galler med 1 fastelement/profilbotten och 1 fastelement/profiltopp.

3) Galler for 1 fastelement/profilbotten. Vid lasning av éverflans enligt figuren
langst till hdger behdver bdjning av profilhdrn ej kontrolleras.

PLANNJAS PROFILER FOR TAK OCH VAGG
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Plannja Royal @0 O Plannja Regent @ Q0O

Takpannan uttrycker en enkupig tradition fast i modern tappning. Takpannan ger en god totalekonomi sett till inképskostnad, ldggningsarbete
och underhall.

TJOCKLEK STAL: 0.55 mm LANGD: 0.5-7.0 m TJOCKLEK STAL: 0.50 mm LANGD: 0.45-6.0 m
VIKT/M? STAL: 4.9 kg TACKANDE BREDD: 1000 mm VIKT/M? STAL: 4.7 kg TACKANDE BREDD: 1100 mm
BELAGGNING STAL: Hard Coat 50 ~ LAGERANGDER: 1.3,2.1,2.9m BELAGGNING STAL: Hard Coat 25 LAGERANGDER: 1.15, 1.85, 2.55 m
TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.60 mm MINSTA TAKLUTNING: 14° TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.60 mm MINSTA TAKLUTNING: 14°
VIKT/M2 ALUMINIUM: 2.1 kg FASTELEMENT/M?: 7 st VIKT/M2 ALUMINIUM: 1.9 kg FASTELEMENT/M?: 7 st
BELAGGNING ALUMINIUM: BELAGGNING ALUMINIUM:
Hard Coat 25 Hard Coat 25
1%41 Sida 1 fﬂ% .. & o ]ﬁ] Sida1 g - 350
15?7&%‘%1 H B g::,g”—" “Eﬁwmﬁwﬂ 8 —i_,%?::p
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Plannja Regent. Takpannan tillverkas i bade stél och aluminium.

Takpannor i stal och aluminium

Plannjas sortiment av klassiska takpannor vaxer och vi kan erbjuda KULORER OCH PRODUKTER
takpannor i bade stal och aluminium. Var storséljare heter Plannja Royal Plannjas kulér- och produktprogram
och var senaste nyhet heter Plannja Flex och ar en takpanna i finns pé sidan 82-89.

tvamodulsformat med distinkt design.

Plannja Flex Q0O

En takpanna med distinkt design och den flexibla konstruktionen
underléttar takldggningen.

TJOCKLEK STAL: 0.50 mm MINSTA TAKLUTNING: 14°

VIKT/M? STAL: 3.3 kg FASTELEMENT/M2: 7 st

BELAGGNING STAL: Hard Coat PALLSTORLEK: 1000x1200 mm

Glossy 50 PLATAR/PALL, STAL: 100, 200 st

TJOCKLEK ALUMINIUM: 0.60 mm PLATAR/PALL, ALU: 150 st

VIKT/M? ALUMINIUM: 1.6 kg TACKANDE M?/PALL, STAL: 77, 154

BELAGGNING ALUMINIUM: TACKANDE M?/PALL, ALU: 115.5 o

Hard Coat Glossy 25 VIKT PER PALL, STAL: 400, 800 kg

LANGD: 700 mm tickande VIKT PER PALL, ALU: 248 kg

TACKANDE M2/PLAT: 0.77 m? =
20 as0 It i

1100 K 745 Plannja Flex. En tvdmodulig takpanna som passar alla typer av tak och ar designat for att ge

ett elegant och exklusivt utseende.
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Underlagstak for ett tryggt slutreslutat

Underlagstaket ser till att halla takkonstruktionen och vindsutrymmet
torrt dven om det skulle tranga in regn- eller smaltvatten under takbe-
laggningen. Det tar ocksd hand om kondensvatten, som kan bildas
under plattak nar det ar stora temperaturskillnader mellan luften
ovanfoér takbeldaggningen och den som finns under. Produkten ar
lampad som underlagstackning under alla takmaterial och materialet
fungerar daven som genomtrampningsskydd.

Plannja Anticon Coverall har den senaste teknologin fér hégpreste-
rande underlagstackning. En kombinationsprodukt, som kan anvandas
bade som underlagstackning direkt pa plant underlag, till exempel pa
raspont, och som underlagstak direkt pa takstolarna.

Plannja Anticon Coverall med 5 funktionella lager:

Ett rivstarkt HDPE-nat for rivstyrka @), ett antiglidbehandlat LDPE membran fér
vattentathet @, ett PP-nonwoven-lager fér halkfrihet och fotgrepp (eller som
kondensskydd vid alternativ tillampning som underlagstak) €). Dessa tre lager har
vidare laminerats ihop med tva lager LDPE for ytterligare styrka och vattentathet.

Underlagstak
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Underlagstéckning

Plannja Anticon Coverall

En kombinationsprodukt, som kan anvédndas
bade som underlagstéckning direkt pa plant
underlag, till exempel p& raspont, och som
underlagstak direkt pa takstolarna.

LANGD: 20 m |40 m

BREDD: 1500 mm | 1500 mm
RULLAREAL: 30 m?| 60 m?
RULLVIKT: 6 kg | 12 kg
AREALVIKT: 200 g/m?| 200 g/m?

PLANNJA TAKPANNOR
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Betong

Formsida

Plannja
Combideck 45

Plannja Combideck ar enkel att ldgga och minskar tiden for formsattning. Profilerna ar sjalvbarande upp till 2,4 meters

spannvidd, vilket reducerar behovet av stamp.

Bjalklag, armering och gjutform i ett

Plannja Combideck ar enkla att lagga ut och bildar en utmarkt plattform

for arbetet med ursparningar, armering och gjutning.

Mindre materialatgang

Barande konstruktioner och grundlaggning kan minskas i
dimension, varfor det gar at mindre méangder betong och
armering.

Storre frihet i planeringen

Installationer av vvs, el, ventilation med mera gérs med fordel
mellan undertaket och det fardiga bjalklaget. Installations-
planerna kan éndras in i det sista ndr man bygger med Plannja
Combideck 45. Den friheten kan vara ovarderlig nar planeringen
av byggnadens anvandning maste ske samtidigt som bygget
fortgar. Plannja Combideck 45 ar utformad med intryckningar
i platen som “griper tag” i betongen nar den hardat. Den
goda skjuvforbindningen med betongen gor att hela platens
tvarsektion fungerar som underkantsarmering. Resultatet ar
en extremt stark konstruktion.

Godkannande

Plannja Combideck &r godkand enligt Boverkets Byggregler
(BBR) och géllande EKS med Godkannandebevis 1147/92 samt
CE-maérkt enligt EN 1090-1:2009.

Plannja Combideck 45 ©

Medger tunnare och léttare bjélklag. Utformad sa att platen "griper tag" i
betongen och skapar en extremt stark konstruktion.

TACKANDE BREDD: 900 mm
FASTELEMENT/M2: 4 st
TILLBEHOR: Tatningslist, skruv och
formsida i stalplat

TJOCKLEK STAL: 0.85 mm

VIKT/M?2 STAL: 8.9 kg
BELAGGNING STAL: Varmférzinkad
LANGD STAL: 1.6-15.0 m

bp=30 27
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Tackande bredd = 900
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PLANNJA COMBIDECK - TEKNISK INFORMATION

Plannja Combideck

Plannja Combideck ar en armeringsplat som
tillsammans med platsgjuten betong bildar en
samverkanskonstruktion. | gjutskedet ar armerings-
platen arbetsplattform och gjutform.

Nar betongen har hardat utgér Plannja Combideck
ofta all nédvandig underkantsarmering i bjalklaget
som spanner upp till ca 7-8 meter.

Materialdata

Plannja Combideck tillverkas av varmférzinkad stalplat.
Zinkvikten ar 275 g/m? plat motsvarande 20 um zink/sida.

Stalkvalitet: S 320 GD+Z

Strackgréns [f,]: 320 MPa

Effektiv stalarea [A ]: 955 mm?m
Troghetsmoment [1]: 33.0x10* mm*/m
Plastisk momentkapacitet [Mpk]:

5.29 kNm/m
Skjuvférbindningskapacitet [t ]:
0.306 MPa

Effektiv platthojd [d]: h-19 mm
Plattans medelhéjd [h__]: h-16.5 mm

Nominell plattjocklek: 0.85 mm
Stalkérnans tjocklek [t ]: 0.772 mm
Egentyngd: 8.9 kg/m?
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Betong
For bjalklag med Plannja Combideck galler att normalt
férekommande betongkvaliteter och utférandeklasser kan
anvandas. Dock beaktas att uttorkning nedat ar férhindrad till
skillnad mot ett traditionellt betongbjalklag med formrivning.
Detta innebér att vid bedémning av uttorkningstiden boér
dubbel plattjocklek forutsattas jamfort med dack dar uttork-
ning kan ske dven nerat. Fuktméatning fére golvlaggning bor
goras pa djupet 0,4 ggr betongtjockleken i stallet fér 0,2 ggr
som ar normalt.

red

Stampning
Plannja Combideck dimensioneras vid gjuttillfallet for lasten
fran vat betong och platens egentyngd samt bygglast enligt
SS-EN 1991-1-6.

Bockryggarnas bredd (b) far inte vara mindre an 45 mm.
Om bjalklaget blir synligt fran undersidan rekommenderas att
bockryggarna ar minst 100 mm breda.

28 PLANNJA COMBIDECK

Tabell 1

Egenvikter samt maximala bockryggsavstand och tillhérande
deformation for bjalklag med Plannja Combideck.

b =45 mm b =100 mm
h q L ) L )
(mm) (kg/m?  (m) (mm) (m) (mm)
100 205 2,0 7 2,1 8
120 255 2,0 8 2,1 9
140 305 2,0 10 2,1 12
160 355 1,9 9 2,0 11
180 405 1,8 8 1,9 9
200 455 1,7 7 1,8 8
220 505 1,6 6 1,7 8
240 555 1,6 6 1,7 7
260 605 1,5 5 1,6 7
280 655 1,5 5 1,6 6
300 705 1,4 4 1,5 6

RIVNING AV BOCKRYGGAR och stamp far inte ske innan betongen
har uppnatt 70% av foreskriven hallfasthet. Detta tar under normala
forhallanden cirka en vecka.

*Teckenforklaring

b = Bockryggarnas bredd

h = Plattans tjocklek

g = Betongens egenvikt

L = Spannvidd mellan bockryggar

& = Deformation av armeringsplaten

Tillaggsarmering

Tillaggsarmering kan erfordras i féljande fall:
¢ Underkantsarmering for att klara f