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Allmant

Sjalva underkonstruktionen maste vara fackmassigt utford, med avseende pa géllande standarder och
foreskrifter.
Sorj for god luftning at sidorna, i dverkant och underkant av panelen.

Information om rengoring och underhall ges i Kebonys aktuella FDU-dokumentation.

Infastning

Anvand rostfria (A2) eller syrafasta (A4) fastanordningar. Fastanordningar med annat typ av rostskydd kan
orsaka svarta flackar runt infastningarnas hal.

Kebonypanel kan monteras med skruv eller spik. Om spikpistol anvands bor den forses med gummifot. For att
undvika sprickor i bradandarna rekommenderas att infastningar vid bréadans ande alltid forborras.

Vid skruvning av Kebony Character skall skruvar med borrspets anvandas. Bradans andar skall alltid forborras.
Skruv eller spik placeras minst 15 mm fran bradans kant.

Vid skruvning av Kebony Clear masta man alltid forborra. Inte bara i brédans ande.
Skruv eller spik placeras minst 25 mm fran bradans kant.

Sjélvborrar_]_de skruv rekommenderas. Om traditionella traskruvar anvands maste Kebony clear (Radiata) alltid
forborras. Aven om sjalvborrande skruvar anvands bor halen forborras vid inféstning i bradans andkant.

Lat inte skruvens eller spikens skalle tranga ner for djupt i bradan. Lat skruv/spikskallen ligga i samma niva som
traytan.

Metallbeslag

Kebony kan kombineras med aluminiumbeslag och lackerade eller folierade beslag, utan att ndgon
missfargning uppstar.

Vid anvandning av andra typer av beslag kan avrinning fran Kebony-material ge upphov till missfargning av
beslaget, exempelvis svarta flackar pa beslag och hdangrannor av zink eller fargvariationer pa kopparbeslag
genom att exponerade beslagsdelar forblir blanka.

Avrinning fran galvaniserade eller jarnhaltiga metaller till Kebony-material kan ge upphov till svarta rander pa
virket.

Sidalav4


http://www.kebony.com/
mailto:info@kebony.com

Monteringsanvisning Tel +a7 061 25

2020-12-17
www.kebony.com

info@kebony.com

Behandling av kapytor och ytbehandling

Kebony behdver ingen ytbehandling. Om sa dnskas kan UV-skyddande tréolja eller bets anvédndas for att
behalla ndgot av den ursprungliga brunféargen. Kebony kan ocksa malas eller betsas om man vill ha en annan
farg. Kom ihag att ytbehandlingar kraver regelbundet underhall.

Kapytor pa Kebony character (Furu) maste behandlas med Kebony Andtré Vax eller likvardig. Folj tillverkarens
anvisningar.

Kapytor pa Kebony clear (Radiata) behdver ingen sarskild behandling.

Ett tips: For att begransa fuktvariationer i andtrat och minska risken fér andsprickor kan ett
vattenavvisande andférseglingsmedel anvandas

Skarvning och avslutning
Skarvning av panelbrador bor undvikas.
Brador som skarvas skall ha samma arsringsorientering.

panel skall snittytorna geras i minst 20 graders vinkel for att forhindra

Skarvning av panelbrador skall goras pa spikregel. P4 stdende ™ \
o
vattenintrangning. °

Avstand fran panelavslutning till mark skall vara minst 300 mm. Aven har
skall snittytan geras i minst 20 graders vinkel.
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300 mm
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Spalt

Kebony torkas i samband med framstallningen, darfor
maste en viss svallman tas med i berdkningen vid
montering utomhus. Panel av ribbor eller falsat virke bor
monteras med en spalt pa 2-4 mm.

Infastning

Med rektangulér panelbréada monteras bottenbradan
med en skruv/spik i varje spiklakt och lockbradan med
tva skruvar/spikar. En skruv/spik far aldrig g genom
tva dverlappande bréador.

Falsad panelbrada monteras med en skruv/spik i varje
spiklakt. Placera skruv/spik ca 1/3in fran
bradkanten, sa att trycket in mot dverlappningen
mellan bradorna blir s& stor som mdjligt.

Ribbpanel eller panel utan lockbrada, med bradbredd
upp till 73 mm, monteras med en skruv/spik i var
spiklakt. Vid storre bredder anvands tva
skruvar/spikar for varje spiklakt.
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Melsom-ribba monteras med en skruv/spik i varje
spiklakt. Skruv/spik vinklas ca 45 grader.
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