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Kebony Clear

Kebony Clear RAP rektangular hyvlad
Produktbeskrivning

Kebony Clear Radiata produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som
modifieras med en biobaserad vétska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent foréndring i
tracellen och ger den fardiga traprodukten mycket lang hallbarhet och inget
underhallsbehov utéver normal rengéring.

Kebony Clear Radiata har en, i huvudsak, kvistfri yta och &r behandlad rakt
igenom.

Kvalitét och utseende vid leverans
Profil Rektangular med slat 6versida

Dimension 19 x 110 mm
3,0-3,6-4,2-4,8m. Kontakta din Kebony representant eller

I:?tan;iard- lokala Kebony férhandlare for aktuell lagerstatus och ev.
EnE(E) alternativa langder.

Kvist Kan synas och &r en naturlig egenskap hos tra

Kupning Max 1 % av bredden

L&ngboj 3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm

Fuktighet 4-8 %

Sprickor Ytsprickor kan férekomma

Vankant Tillats i begransad omfattning pa baksidan

OBS Defekter kan férekomma pé bradornas baksida. Detta

paverkar inte produktens tekniska prestanda.

Tekniska data (medelvarden)
Densitet (12 % mc)

Hardhet (EN 1534)

Max svallning (Torr till vat, tangentiell riktning)
Rotbesténdighet (EN 350)

Bruksklass (EN 335)

*Avsett for utomhusbruk 6ver mark
** Ej avsett for utomhusbruk

Dokument / Certifikat / Overensstammelse

Kebonys montagevéagledning for bekladnad - www.kebony.se
CE-mérkta enligt EN 14915

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org

Nordiskt miljoméarke (Svanen) 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
EPD: NEPD-407-287-EN — www.epd-norge.no

Uppfyller EU:s timmerférordning (EUTR)

Miljo
Produkten &r bedomd i Sunda Hus och Byggvarubedémningen BvB
Produkten &r undantagen fran EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC).
Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat tra.

Forbehall och friskrivningar

Kebony Norge AS
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www.kebony.com
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Kebony-teknologin skapar ett tra med en djupt brun kulér (vissa naturliga
fargvariationer kommer att férekomma och aven mérkare omraden som en féljd av
processen) Efter paverkan av sol och regn kommer materialet att utveckla en
silvergré patina dar ytliga sprickor kan férekomma, detta &r en naturlig del av
processen och kommer inte inverka pd materialets formaga eller hallbarhet.

Kebony Obehandlad Enhet
670 480 Kg/m®
4.2 25 Brinell
4 8 %
1 5 Hallbarhetsklass 1-5
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S Produkten bedomd i
y‘ SundaHus Miljédata

Kebony produkt férandras i utseende efter paverkan av vader och vind. Fargen férandras och mindre ytliga sprickor kan komma att uppst&. Producenten kan inte hallas
ansvarig for variationer i farg och ytstruktur. Detta kommer inte att pverka hallbarheten eller den generella prestandan hos produkten.

Detta datablad géller for den ursprungliga profilen - eventuella &ndringar kan paverka den tekniska produktens prestanda.

Kebony arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Informationen i dessa datablad kan &ndras utan foregadende varsel.



