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Allmant

Sjalva underkonstruktionen maste vara fackmassigt utford i enlighet med gallande standarder och
foreskrifter. Sakerstall god luftcirkulation under altanen och forebygg ansamling av fukt, detta for att
underlatta snabbare torkning. | de fall da altanen byggs pa ett fast och plant underlag (t ex betong), maste
detta underlag ha en minsta lutning pa 1,5 % i reglarnas langsriktning.

Information om rengoring och underhall ges i Kebonys aktuella FDU-dokumentation.

Infastning

Kebony Character trallbréda kan monteras antigen med traditionell toppskruvning eller med ett system
anpassat for kantskruvning ( Dold inféstning) For att undga flisning eller att vatten samlas i skruvhalen
rekommenderas kantskruvning. Vi rekommenderar CAMO Fasterners eller motsvarande. Se leverantdrens
montageanvisning.

For Kebony Clear utan sidospar rekommenderas toppskruvning.
Kebony Clear med sidospar monteras med clips for dold inféstning.

Anvand rostfria (A2) eller syrafasta (A4) skruvar. Fastanordningar med annan typ av rostskydd kan orsaka
svarta flackar runt infastningarnas hal. | kustnara miljoer eller vid risk for klorkontakt skall skruv i klass A 4
anvandas

Metallbeslag

Kebony kan kombineras med aluminiumbeslag, stalbeslag och lackerade eller folierade underkonstruktioner
och/eller beslag utan att nagon missfargning uppstar.

Vid anvandning av andra typer av beslag kan avrinning fran Kebonymaterial ge upphov till missféargning av
beslaget, exempelvis svarta flackar pa beslag och hangrannor av zink eller fargvariationer pa kopparbeslag
genom att exponerade beslagsdelar forblir blanka.

Avrinning fran galvaniserade eller jarnhaltiga metaller till Kebonymaterial kan ge upphov till svarta fléckar pa
virket.

Behandling av kapytor och ytbehandling

Kebony behdver ingen ytbehandling. Om s& onskas kan UV-skyddande tr&olja eller bets anvandas for att
bevara nagot av den ursprungliga bruna fargen. Kebony kan ocksa malas eller betsas.

Kapytor pa Kebony Character maste behandlas med traskyddsmedel. Folj tillverkarens anvisningar.

Kapytor pa Kebony Clear SYP/RAP behdver ingen sarskild rotskyddande behandling.
Ett tips: For att begransa fuktvariationer i andtrat eller reducera uppkomsten av @ndsprickor, kan ett
vattenavvisande andforseglingsmedel anvandas.
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Regelavstand

Maximalt regelavstand (c/c) beror pa traslag,
tjocklek och tillampning/belastning. | tabellen till
hoger anges maximalt regelavstand i
standardaltangolv (*).

c/c

Maximalt regelavstand (c/c), standardaltan (*)

Traslag/
tjocklek 22 mm 28 mm 34 mm 38 mm
Kebony Character - 60 cm 90 cm
) i Kebony Clear RAP 50 cm - - 110 cm
* Kategori A, bostadsandamél (Eurocode 1), 2,5 kN/m2
utbredd last, 2,0 kN punklast, ger max 5 mm nedbgjning. Kebony Clear SYP 60 cm - - 120 cm

Spalt mellan brador

Bradorna maste monteras med en spalt pa minst
6 mm. Detta galler aven vid montering med hjalp
av fastclips for dold infastning eller
kantskruvning. Kebony torkas i samband med
framstallningen, darfor maste en viss svallman
tas med i berékningen vid montering utomhus.
Spalten sakerstaller god luftvaxling och
vattenavrinning fran ytan.

For att sakerstalla bra luftning rekommenderas
att trallbrador monteras med minst 15 mm
avstand till omgivande konstruktion.

Bradornas orientering

Vid montering ska altanbrédornas avrundade
kanter vdndas uppat. Eventuella avspanningsspar
kommer da att vandas nerat mot den

underliggande konstruktionen.
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Toppfixtur med skruvar

Anvand endast sjalvborrande skruvar till Kebony
Character. Forborra alltid halen i bradans &ndkant.
Placera skruven minst 15 mm fran l@ngdsidan.

Forborra alla hal i Kebony Clear (inte enbart vid
andkanterna). Placera skruven minst 25 mm fran
[&ngdsidan.

Dra inte skruven for hart. Oversida skruvskalle
skall ligga i samma niva som traytan.

Tips infor montering av altan

Steg och inramning
| trappsteg och pa synliga kantbrador bor altanbrador utan sidospar anvandas. Det ger snyggare resultat och
minskar risken for att bradorna gar sonder.

Skilj altandackets brador fran
underkonstruktionen

For att minska fukten i underkonstruktionen
avsevart och bevara underkonstruktionen pa basta
satt rekommenderas en fuktsparr mellan
altanbradorna och underkonstruktionen, till
exempel ett lager takpapp eller liknande.

Skarvning av trallbrador.

For att fa tata och snygga skarvar skall alltid
trallbréadornas andar renkapas. En trallbréda bor
monteras over minst 3 reglar. Kebony Character
trallbréada kan ha dimensionsvariationer. Vi
rekommenderar darfor att olika brédors andar
kollas och jamfors innan montage.

Undvik "generalskarv”
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Dold infastning: Kebony H-clips

Fastdon

Kebony H-clips maste kombineras med tillhdrande start- och &ndclips. Start- och &ndclips séljs separat.
Bade Kebony H-clips och tillhorande start- och andclips levereras med l@mplig skruv.

De medfoljande skruvarna ar inte avsedda for vanlig toppfixtur.

Montering av forsta bradan

Den forsta bréddan bor monteras med startclips och
tillhdrande hallare. For att sékerstalla god luftvaxling bor
den forsta bradan monteras med ett avstand pa minst 15
mm till végg eller andra byggnadskonstruktioner.

Skruva forst fast en hallare pa varje regel med de
medfdljande skruvarna (4 x 25 mm). Se till att den lilla
pilen pa hallaren ar vand uppat och pekar i riktning mot
den blivande altanen (figur 1).

Figur 1 Montera en hdllare pd varje regel.

Lagg den forsta brdadan pa underkonstruktionen och mérk
upp mittlinjen for varje hallare. Montera sedan
startclipsen pa undersidan av den forsta bradan. Clipsets
l8pp ska vara 3 mm fran bradkanten (figur 2).

Figur 2 Montera startclips pG undersidan av den férsta bréddan.

E——)

Lagg bradan pa underkonstruktionen nar alla clips har
monterats och skjut in l&pparna i hallarna pa
underkonstruktionen (figur 3). OBS: Skjut inte for hart.

Figur 3 Ldgg brédan pé underkonstruktionen och skjut in
ldpparna i héllarna.
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Montering av resterande brador

N&r den forsta bradan &ar pa plats ska du fora H-clipsen
pa plats under den. Placera ett H-clips pa varje regel.
Vanta med att skruva fast clipsen.

Skjut bréda nummer tva intill den forsta brédan. Lagg
nya H-clips pa plats, ett pa varje regel. Vanta med att
skruva fast clipsen.

I lddan med clips finns ocksa ett distanskryss. Anvand
distanskrysset markt med 6 mm for att sakerstélla
korrekt spalt mellan bradorna (figur 4).

Skruva fast den forsta raden av H-clips (figur 5).

Montera resterande brador pa samma satt.

Montering av sista bradan

Det yttre sidosparet pa den sista altanbradan bor sagas
av.

Lagg bradan pa underkonstruktionen med undersidan
uppat. Markera pa altanbradan var den ligger an mot
underkonstruktionen. Skruva fast den tjockaste delen
av andclipset pa brédan sa att det fungerar som distans
- ett clips for varje regel (figur 6).
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Figur 4 Anvénd distanskrysset for att sdkerstdlla korrekt spalt.

Figur 5 Skruva inte fast clipsen férrén ndsta bréda dr pa plats.

Figur 6 Skruva fast den tjockaste delen av dndclipset pd
brddans undersida — ett clips fér varje regel.
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Lagg bradan pa underkonstruktionen och skjut den
pa plats (figur 7).

Figur 7 Skjut den sista brédan pd plats.

Skruva fast andclipset pa underkonstruktionen fran
sidan med de medféljande skruvarna (4 x 25 mm)
(figur 8).

Figur 8 Skruva fast clipset i underkonstruktionen.

Skarvning av brador

Tva brador kan skarvas ihop dver en regel genom
att bada bradorna skjuts halvvags ini ett H-clips.

Figur 9 Skarvning av brédor 6ver en regel.

Det ar ocksa mojligt att anvanda dubbla reglar och
fasta bradorna som ska skarvas i var sin regel.

Figur 10 Skarvning av brddor éver dubbla reglar.
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