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ny Monteringsanvisning
2019-12-19

Kebony

Kebony levererar dackmaterial for montering i bruksklass 3 for anvandning utomhus, ovan mark och
utan kontakt med mark. Denna anvisning ger vagledning fér montering av Kebony altan- och
bryggdack med vackert och hallbart resultat. Beakta alltid lokala forhallanden och byggforeskrifter.
Anvisningarna forutsatter att den som utfor arbetet har erforderlig fackkompetens.

Kebony ar ett modifierat travirke, vilket innebar att virkets egenskaper har férandrats permanent och
forbattrats genom en miljovanlig process, utan anvandning av giftiga amnen. Var process ger ett
stabilt, slitstarkt, hallbart och vackert material for altaner.

Tillampa principer for konstruktionsskydd for hela konstruktionen, liksom ldsningar for obehandlat
travirke utomhus. Var sarskilt uppmarksam pa detaljer och utférande kring andtra, pa ventilation samt
pa att undvika fuktfallor. | denna anvisning visar vi nagra exempel pa bra Iésningar enligt dessa
principer.

Kebony-produkter ska forvaras torrt fram till montering. Vi rekommenderar att materialet forvaras tackt
med plast anda tills det ska anvandas.

Utseende

Kebony altandack har en mérkbrun fargton vid leverans. Nar altandacket utsatts for regn och solsken
kommer ytan med tiden att andras och fa en naturlig, silvergra patina. Eftersom vaderpaverkan
varierar runt byggnader, kommer ocksa virkets fargforandring att variera. Ytsprickor och repor
forekommer naturligt i travirke som monteras utomhus utan ytbehandling. Regn som rinner av fran en
Kebony-yta kommer den forsta tiden att vara morkt och kan synas péa vissa ljusa ytor.

Travirke och metaller

Kebony kan kombineras med rostfritt och syrafast stal, emaljerade eller folierade beslag samt
aluminium utan att missfargning av tramaterialet uppstar. | kombination med andra material kan
avrinning fran Kebony-brador orsaka missfargning och korrosion. Zinkbeslag kan till exempel
korrodera, medan kopparbeslag forblir blanka om de utsatts for avrinning fran tramaterialet. Avrinning
fran galvaniserade eller jarnhaltiga metaller till Kebony ger svart missfargning av tramaterialet.
Fastsattningsdetaljer som ar i kontakt med tramaterialet ska vara av syrafast (A4) eller rostfritt (A2)
stal. A4 rekommenderas generellt och ska alltid anvandas i kustnara omraden och miljéer dar klor
forekommer. A2 far anvandas endast i foga korrosiv miljo. Anvandning av skruvar av annan kvalitet,
eller anvandning av kvalitet A2 i fel miljo, kan resultera i svart missfargning runt fasthalen.
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Viktiga punkter: Kebony altan-och bryggdack

Pa den har sidan visas de viktigaste momenten vid montering av Kebony Character och Kebony
Clear dackmaterial. Mer detaljerade anvisningar ges pa féljande sidor, varfor det ar viktigt att

lasa hela anvisningen.

Tillampa géllande principer for konstruktionsskydd

+ Sorj for god luftcirkulation i konstruktionen, sa att

virke som blivit fuktigt snabbt kan torka.

+ Sakerstall fall eller dranering sa att vatten inte

blir stdende pa eller under altanen.

* Undvik detaljer som ger fuktansamling vid
andtra.

* Anvand fuktsparr mellan olika material

y

Skarvning 6ver dubbla reglar férebygger fuktansamling i
andtraet, ger god torkning och minskar risken fér

Min 6mm spalt mellan bradorna

andsprickor.
26 mm

Anvand fastsattningsdetaljer klass A4

Kebony Character

 Snittytor maste behandlas (forslagsvis
Kebony/Saico Andtravax artnr. 2679)

* BOor forborras vid infastning nara bradans ande

* Rekommenderas infastning: Kantskruvning
Keé%%r)rl](alear

* Rekommenderad infastning for profiler utan
sidospar: Toppskruvning

» Maste forborras

* Rekommenderad inféstning for profiler med
sidospér: Kebony H-clips

Fuktspérr skyddar konstruktionen och ger langre
livslangd.

Kebony H-clips sékerstéller korrekt spalt vid montering,
ger battre ventilation under altanbréadorna och férhindrar

Regel avstand

fuktvandring.

Maximalt rekommenderat regelavstand
(centrumavstand), vanlig altan

Traslag/tjocklek | 22 mm | 28 mm 34 mm 38 mm

Kebony

Character - 60 cm 90 cm -

clc

Kebony Clear 50 cm - - 110 cm

* Kategori A, bostader (eurokod 1), 2,5 kN/m2 jamnt
fordelad last, 2,0 kN punktlast, max. 5 mm nedbgjning. Vid
anvandning for andra andamal samt vid hogre belastning
ska regelavstandet minskas.
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Kebony Character Altanbrador

Kantskruvning rekommenderas for att undvika flisning och vattensamling runt skruvhal. Det ger ocksa
altanen ett vackrare utseende. For kantskruvning rekommenderas skruvmall fran Camo™ Fasteners
eller motsvarande. Se leverantorens riktlinjer.

Om andra fastmetoder anvands ar det viktigt att undvika vattensamling i skruvhalen.

Skruvar placeras minst 25 mm fran bradans ande.

Kantskruvning ger en vacker altan utan
synliga fastsattningsdetaljer. Man slipper
flisning och fuktansamling runt skruvhal,
vilket ger battre hallbarhet

Bearbetning utéver langdanpassning av bradorna bor undvikas, eftersom det exponerar obehandlad
karnved. Kapytor pa Kebony character (Furu) kan forslagsvis behandlas med Kebony/Saico andtra
vax artikelnummer #2679 eller likvardig. Folj tillverkarens anvisningar.

Kebony Character kan ha vissa méttvariationer.Den skarvmetod som beskrivs under stycket "Andar
och skarvar” ger vackra och behagliga skarvar &ven om viss variation forekommer.

Om nagon annan metod anvands, rekommenderar vi att man kontrollerar att de andar som skarvas
passar ihop fére infastning.

Kebony Character

* Snittytor maste behandlas (forslagvis dndvands
Kebony/Saico andtravax artnr 2679

* BOr forborras vid infastning nara bradans ande

* Rekommenderad infasting: kantskruvning (Camo)
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ny Kebony Clear Altanbrador

Kebony Clear levereras som profiler med och utan sidospar.

Profiler utan sidospar ska toppskruvas och maste forborras fore infastning. Rekommenderad
skruvdimension ar 5 x 50 mm for altanbrada med tjocklek 22 mm och 6 x 80 mm for altanbrada med
tjocklek 38 mm. Kantskruvning rekommenderas inte.

Skruvarna ska placeras minst 20 mm fran bradans sidokant och minst 25 mm fran anden. Skruva inte
in skruvarna for djupt. Skruvskallens dversida ska vara i plan med altanbrédans yta.

For profiler med sidospar anvands Kebony H-clips
for dold infastning eller motsvarande. Montering
med clips beskrivs pa sid. 7.

Kebony Clear kan bearbetas och slipas och det gar
att anvanda plugg med lim lampligt fér utomhusbruk.

For trappsteg, inramningar och avslutningar ska altanbrador utan sidospar anvandas. Detta
for att undvika brott pa sidokanterna och for att fa vackrare utseende. Pa dack med tung trafik, risk for
stor belastning pa bradans sidokant eller hog punktbelastning, ska profiler utan sidospar anvandas.

Om man vill anvanda dold infastning pa sadana stallen kan man anvanda en lamellfras eller liknande
for att gora spar for Kebony H-clips, och eventuellt anvanda Kebony andclips for avslutningar.
Kebony Clear altanbrador forandras snabbt efter montering utomhus. Fargforandringen fran brunt till
gréatt sker normalt under det forsta aret, medan ytsprickor och repor uppkommer under de forsta
manaderna efter montering. Denna utveckling ar naturlig for travirket.

Kebony Clear
* Rekommenderad infastning for profiler utan sidospar: Toppskruvning

* Maste forborras
* Rekommenderad infastning for profiler med sidospar: Kebony H-clips
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Underlag och konstruktion

« Kebony altanbrador kan monteras pa reglar av tra eller aluminium med lampliga
fastsattningsdetaljer.

« For konstruktioner ovanfor markniva ska den barande konstruktionen vara
dimensionerad i enlighet med lokala foreskrifter.

« For altaner som ligger intill byggnader ska underlaget ha ett fall bort fran
byggnaden eller vara dranerat pa sadant satt att ytvatten effektivt leds bort.

* Underkonstruktionen bor vara utford av material med motsvarande eller langre
livslangd an altanbradorna, for att sakerstalla god hallbarhet for hela
konstruktionen.

Kebony altanbrador levereras i fasta langder. Planera konstruktionen sa att hela langder anvands och
materialet utnyttjas optimalt. Stora altaner kan exempelvis delas av med tvarbrador eller skarvas i
langsled Over dubbla reglar.

Exempel p& indelning av altan i zoner. Sadana lésningar gor att materialet utnyttjas val och ger exklusivt
utseende. Anpassa zonernas storlek efter altanbradornas langd och planera underkonstruktionen fére
montering.
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Reglar

Som reglar ska material med motsvarande eller battre hallbarhet &n altanbradorna anvandas. Detta
sékerstaller att hela konstruktionen far l1ang livslangd. Om material med Kortare livslangd anvands
kan livslangden forbattras genom nedanstdende atgarder.

For att forhindra fuktvandring i konstruktionen anvands ett kapillarbrytande skikt mellan reglar

och underlag. Vi rekommenderar att sddant anvands dven mellan reglar och altanbrador. Det skyddar
reglarna och gor att konstruktionen haller langre. Produkter som kan anvandas ar bjalklagstejp,
syllpapp, distansklossar, distanslister av gummi och liknande. En del av dessa produkter kan ocksa
minska risken att konstruktionen knarrar.

P& stallen dar altanbradorna skarvas i langsled ska dubbla reglar anvandas, monterade med 30-50
mm avstand mellan. Varje altanbrada ska alltid monteras éver minst tre reglar.

Exempel p& anvandning av fuktsparr. Distans mellan Bjalklagstejp mellan altanbrador och reglar
betongplatta och regel. Inpassad syllpapp mellan
reglar och altanbrada.

 For att undvika att vatten samlas pa altanbradorna rekommenderas fall i
bradornas langdriktning.

« Om altanen byggs utan fall maste man rakna med storre insatser for skotsel och
underhall.

» FOor att forhindra fuktvandring i konstruktionen anvand ett kapillarbrytande skikt
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Reglar forts.

Maximalt rekommenderat regelavstand
(centrumavstand), vanlig altan

Traslag/tiocklek | 22 mm | 28 mm 34 mm 38 mm
Kebony

Character ) 60 cm 90 cm )
Kebony Clear 50 cm - - 110 cm

clc

* Kategori A, bostader (eurokod 1), 2,5 kN/m2 jamnt férdelad last, 2,0 kN punktlast, max. 5 mm nedbgjning. Vid
anvandning for andra &ndamal samt vid hogre belastning ska regelavstandet minskas.

Anvand reglar som har hégst 50 mm bredd vid kontaktytan mot altanbréadorna. Reglarna sétts fast i
underlag/underkonstruktion och forstyvas. Om det inte ar majligt att fasta reglarna i underlaget maste
man tillverka en vridstyv konstruktion av tvargaende reglar.

Exempel pa forstyvning av reglar for att undvika

vridning.
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Altan pa fasta underlag

Altaner kan monteras pa reglar pa fasta underlag som betong, kakel, markmembran och liknande.
Underlaget maste ha tillrackligt fall, minst 1,5 %, for att undvika att vatten samlas under dacket.

For mindre altaner pa underlag av betong eller markmembran kan lakt anvandas.

Fuktsparr ska placeras mellan lakt och underlag. Lakt ska laggas i fallriktningen och far vara hogst 3
meter langa. For storre dack maste reglar anvandas. Avstandet mellan altanbradornas undersida och
underlaget méaste vara minst 40 mm.

Altaner pa mark

Underlaget ska vara stabilt och fritt frAn massor som binder fukt samt vara utfort sa att ytvatten draneras
eller leds bort fran altanen. P& mjukt underlag och jordmassor ska fiberduk anvandas tillsammans med
dranerande skikt, exempelvis grus, aviamnat med fingrus, tjocklek minst 200 mm. Avstandet mellan
altanbradornas undersida och marken maste vara minst 100 mm.

Grasmatta

rd

Betongplatta
Avrjamnat fingr

Grus

50 mm avstand til grasmatta

Evt. dranering

Jord

Sakerstall avgransning mot grasytor, sa att altanbradorna inte tillfors fukt. Sddan avgransning kan
goras med kantsten eller kantbrada med fuktisolermatta. Lamna om mgjligt minst 50 mm avstand
mellan altanen och grasmattans kant, sa att grasmattan kan klippas utan att travirket skadas.

Kom ihag att altanen alltid ska ha minst tva 6ppna kanter, for att sakerstalla luftvaxling.
For altaner pa mark ska reglarna laggas pa betongplattor eller liknande.
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Altan pa fast underlag forts.

Forankring

Exempel pa reglar pa mark. Reglarna placeras pa betongplattor med distans av EPDM mellan. Distansen fungerar
som fuktsparr och lyfter regeln fran betongplattan, vilket forhindrar fukttransport och gor att travirket halls torrare.
Vinkeljarn anvands for férankring och férstyvning av reglar.

Altaner 6ver mark
Dimensionering av reglar och barande konstruktion maste éverensstamma med gallande foreskrifter.
Tack jord och mjukt underlag under altanen for att undvika vegetationstillvéxt under dacket.

Ventilation

Konstruktionen under altanbradorna ska vara utford pa sadant satt att fukt snabbt kan torka. Detta kan
sakerstallas med 6ppningar mot minst tva sidor, sa att luften cirkulerar under altanbradorna. Om den
ena sidan vetter mot en vagg maste avstandet till vaggen vara minst 15 mm. Eventuella kantbrador
ska avslutas minst 20 mm ovanfor mark/underlag for att tillata luftgenomstromning.

Bradornas orientering
Altanbradorna ska monteras med sidan med rundade kanter vand uppét. Eventuella avspanningsspar

ska vara vanda ned mot underkonstruktionen.
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ny Ventilation

26 mm

Spalter

Altanbradorna ska monteras med minst 6 mm avstand
mellan bradorna. Kebony torkas under tillverkningen
och man ska darfor rakna att materialet svéaller nagot
vid montering utomhus.

Detta galler bade pé bredden och langden och ar
sarskilt markbart i gersdgade hornfogar, om detta inte
beaktas. Lamna minst 5 mm avstand mellan bradornas
sidokant och &nde och intilliggande byggnadsdelar
samt inramning.

Altanbrador som monteras intill byggnad ska ha minst
15 mm avstand till byggnadskonstruktionen.

Andtra och skarvar

For basta resultat bor alla &ndar renkapas. Skarpa kanter i bradornas andar rundas eller fasas for att
minska risken for flisning och gora dacket behagligare att g& pa. Andar ska aldrig avslutas direkt 6ver
en regel, utan sticka ut sa att det finns luft under anden och fuktansamling undviks.

Langsgaende skarvar av altanbrador ska utforas 6ver tva reglar. Det ska finnas en spalt pa minst 5
mm mellan bradorna, for att sékerstalla god torkning och for att ge travirket plats att utvidgas.

Vattenavvisande andforseglingsmedel, som begransar fuktvariationer i andtraet, minskar risken for
andsprickor. Forslagsvis anvands Kebony/Saicos andtravax artnr 2679

‘ 30-50 mm

lllustration av skarv Gver tva reglar. For Kebony Skarv som forhindrar ansamling av fukt och smuts vid
Character ger denna metod vackra och behagliga fogar andtréa. Sakerstéller god torkning och minskar risken for
aven om det forekommer variation mellan de skarvade &ndsprickor. Detta ger langre livslangd och underléttar
andarna. rengoring.
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Sammandrag

* Anvand principer for konstruktivt skydd

* Fo6lj minsta avstand mellan brada, skarv och vagg

* Anvand A4 (syrabestandiga) infastning

* Sorj for god cirkulation under konstruktionen

* Anvand fall eller dranering sa att vattnet inte star kvar pa eller under
terrassen

* Undvik detaljer som ger fuktansamling i materialet.

e Anvand fukttransporterande lager mellan olika skikt

Kebony Character

* Snittytor maste behandlas

* BOr forborras vid infastning nara bradans ande

* Rekommenderad infastning: kantskruvning (Camo)

Kebony Clear
* Rekommenderad infastning for profiler utan sidospar: Toppskruvning

* Maste forborras
* Rekommenderad infastning for profiler med sidospar: Kebony H-clips

L V&
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ny Montering med dold infastning: Kebony H-clip

Kebony H-clips ska kombineras med tillhérande Kebony start- och &ndclips. Kebony start- och andclips
kops separat. Dessa ger automatiskt 7 mm spalt mellan bradorna och lyfter dacket 10 mm fran
underkonstruktionen, vilket bidrar till att effektivt skydda travirket.

Clipsen levereras med skruvar lampliga fér underkonstruktion av antingen tré eller aluminium (anges
vid bestallning). Vid anvandning av startclips rekommenderas minsta regelbredd 45 mm. De
medféljande skruvarna &r inte lampliga fér toppskruvning av altanbrador.

Vid anvandning av altanclips halls bradorna ned mot underkonstruktionen, men &r inte lasta i langsled.

For att sékra bradorna mot rérelse i langsled kan man montera Kebony andclips mitt under bradan,
alternativt anvanda toppskruvning.

Installation av forsta raden
Kontrollera att bradorna for forsta raden ar raka.
Denna monteras med egna startclips

och tillhérande hallare. Om kanten inte ar synlig
kan ofta H-clips anvandas.

R o o . . Figur 1: Montera en hallare pa varje regel
Skruva forst en hallare pa varje regel i en rak g P jered

linje med de medfdljande skruvarna

(4 x 25 mm). Se till att den lilla pilen p& hallaren
ar vand uppat och pekar i den riktning dar altanen
ska anlaggas (figur 1).

Lagg den forsta bradan pa underkonstruktionen
och markera mitten av varje hallare. Montera sedan
startclipsen pa undersidan av den forsta bradan.
Forborrning rekommenderas.

Clipsets lapp ska vara 3 mm fran bradans

. Figur 2: Montera startclips pa undersidan av den
kant (figur 2).

forsta bradan.

Nar alla clips ar monterade, placera bradan pa
underkonstruktionen och skjut ihop de bada delarna
(figur 3). OBS! Skjut ej for hart

Figur 3: Placera bradan pa underkonstruktionen
och skjut ihop de bada delarna.
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Montering med dold infastning: Kebony H-clip forts.

Montering av resterande brador

Nar den forsta bradan skjutits pa plats trycks
altanclipsen pa plats under den. Placera ett
altanclips pa varje regel. Skruva inte fast clipsen
annu.Skjut brada nummer tva pa plats intill den
forsta bradan.

Tryck sedan nya altanclips pa plats, ett pa varje
regel. Stammen pa clipsen ger avstand 7 mm,
men vi rekommenderar att ett avstandsstycke
anvands som hjalpmedel (figur 4).

Skruva fast den forsta raden H-clips (figur 5).
Montera resten av bradorna pd samma satt.

For latt bojda brador kan exempelvis spannband
eller tvingar anvandas som hjalpmedel for
att halla bradorna pa plats under monteringen.

Montering av sista bradan

Det yttre sidospéret pa den sista altanbradan
bor sagas bort for att undvika brott. Alternativt
kan profil utan sidospéar anvandas.

Lagg bradan pa underkonstruktionen med
baksidan uppéat. Markera pa altanbradan
var den ligger an mot underkonstruktionen.

Skruva fast den tjockaste delen (10 mm) av
Kebony andclips pa bradan, s& att den fungerar
som avstandsstycke — ett clips for varje regel
(figur 6). Forborrning rekommenderas.

Figur 4: Anvand avstandsstycke for att f korrekt
avstand mellan bradorna.

Figur 5: Skruva inte fast altanclipsen forréan
efterfoljande brada placerats korrekt.

Figur 6: Skruva fast den tjockaste delen av
andclipset pa altanbradan — ett clips for varje regel.

s.13/14



Montering med dold infastning: Kebony H-clip forts.

Placera bradan pa underkonstruktionen och skjut
den pa plats (figur 7).

Figur 7: Skjut bradan pa plats.

Skruva fast andclipset fran sidan pa
underkonstruktionen med de medfdljande
skruvarna (4 x 25 mm) (figur 8).

Satt fast den sista raden av Kebony H-clips.

Figur 8: Skruva fast andclipset i
underkonstruktionen

Skarvning av brador

Om skarvning i langsled behdvs ska detta goras
over dubbla reglar med tva clips (figur 9).

Reglarna ska vara placerade 30-50 mm frén
varandra. 3-5 mm spalt i skarven rekommenderas.

Figur 9: Skarvning av brador éver dubbla bjélkar.
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