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Kebony Character ny

Kebony Character altanbrada slat 28 x 120 mm
Produktbeskrivning

Kebony Character produceras av FSC®-certifierad furu som modifieras med
en biobaserad vétska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent férandring i
trécellen och ger den fardiga traprodukten mycket lang hallbarhet och inget
underhallsbehov utéver normal rengéring.

28

Kebony Character innehdller kvistar och obehandlad karnved. Méangden
karnved varierar fran bréada till brada.

Kvalitét och utseende vid leverans

Profil Rektangular med slat éversida
Dimension 28 x 120 mm *
S 2,3-5,3 m. Kontakta din Kebony representant eller lokala

Kebony férhandlare for aktuell lagerstatus och ev.

EvelEn) alternativa langder.

Kvist Innehéller endast friska kvistar

Kupning Max 2,5 % av bredden

L&nghoj Max5mm/2m

Fuktighet 8-14 %

Sprickor Ej genomgdende NEW WOOD WEATHERED
Vankant Tillats i begransad omfattning pa baksidan

Kebony-teknologin skapar ett tra med en djupt brun kulor (vissa naturliga
fargvariationer kommer att férekomma och dven mérkare omraden som en foljd av
processen) Efter paverkan av sol och regn kommer materialet att utveckla en
silvergra patina dar ytliga sprickor kan férekomma, detta &r en naturlig del av
processen och kommer inte inverka p& materialets férmaga eller hallbarhet.
* P& grund av Kebony® processen kan dimensionen avvika med + 3 % X .
Kebony teknologin férandrar permanent den icke héllbara ytveden medans den
obehandlade, naturligt héllbara, karnveden kommer att vara synlig i bradornas

andar.
Tekniska data (medelvarden) Kebony Obehandlad Enhet
Densitet (12 % mc) 570 490 Kg/m®
Hardhet (EN 1534) 2-3 2 Brinell
Karakteristisk bojhallfasthet (MOR - EN 408 / EN 384) 23 24 MPa
Styvhet (MOE - EN 408 / EN 384) 9,9 10,6 GPa
Max svéllining (Torr till vat, tangentiell riktning) 6 8 %
Roétbestandighet (EN 350) 1-2%% 5 Hallbarhetsklass 1-5
Bruksklass (EN 335) By k=
*Avsett for utomhusbruk 6ver mark
** Ej avsett for utomhusbruk **Ytved (Karnved av Furu har hallbarhetsklass 3)
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Uppfyller EU:s timmerférordning (EUTR)

Miljo
Produkten &r bedémd i Sunda Hus och Byggvarubedémningen BvB * Produkten beddmd i
Produkten ar undantagen fran EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC). y‘ SundaHus Miljodata

Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat tra.

Forbehall och friskrivningar

Upp till 5 % av de levererade bradorna kan vara utanfér denna specifikation och maste accepteras.

Kebony produkter férandras i utseende efter paverkan av vader och vind. Fargen forandras och mindre ytliga sprickor kan komma att uppsta. Producenten kan inte héllas
ansvarig for variationer i farg och ytstruktur. Detta kommer inte att paverka hallbarheten eller den generella prestandan hos produkten.

Kebony Character ska inte efterbearbetas d& den obearbetade karnveden kan komma att exponeras. Dessa produkter kan dock kapas. Nya snittytor skall efterbehandlas
med traskyddsolja.

Kebony arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Informationen i dessa datablad kan &ndras utan féregdende varsel.



