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Information sheet: Health, Safety and Environment (EN)

INFORMATION SHEET

1. Aim of this document

1.1 Introduction

The aim of this document is to provide information regarding safe handling of Kebony Wood.

Product name:

Kebony wood. Modified wood.

1.2 Relevant identified uses

Product use:

Flooring, furniture, cladding, decking, interior and exterior.

Uses advised against:

1.3 Details of the supplier

Manufacturer's name:

Kebony Norge AS

Address:

Havnevegen 35

3739 Skien
NORGE
Email address: info@kebony.com
Phone: +47 06125
Language: English and Norwegian spoken

Opening hours:

Weekdays from 08:00 to 16:00

1.4 Emergency telephone number

Number:

+47 225 91 300 (Toxic information center in Norway)

1.5 Other information

Date issued:

2019-09-09

Previous revision date:

2017-11-01




Information sheet: Health, Safety and Environment (EN)

2. HAZARD IDENTIFICATION

Product Description: Kebony wood is produced from sustainable wood, treated with a bio-based renewable
additive. In this process, bio-based substances are fully cured inside the wood. The wood becomes harder
and more stable, and its durability is improved.

Health Hazards: The primary health hazard related to product is the inhalation of dust from sawing, sanding
or machining, which can cause respiratory irritation. Skin and eye contact with dust may also cause
irritation. Wood dust is considered as carcinogenic to humans according to WHO/IARC. Specific exposure
limits are applicable see section 8.

Flammability Hazards: This product is flammable only in the presence of an ignition source. See section 5.
Reactivity Hazards: None known for the product.

Environmental Hazards: The product or chips/fiber/dust from the product have no known harmful effects
to the environment.

Emergency considerations: Personnel intervening in a fire accident must use appropriate personal
protective equipment and fire extinguishing equipment to respond to wood fire. Particular considerations
must be taken in case of a fire in a storage facility, in order to avoid any dust explosions.

Other hazards: Another information sheet is available for the handling and storage of waste resulting from
the machining and sawing of the product. The storage of machining waste (wood chips/fiber/wood dust) in
volumes over 1m? at temperatures above 30 °C represent a self-ignition hazard.

3. COMPOSITION and INFORMATION ON INGREDIENTS

HAZARDOUS CAS # EINECS # ICSC # WT % HAZARD CLASSIFICATION;
INGREDIENTS: RISK PHRASES
Wood N.E N.E N.E 50-80% None
Furfuryl alcohol NLE N.E N.E 20 -50 % None
polymer

N.E = Not established

Balance of water and other components. Each of the other components is present in less
than 1 percent concentration (0.1% concentration for potential carcinogens, reproductive
toxins, respiratory tract sensitizers, and mutagens)

NOTE: ALL WHMIS required information is included in appropriate sections based on the ANSI Z400.1-2004 format. This product has been

classified in accordance with the hazard criteria of the CPR and the MSDS contains all the information required by the CPR, EU Directives
and the Japanese Industrial Standard JIS Z 7250: 2000.

Hazard description: Kebony wood is not hazardous in itself, according to the criteria of the Federal OSHA
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200. However, wood dust is carcinogenic to humans (group 1)
according to WHO/IARC.
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4. FIRST-AID MEASURES

4.1. Description of first aid measures

General:

The following is relative to wood dust exposure.
If symptoms persist seek medical attention and bring a copy of this
information sheet.

Eye contact:

Immediately flush eyes thoroughly with water being sure to lift both
eyelids. If irritation persists, seek medical attention.

Skin contact:

Wash skin with soap and water. If irritation persists, seek medical attention.

Inhalation: Remove to fresh air. Seek medical help if coughing and other symptoms
do not subside.
Ingestion: If wood chips or wood dust is swallowed, seek immediately medical

advice - Do not induce vomiting.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Most important
symptoms:

Irritation

Other information:

Pre-existing upper respiratory and lung diseases may be aggravated by
exposure to wood dust. Wood dust causes cancer of the nasal cavity
and paranasal sinuses and of the nasopharynx.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Other information:

None.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

5.1 Extinguishing media

Suitable fire-fighting
media:

Water, carbon dioxide (CO2), sand

5.2 Special hazards arising from the product

Fire and explosion
hazard:

The product is only combustible when in contact with an ignition source.
The product is not explosive with mechanical shock or static electricity.

Wood chips/fiber/dust has self-ignition risks, and may be reactive even

in the absence of air. See information sheet for Kebony machining waste.

Wood dust mixed with oxygen represents an explosion hazard when in
contact with an ignition source. This is dependent on the humidity and
particle size.

The lower explosion level (LEL) for wood dust is 40 g/m*

Hazardous
decomposition products:

Carbon dioxide (CO), Carbon monoxide (CO).
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5.3. Advice for firefighters
Special fire-fighting Incipient fire responders should wear eye protection. Structural fire
procedures: fighters must wear Self-Contained Breathing Apparatus and full
protective equipment.
NFPA rating: FLAMMABILITY Scale:
0 = Minimum
1 =Small
2 = Moderate
3 =Severe
4 = Extreme

HEALTH REACTMTY

OTHER

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal precautions:

Avoid dust formation.
Protective equipment should be used to avoid contact with wood dust.

6.2. Environmental precautions

Environmental
precautions:

Not harmful to the environment.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Cleaning method:

Vacuum or wet sweeping is the preferred method for the dry fine materials
to reduce airborne dust.

Scrape up wet material and place in an appropriate container.

Avoid dry sweeping, which creates dust.

7. HANDLING AND STORAGE

7.1 Precautions for safe handling

Handling:

Handle in well-ventilated areas and avoid dust formation.

Avoid eye and skin contact and inhalation of wood dust. Use protective
equipment (see point 8).

Do not eat, drink or smoke while handling this product.

Follow good hygiene. Wash hands before eating or smoking.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage:

Ensure good ventilation.

Normal temperature and pressure do not impact the product.

7.3 Specific end use(s)

Specific end use:

See paragraph 1.2.
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8. EXPOSURE CONTROLS - PERSONAL PROTECTION

8.1 Exposure limit values

Administrative
standards:

The exposure limit for hardwood dust are:

EU_OSHA: 2 mg/m3,((Directive 2004/37/EC, ANNEX II). (3mg/m3 until
17Jan2023)

Belgium: 2mg/m3

United kingdom: 5mg/m?3

The Netherlands : 2mg/m?3

Germany: 2mg/m? (BOELV)

US OSHA: 15mg/m? (Total dust) (Particulates Not Otherwise regulated
(PNOR))

US OSHA: 5mg/m3 (Respirable Dust Fraction (PNOR))

Canada: 1mg/m3

Norway: Wood dust from Nordic wood with the exception of oak and
beech, total dust: 2 mg/m3, carcinogen. (Arbeidstilsynet, Norwegian labor

inspection)

8.2 Exposure controls

8.2.1 Occupational exposure controls

General:

Follow good hygiene and housekeeping practices.
Ensure good ventilation.

8.2.2 Individual protection measures

Respiratory protection:

Use dust masks with P3-filter if ventilation and extraction are not
sufficient.

Hand protection:

Use protective gloves to avoid splinters when handling the product.

Eye protection:

Use eye protection when handling the product
Saline eyewash should be available in locations where the product is
handled.

Skin protection:

Use protective clothing when handling the product.

8.2.3 Environmental exposure

control

General:

Follow good hygiene and housekeeping practices.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance: Wood

Color: Brown or dark brown

Smell: Characteristic, similar to turpentine
Solubility in water: Not soluble

Auto-ignition 250-320°C (wood chips/savings)
temperature

9.2 Other information

Density:

550 - 900 kg/m?
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10. STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity

Reactivity: Stable.
10.2 Chemical stability
Stability: Stable.

10.3 Possibility of hazardo

us reactions

Possibility of hazardous
reactions:

Avoid contact with oxidizing agents.

10.4 Conditions to avoid

Conditions to avoid:

A Avoid open flame

A Avoid storage of chips/fibers/dust in areas were the surrounding
temperature exceeds 30 °C

A Core temperature in any storage of chips/fibers/dust must not
exceed 45 °C.

Additional precautions should be taken when storing more than 1 m? of
waste. Please refer to the information sheet on safe handling of waste

from machining of Kebony wood.

10.5 Incompatible materials

Incompatible materials:

10.6 Hazardous decompos

ition products

Hazardous
decomposition products:

Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO;) will form during combustion.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1 Information on toxico

logical effects

General:

Effects on exposure to the product itself is unlikely. However exposure to
wood dust can occur when handling waste product from the machining of
Kebony wood.

The following information is related to wood dust exposure

Eye contact:

Irritation and burning sensation.

Skin contact:

Irritation.

Inhalation: Irritation of the respiratory track, coughing and sneezing.

Ingestion: Ingestion is an unlikely exposure route.

Allergy: Repe_ated and long-term exposure to wood dust can result in an allergic
reaction.

Toxicity: Wood dust (softwood or hardwood) OSHA hazard rating = 3.3; moderately

toxic with probable oral lethal dose to humans being 0.5 - 5 g/kg. (about
1 pound for a 150 pound person).

Source: OSHA Regulated hazardous Substances, Government Institutes, Inc.

Carcinogenicity:

Wood dust is classified as carcinogenic to humans (Group 1) by
WHO/IARC and by Arbeidstilsynet (Norwegian Labor Inspectorate).
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This IARC classification is primarily based on studies that show a
correlation between wood dust exposure and nose and sinus cancers.
IARC has found no evidence of correlation between wood dust and other
forms of cancer.

Reprotoxicity: Data does not indicate that wood dust may have an effect on the
reproduction system.
12. ECOLOGICAL INFORMATION
12.1 Toxicity
Toxicity: Not classified.

12.2 Persistence and degradability

Persistence and
degradability:

The product is fully biodegradable.

12.3 Bio accumulative potential

Bio accumulative
potential:

The product does not bio-accumulate.

12.4 Mobility in soil

Mobility in soil:

Not soluble in water and consequently not mobile in soil.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Results:

Does not classify as PBT or vPvB

12.6 Other adverse effects

Other effects:

None.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1 Waste treatment methods

General:

Not classified as hazardous waste

According to Decision 2014/955/EU the concentration of furfuryl alcohol
monomer in the product is below the limit for classification as hazardous
waste.

Always dispose of waste material according to local, state and federal
regulations.

In households, it is safe to fire stoves and fireplaces with Kebony wood.
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13.1.1 Product/packaging disposal:

Waste code EAL:

Construction and demolition wastes (including excavated soil from
contaminated sites):
17 02 01 (wood)

Municipal wastes (household waste and similar commercial, industrial and
institutional waste) including separately collected fractions):
20 01 38 (wood other than that mentioned in 20 01 37)

Waste from wood processing and the production of panels and furniture,
pulp, paper and cardboard

03 01 05 (sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer
other than those mentioned in 03 01 04)

Packaging:

Dispose according to local regulations.
Recycle when possible.

13.1.2 Waste treatment - relevant information

Not relevant.

13.1.3 Sewage disposal - relevant information

Not relevant.

13.1.4 Other disposal recommendations

Not relevant.

14. TRANSPORT INFORMATION

General:

The product is not classified as dangerous goods (ADR/RID, IMDG,
IATA/ICAO, IMO, US DOT, Transport Canada).

14.1. UN number
Not classified.

14.2 UN proper shipping name

Not classified.

14.3 Transport hazard class(es)

Not classified.

14.4 Packing group

Not classified.

14.5 Environmental hazards

Not classified.

14.6 Special precautions for user

Not classified.

14.7. Transport in bulk according to Annex Il of MARPOL and the IBC Code

Not classified.
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15. REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the product

United States of
America:

SARA Reporting Requirements: No
Marine Pollutant: No
U.S. CERCLA REPORTABLE QUANTITY (RQ): Not applicable.

U.S. TSCA INVENTORY STATUS: All the components of this product are
listed in the TSCA Inventory or have applied for listing.

CALIFORNIA SAFE DRINKING WATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT
(PROPOSITION 65): This product does not contain any component above
the 0.1% level, which is listed as a California Proposition 65 chemical.
Wood dust is listed on the California proposition 65.

Canada:

CANADIAN DSL/NDSL INVENTORY STATUS: None of the components of
this product are on the DSL Inventory

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT (CEPA) PRIORITIES
SUBSTANCES LISTS: No component of this product is on the CEPA First
Priorities Substance Lists.

CANADIAN WHMIS CLASSIFICATION and SYMBOLS: This is not
considered to be a hazardous material under the Hazardous Products
Act.

European Union:

REACH REGULATION ANNEX XVII Entry 9 (Wood powder)

1. Shall not be used, in jokes and hoaxes or in mixtures or articles
intended to be used as such, for instance as a constituent of sneezing
powder and stink bombs. 2. Jokes and hoaxes, or mixtures or articles
intended to be used as such, not complying with paragraph 1 shall not be
placed on the market. 3. However, paragraphs 1 and 2 shall not apply to
stink bombs containing not more than 1,5 ml of liquid.

HARDWOOD DUST: Directive 2004/37/EC, ANNEX Il and its
amendment: Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of
the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks
related to exposure to carcinogens or mutagens at work

This product is exempted from the obligation to provide a safety data
sheet according to the Reach Regulation (EC) 1907/2006.

Australia: AUSTRALIAN INVENTORY OF CHEMICAL SUBSTANCES (AICS) STATUS:
None of the components of this product are listed on the AICS.
STANDARD FOR THE UNIFORM SCHEDULING OF DRUGS AND POISONS:
Not applicable.

Japan: JAPANESE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY (MITI)

STATUS: The components of this product are listed as follows by the
Japanese MITI:

- Class | Specified Chemical Substances,

- Class Il Specified Chemical Substances, or

- Designated Chemical Substances.

10
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International chemical
inventories:

N
|
Listing of the components on individual country Chemical Inventories is
as follows:
Asia-Pac: Not all components listed.

Australian Inventory of
Chemical Substances (AICS):

Not all components listed

Korean Existing Chemicals
List (ECL):

Not all components listed

Japanese Existing National
Inventory of Chemical
Substances (ENCS):

Not all components listed

Philippines Inventory of
Chemicals and Chemical
Substances (PICCS):

Not all components listed

Swiss List of Toxic
Substances:

Not all components listed

U.S. TSCA:

Listed or have applied for listing.

15.2 Chemical Safety Assessment

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this product by the supplier.

16. OTHER INFORMATION

Additional information:

Information sheet on safe handling of waste from machining of Kebony

wood is available on www.kebony.com.

Sources used to prepare
this document

OSHA, Regulated hazardous Substances, Government Institutes.

Directive 2004/37/EC, ANNEX lll and its amendments

Arbeidstilsynet, Veiledning om Administrative normer for forurensning i

arbeidsatmosfaere

Reach Regulation (EU) 1907/2006 and its amendments.

Guidance on the compilation of safety data sheets, Version 3.1, ECHA-15-

G-07.1-EN, ISBN:978-92-9247-514-7

Changes from last Full update
version:

Prepared by: Kebony AS
Revised by: Kebony AS

environment

This Information Sheet applies only to the material as packaged. If this product is combined with other
materials, deteriorates, or becomes contaminated, it may pose hazards not mentioned in this document. It
shall be the user’s responsibility to develop proper methods of handling and personal protection based on the
actual conditions of use. While this document is based on technical data judged to be reliable, Kebony AS
assumes no responsibility for the completeness or accuracy of the information contained herein. Users should
consider these data only as a supplement to other information gathered by them and must make independent
determinations of suitability and completeness of information from all sources to assure proper use and
disposal of these materials and the safety and health of employees and customers and protection of the

11
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, Miljz- og Sikkerhet (NO)

INFORMASJONSBLAD

1. DOKUMENTETS HENSIKT

1.1 Introduksjon

Hensikten med dette dokumentet er gi informasjon om sikker handtering av Kebony trevirke.

- Produktnavn/klasse:

Kebony tre. Modifisert/bestandig trevirke.

1.2 Relevant bruksomrade

Anvendelse:

Gulv, mgbler, kledning, plattinger, interigr og eksteriar

Anvendelse som
frarades:

1.3 Kontaktdata til den som har utstedt sikkerhetsdatabladet

Produsent: Kebony Norge AS
Adresse: Havnevegen 35

3739 Skien

NORGE
E-postadresse: info@kebony.no
Telefon: +47 06125
Sprak: Norsk og engelsk
Apningstider: Ukedager 08.00-16.00

1.4 Nedkontakt

_ Telefon: . +47 22 59 13 00 (Giftinformasjonssentralen)
1.5 Annet
Utstedt dato: 2019-09-09

Tidligere revisjonsdato: | 2017-11-01

2. FAREIDENTIFIKASJON

Produktbeskrivelse: Kebony er produsert fra baerekraftig forvaltet trevirke, som er behandlet med
polymer av furfurylalkohol, et avfallsstoff fra fremstilling av sukker. | prosessen blir tilsetningsstoffene
herdet inne i trematerialet. Resultatet er et trevirke som blir hardere, mer stabilt og far bedret biologisk
holdbarhet.

Helsefare: Primeer helserisiko for dette produktet er forbundet med inndnding av stev fra saging, pussing
eller annen maskinering. Stav i kontakt med hud og @yne kan ogsa gi irritasjoner. Trestgv regnes som
kreftfremkallende for mennesker ifalge WHO/IARC. Spesifikke eksponeringsgrenser gjelder, se avsnitt 8.

Brannfare: Produktet er bare brennbart i kontakt med en antenningskilde. Se avsnitt 5.
Reaktivitet: Ikke kjent for Produktet.
Miljefare: Produktet eller flis/spon/stev fra produktet har ingen kjent miljgskadelig effekt.

Forhandsregler ved ulykke/brann: Personell som reagerer pa en ulykke som involverer brann, ma bruke
egnet bekledning og benytte slokkemidler for brann i trevirke.

Annen fare: Ved maskinering av produktet i snekkerier eller hgvlerier gjelder eget informasjonsblad for
handtering og lagring av Kebony maskineringsavfall. Lagring av maskineringsavfall (flis/spon/stav) i
volumer over 1 m? representerer en fare for selvantenning ved temperaturer over 30 °C.

12
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3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

KOMPONENT: CAS # EC# ICSC Vikt % FAREKLASSE: RISIKOSETNING
Tre (fast) - - - 50-80% Ingen
Furfurylalkoholpolymer - - - 20-50% Ingen

MERK: Alle WHMIS krav til informasjon er inkludert i relevant kapittel, basert pd ANSI Z400.1-2004 format. Dette produktet er klassifisert i
henhold til farekriterier til CPR og HMS bladet inneholder informasjon som kreves fra CPR, EU direktiver og den Japanske Industristandarden

JIS Z 7250: 2000.

FARE BESKRIVELSE: Produktet representerer ingen fare i seg selv. Imidlertid kan st@v som produseres ved
saging, pussing eller annen bearbeiding representere en fare.

4. FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt: Det falgende gjelder ved eksponering av trestav.
Oppsek lege dersom det oppstar plager. Ta med dette
informasjonsbladet.

@yekontakt: Skyll umiddelbart @aynene grundig med vann, husk & lafte ayelokkene.
Oppsak lege dersom irritasjonen er vedvarende.

Hudkontakt: Vask grundig med sape og vann. Oppsgk lege dersom irritasjonen
vedvarer.

Innanding: Flytt personen til frisk luft. Sgk medisinsk hjelp dersom hosting og
andre symptomer ikke avtar.

Svelging: Dersom flis eller stgv av produktet svelges bar man sgke medisinsk

rad. Det skal ikke fremprovoseres brekninger.

4.2. Vesentlige symptomer og virkninger. Akutte og kroniske.

Vanlige symptomer:

Irritasjon.

Andre opplysninger:

Eksisterende nese og lungesykdommer kan forverres ved eksponering
for stgv. Trestav kan fare til kreft i nese, svelg og bihuler.

4.3 Indiksjoner pa behov for umiddelbar medisinsk undersgkelse og spesialbehandling

- Andre opplysninger:

Ingen.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkemidler

Egnede slokkingsmidler
og -metoder:

Vann, karbondioksid (CO,), sand

5.2 Seerlige farer som oppstar ved brann i produktet

Brann- og
eksplosjonsfare:

Produktet er bare brennbart i kontakt med en antenningskilde.

Produktet er ikke eksplosjonssensitivt ved mekanisk belasting eller
statisk elektrisitet.

Flis/spon/stgv fra produktet har selvantenningsegenskaper. Dette er
reaktivt selv ved fravaer av luft. Se eget informasjonsblad for
maskineringsavfall fra Kebony.

Avhengig av fuktighet og partikkelstarrelse kan stav blandet med luft
utgjere en eksplosjonsfare dersom stgvskyen antennes.
Nedre eksplosjonsgrense (LEL) er 40 gram stav pr m2.

13
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Seerlige
eksponeringsfarer,
gasser som utvikles
under brannen.

Karbondioksid (COz) og karbonmonoksid (CO).

5.3. Rad til brannslokkingspersonell

Seerlig verneutstyr for

Ved brannbekjempelse bar det brukes gyebeskyttelse.

brannslokkingsmannskaper: Ved brann i strukturer (bygninger ol.) ma det brukes full

brannbeskyttende bekledning og lufttilfarsel.

NFPA klassifisering

Fare-skala:
BRENNBARHET 0 = Minimal
1 =Litt
2 = Moderat
3 = Alvorlig
4 = Ekstrem

HELSE REAKTIVITET

ANNET

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Forholdsregler, verneutstyr og nedprosedyrer

Tiltak for & beskytte
personer:

Unnga stavdannelse.
Bruk verneutstyr for a unnga kontakt med stav (se punkt 8).

6.2. Beskyttelse av ytre miljo

Tiltak for & beskytte
miljget:

lkke miljgskadelig.

6.3. Opprydding og rengjering

Rengjgringsmetode:

Stevsuging er anbefalte metoder for tart stav, for & redusere stav i
luften.
Unnga tarr kosting som skaper stav i luften.

7. HANDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering

Handtering:

Serg for god ventilasjon og unnga stavdannelse

Unnga aye- og hudkontakt og innénding av stav. Bruk vernutstyr (se
punkt 8).

Unnga inntak av mat, drikke eller tobakk i forbindelse med bearbeiding
av produktet.

Utvis god hygiene. Vask hendene far spising eller rgyking.

7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring:

Serg for god ventilasjon.
Normale trykk og temperaturer pavirker ikke produktet.

7.3 Saerlig(e) sluttanvendelse(r)

Seerlig(e)
sluttanvendelse(r):

Angis i punkt 1.2.

14
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8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Tiltaks- og
grenseverdier:

Eksponeringsrenser for stgv fra hardtre er:

EU_OSHA: 2 mg/m3, (Direktiv 2004/37/EC, vedlegg Ill). (3mg/m3 frem
til 17. Januar 2023)

Belgia: 2 mg/m?3

Storbritannia: 5 mg/m3

Nederland: 2 mg/m3

Tyskland: 2 mg/m? (BOELV)

US OSHA: 15 mg/m3 (totalt stav) (Partikler som ikke er regulert pa
annen mate (PNOR))

US OSHA: 5 mg/m? (Respirerbar stavfraksjon) (PNOR))

Canada: 1 mg/m3

Norge: Trestav fra nordiske tresorter unntatt eik og bak, totalstav: 2
mg/m3, Kreftfremkallende (Arbeidstilsynet).

8.2 Eksponeringskontroll

8.2.1 Yrkeshygienisk eksponering

Generelt:

Benytt gode hygiene- og rengjgringsprosedyrer.
Serg for god ventilasjon.

8.2.2 Personlig beskyttelse

Andedrettsvern: Dersom ventilasjon og avtrekk ikke er tilstrekkelig, benyttes
halvmaske med P3-filter.
Handvern: Bruk vernehansker mot flis ved bearbeiding av produktet.
@yevern: Bruk vernebriller ved bearbeiding av produktet.
@yeskylleflaske skal veere tilgjengelig ved bearbeiding av produktet.
Hudvern: Bruk hensiktsmessige vernekleer ved bearbeiding av produktet.

8.2.3 Beskyttelse av ytre miljo

Generelt:

Benytt rutiner for god orden og hygiene.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:

Fast tre

Farge:

Brun eller mark brun

Lukt:

Karakteristisk, terpentinlignende

Lagselighet i vann:

Ikke lgselig

Selvantennelses
temperatur:

250-320°C (flis/spon/stav)

9.2 Annet

- Tetthet:

1550 - 900 kg/m?
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Informasjonsblad: Helse-

, Miljz- og Sikkerhet (NO)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

- Reaktivitet: . Stabil.
10.2 Kjemisk stabilitet
- Stabilitet: . Stabil.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Mulighet for farlige
reaksjoner:

Unnga kontakt med oksidasjonsmidler.

10.4 Forhold som skal unn

Forhold som skal
unngas:

f Unnga apen flamme.

f Unnga lagring av flis/spon/stav i omrader med
omgivelsestemperatur over 30 °C

f Unnga at kjernetemperaturen i ethvert lager av flis/spon/stav

overstiger 45 °C

Ytterligere forholdsregler ber tas ved lagring av mer enn 1,0 m3avfall.
Se eget informasjonsblad for Kebony bearbeidingsavfall.

10.5 Uforenlige materialer

- Uforenlige materialer:

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige
nedbrytningsprodukter:

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO,) ved forbrenning.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger

Generelt: Eksponering er lite sannsynlig da produktet er et fast stoff. Eksponering
er mulig ved bearbeiding som utvikler stav.
Det falgende gjelder for eksponering av trestav.
@yekontakt: Irritasjon og svie.
Hudkontakt: Irritasjon.
Innanding: Irritasjoner i andedrett, hosting og nysing.
Svelging: Svelging er en lite sannsynlig eksponeringsvei.
Allergi: Stev kan gi allergi ved gjentatt og langvarig eksponering.
Toksikologiske data: OSHA fare klassifisering av trestav (bartreer og lavtre) = 3.3; moderat
giftig
Mulig oral dedelig dose for mennesker = 0,5 - 5 g/kg.
Kilde: OSHA Regulated hazardous Substances, Government Institutes, Inc.
Kreft: Trestov er karakterisert som kreftfremkallende for mennesker
(gruppe 1) av WHO/IARC og Arbeidstilsynet.
av Arbeidstilsynet.
Denne klassifiseringen er primeert basert pa studier som viser
sammenheng mellom trestav og kreft i nese og bihuler. IARC har ikke
funnet sammenheng mellom trestgv og andre kreftformer.
Reproduksjon: Ingen data indikerer at trestgv pavirker reproduksjon.
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12. GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 PGkotoksisitet

- @kotoksisitet: - |kke klassifisert.
12.2 Persistens og nedbryting
Persistens og Produktet brytes fullstendig ned i naturen.
nedbryting:
12.3 Bioakkumuleringspotensial
Bioakkumulerings- Produktet bioakkumulerer ikke.
potensial:

12.4 Mobilitet i jord

. Mobilitet: . Produktet er ikke vannlaselig og falgelig ikke mobilt i jord.

12.5 Klassifisering som PBT- og vPvB

Klassifisering: . Klassifiseres ikke som PBT eller vPVB.

12.6 Andre skadelige egenskaper

_ Andre effekter: . Ingen.
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Informasjonsblad: Helse-, Miljg- og Sikkerhet (NO)

13. AVFALLSDISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generelt:

IKKE FARLIG AVFALL

I henhold til Avfallsforskriften (FOR-2004-06-01-930, kapitel 11
vedlegg 3, del A), er konsentrasjonen av furfurylalkoholmonomer i
produktet under grensen som gjar avfall til farlig avfall.

Handter avfallet i henhold til lokalt regelverk.
Produktet regnes ikke som “ubehandlet trevirke” og kan ikke brennes i
flisfyringsanlegg uten at tillatelse er gitt av Fylkesmannens

Miljgvernavdeling.

| husholdninger er det trygt & fyre med Kebony i ovner og peiser.

13.1.1 Anbefalt handtering av produkt og emballasje

Aktuell avfallskode EAL:

Avfall fra bygge- og rivningsarbeid (herunder overskuddsmasse fra
forurensede byggeplasser):
17 02 01 (tre)

Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel,
industri og institusjoner) herunder separat innsamlede fraksjoner:
20 01 38 (annet tre enn det nevnti 20 01 37)

Avfall fra treindustri og produksjon av plater og mabler, papirmasse,
papir og papp/kartong:

03 01 05 (annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn det
nevnti03 01 04)

Emballasje:

Leveres til godkjent avfallsmottak.
Anbefalt & gjenvinne hvis mulig.

13.1.2 Annet om avfallshandtering

lkke relevant

13.1.3 Informasjon vedrarende handtering av avlepsvann

lkke relevant

13.1.4 @vrige anbefalinger
Ikke relevant
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Informasjonsblad: Helse-, Miljg- og Sikkerhet (NO)

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

- Generelt:

Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAQ)

14.1. UN nummer

Ikke klassifisert.

14.2 UN offisielt navn
Ikke klassifisert.

14.3 Transport fareklasse
Ikke klassifisert.

14.4 Emballasjegruppe
Ikke klassifisert.

14.5 Miljofare

Ikke klassifisert.

14.6 Seerlige sikringstiltak
Ikke klassifisert.

14.7. Bulktransport ihht annex Il i MARPOL og IBC

lkke klassifisert.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1 Helse, milje og sikkerhets klassifisering/regulering spesifikt for produktet eller en blanding der den inngar

USA:

SARA rapporteringsplikt: Nei
Marin forurensing: Nei
US. CERCLA RAPPORTERBAR MENGDE: Ikke relevant

US. TSCA INVENTORY STATUS: Alle komponenter er registrert eller
sgknad om registrering er lagt inn.

CALIFORNIA SAFE DRINKING WATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT
(PROPOSISJON 65): Produktet inneholder ingen komponent i mengder
over 0,1% registrert i California Proposisjon 65.

Trestev er oppfart i California Proposisjon 65.

Canada:

CANADIAN DSL/NDSL INVENTORY STATUS: Ingen av komponentene |
produktet er registrert.

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT (CEPA) PRIORITIES
SUBSTANCES LISTS: Ingen av stoffene i produktet er pa CEPA
prioritetslister.

KANADISK WHMIS KLASSIFISERING OG SYMBOLER: Produktet anses
ikke & veere farlig i henhold til lov om farlige produkter.

Europeiske Unionen:

REACH KJEMIKALIEREGELVERK, VEDLEGG XIV, oppforing 9 (trestov)
1. Skal ikke brukes i vitser eller spaker, eller i artikler tiltenkt a bli brukt

til dette, for eksempel som bestanddel av nysepulver eller stinkbomber.

2. Vitser eller spgker, eller blandinger eller gienstander som skal brukes
som sadan, og som ikke overholder pkt. 1, skal ikke markedsfares.

3. Imidlertid skal punkt 1 og 2 ikke gjelde for stinkbomber som
inneholder mindre enn 1,5 ml vaeske.

19



Informasjonsblad: Helse-, Miljg- og Sikkerhet (NO)

LOVTRESTAV: Direktiv 2004/37/EC, vedlegg lll og tilhgrende

endringer

Dette produktet betraktes som avfall (ifelge direktiv 2006/12/EF) og er

unntatt fra kravet om sikkerhetsdatablad iht REACH forordningen (EF)

1907/2006.

Dette produktet anses & veere unntatt plikten til & utarbeide et
sikkerhetsdatablad i henhold til Reach forordningen (EC) 1907/2006.

Australia:

AUSTRALIAN INVENTORY OF CHEMICAL SUBSTANCES (AICS) STATUS:

Ingen komponenter i produktet er registrert AICS.

STANDARD FOR THE UNIFORM SCHEDULING OF DRUGS AND POISONS:

lkke aktuell.

Japan:

JAPANESE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY (MITI)
STATUS: Komponentene i dette produktet er oppfert pa falgende

mate av japanske MITI:

- Klasse | Spesifiserte kjemiske stoffer
- Klasse Il Spesifiserte kjemiske stoffer, eller

- Betegnede kjemiske stoffer.

Norge:

Aktuelt regelverk:

FOR-2012-06-16-622: Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av

avfall (avfallsforskriften)

Internasjonale

kiemikalieregister:

Oppfering av komponenter i enkeltlands kjemikalieregister er som

folger:

Asia-Pacific:

Ikke alle komponenter er oppfart.

Australian Inventory of Chemical
Substances (AICS):

Ikke alle komponenter er oppfart.

Korean Existing Chemicals List
(ECL):

Ikke alle komponenter er oppfart.

Japanese Existing National
Inventory of Chemical Substances
(ENCS):

Ikke alle komponenter er oppfart.

Philippines Inventory if Chemicals
and Chemical Substances (PICCS):

Ikke alle komponenter er oppfart.

Swiss List of Toxic Substances:

Ikke alle komponenter er oppfart.

U.S. TSCA:

Oppfaert eller har sgkt om
oppfaring.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering
Produsenten har ikke underlagt produktet en kjemisk sikkerhetsvurdering.
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16. ANDRE OPPLYSNINGER

Ytterligere opplysninger:

Et eget informasjonsblad om sikker handtering av avfall som oppstar
ved bearbeiding av Kebony produkter er tilgjengelig pa
www.kebony.com

Kilder brukt ved
utarbeiding av
sikkerhetsdatabladet:

OSHA, Regulated hazardous Substances, Government Institutes,
Direktiv 2004/37/EF, vedlegg lll og tilhgrende endringer
Arbeidstilsynet, Veiledning om Administrative normer for
forurensning i arbeidsatmosfaere

REACH forordningen (EF) 1907/2006 og tilhgrende endringer
ECHA, 2015, Guidance on the compilation of safety data sheets,
version 3.1, ECHA-15-G-07.1-EN, ISBN:978-92-9247-514-7

Endringer fra forrige

Fullstendig oppdatering

versjon:
Utarbeidet av Kebony AS
Revidert av: Kebony AS

av miljget.

Dette informasjonsbladet gjelder kun for det beskrevne produktet. Hvis produktet blir blandet med andre
materialer eller forurenset pa annen mate, kan det medfare farer som ikke er beskrevet i dette dokumentet.
Det er brukerens ansvar & utvikle forsvarlige metoder for handtering og personlig beskyttelse, basert pa det
faktiske bruksforhold. Selv om dette dokumentet baserer seg pa tekniske data som anses a veere paélitelige,
patar Kebony AS seg intet ansvar for fullstendighet eller ngyaktighet av opplysningene i dette dokumentet.
Brukere bgr bare betrakte disse dataene som et supplement til annen innsamlet informasjon, og ma selv
utarbeide uavhengige bestemmelser om egnethet og fullstendighet av informasjon fra alle kilder, for a sikre
riktig bruk og avhending av disse materialene og sikkerhet og helse for ansatte og kunder, samt beskyttelse

21



Informationsblad: Halsa-, Miljo- och Sakerhet (SE) H Bl
I

Informationsblad

1. SYFTET MED DETTA DOKUMENT

1.1 Introduktion
Syftet med detta dokument ar att ge information om saker hantering av Kebony travirke

- Produktnamn/klass: . Kebony tra. Modifierat/bestandigt travirke.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar
Anvandning: Golv, mobler, bekladnad, plattor, interior och exterior
Anvandning som avrads: -

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Tillverkare: Kebony Norge AS
Adress: Havnevegen 35
3739 Skien
NORGE
E-postadress: info@kebony.no
Telefon: +47 06125
Sprak: Norska och engelska
Oppettider: Vardagar 08.00-16.00
1.4 Telefonnummer for nddsituationer
- Nodtelefon: . Giftinformationscentralen: 112
1.5 Ovrigt
Utfardat: 2019-09-09

Tidigare revisionsdatum: : 2017-11-01

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produktbeskrivning: Kebony tillverkas av hallbart forvaltat trévirke som behandlats med polymerer av
furfurylalkohol, som &r en avfallsprodukt vid produktion av socker. | processen hardar tillsatsmedlet inuti
tramaterialet. Resultatet ar ett travirke som blir hardare, mer stabilt och far battre biologisk hallbarhet.

Halsofara: Primar risk for hdlsan med denna produkt &r forknippad med inandning av damm fran sagning,
slipning eller annan maskinbearbetning. Damm i kontakt med hud och 6gon kan ocksa ge irritationer.
Tradamm anses vara cancerframkallande for manniskor enligt WHO / IARC. Specifika exponeringsgranser
ar tillampliga, se avsnitt 8.

Brandfara: Produkten ar endast brannbar i kontakt med en antandningskalla. Se avsnitt 5.
Reaktivitet: Inte kand for produkten.

Miljofara: Produkten eller flis/span/damm fran produkten har ingen kand miljoskadlig effekt.
Forhallningsregler vid olycka/brand: Personal som reagerar pa en olycka som involverar brand, maste
anvanda l[amplig skyddskladsel och anvanda slackmedel for brand i tra.

Annan fara: Vid maskinbearbetning av produkten i snickerier eller hyvlerier géller eget informationsblad for

hantering och lagring av maskinbearbetsningsavfall. Koncentrerat maskinbearbetningsavfall
(flis/span/damm) i volymer 6ver 1 m® utgor en fara for sjalvantéandning vid temperaturer éver 30 °C.
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3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

KOMPONENT: CAS-nr EG-nr Icsc Vikt % FAROKLASS
RISKFRAS
Tra (fast) E.F E.F E.F 50-80% Ingen
Furfurylalkoholpolymer E.F E.F E.F 20-50% Ingen

E.F = Ej faststallt

Differensen bestar av vatten och andra komponenter. Varje komponent utgor mindre &n 1%
koncentration (0,1% for potentiella carcinogener, reproduktiva toxiner,
luftvégssensibiliserande @mnen och mutagener).

OBS! ALLA WHIMIS krav pé information har inkluderats i relevant kapitel, baserat pa ANSI Z400.1-2004 format. Denna produkt har
klassificerats i forhallande till farokriterier i CPR och sékerhetsdatabladet innehaller den information som kravs enligt CPR, EU-direktiv och

den japanska industristandarden JIS Z 7250: 2000.

FAROBESKRIVNING: Traprodukten ar i sig sjalv inte farlig enligt kriterierna till Federal OHSA Hazard

Communication Standard 29 CF 1910.1200. Tradammet som uppstar vid bearbetning av travirket kan

emellertid vara farlig.
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4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant: Foljande information géller vid exponering for tradamm.
Uppsok lékare om besvar uppstar. Ta med detta informationsblad.

Ogonkontakt: Skolj omedelbart 6gonen noga med vatten, kom ihag att lyfta upp
ogonlocken. Uppsok ldkare om irritationen kvarstar.

Hudkontakt: Rengor noga med tval och vatten. Uppsok lakare om irritationen
kvarstar.

Inandning: Flytta personen till frisk luft. Sok medicinsk hjalp om inte hosta och
andra symptom avtar.

Fortaring: Om flisor eller damm fortérs bor medicinsk radgivning uppsokas.
Framkalla inte krakning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Vanliga symptom:

Irritation

Annan information:

Befintliga nds- och lungsjukdomar kan forvarras vid exponering for
damm. Traddamm orsakar cancer i ndshalan och paranasala bihalorna
och i nasofarynxen.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
' Ingen.

: Annan information:

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

- Lampliga slackmedel:

. Vatten, koldioxid, sand

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och
explosionsrisker:

Produkten &r endast brannbar i kontakt med en tandkalla.

Produkten ar inte explosionskanslig vid mekanisk belastning eller
statisk elektricitet.

Flis/span/damm fran produkten har sjalvantédndande egenskaper.
Detta &r reaktivt dven vid franvaro av luft. Se separat
informationsblad for bearbetningsavfall fran Kebony.

Beroende pa fukthalt och partikelstorlek kan damm blandat med luft
utgora en explosionsfara om dammolnet antands.
Nedre explosionsgrans (LEL) ar 40 gram damm per m?.

Sarskilda
exponeringsrisker, gaser
som utvecklas under
branden:

Koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO).
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5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Skydd for
brandpersonal:

Ogonskydd bor anvandas vid brandbekdmpning
Vid brand i strukturer (byggnader m.m.) ska full brand skyddande
kladsel och lufttillforsel anvandas.

NFPA-klassificering

Faroskala:
ERANHEARHET 0 = Minimal
1 =Liten
2 = Moderat
3 = Allvarlig

4 = Extrem

HELSA RE&KTDMTET

ANHAT

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga
skyddsatgarder:

Undvik dammbildning.

Anvand skyddsutrustning for att undvika kontakt med damm (se punkt

8).

6.2. Miljgskyddsatgarder

_ Miljoskyddsatgarder:

Inte miljoskadlig.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengodringsmetod:

Dammesugning ar rekommenderade metod for torrt damm for att
reducera damm i luften.
Undvik torrstadning da det skapar damm i luften.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering:

Sorj for god ventilation och undvik dammbildning.

Undvik 6gon- och hudkontakt och inandning av damm. Anvand
skyddsutrustning (se punkt 8).

Undvik fortéring av mat, dryck eller anvandning av tobak i samband
med bearbetning av avfallsprodukten.

laktta god hygien. Tvatta handerna fore maltid, rokning eller
toalettbesok.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaring:

Sorj for god ventilation.
Normalt tryck och normala temperaturer paverkar inte produkten.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika
anvandningsomraden:

Identifierade anvandningar for denna produkt anges i avsnitt 1.2.
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8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden:

Exponeringsgranser for [6vtra damm ar:

EU_OSHA: 2 mg/m3,((Direktiv 2004/37/EC, ANNEXII). (3 mg/m? fram
tills 17. januari 2023)

Belgien: 2 mg/m3

Storbritannien: 5 mg/m3

Nederldnderna: 2 mg/m?3

Tyskland: 2 mg/m? (BOELV)

US OSHA: 15 mg/m?3 (Totalt damm) (Partiklar som ej annars regleras
(PNOR))

US OSHA: 5 mg/m? (Respirerande dammfraktion (PNOR))

Kanada :1 mg/m?3

Tradamm fran nordiska trdslag med undantag for ek och bok,
totaldamm: 2 mg/m3, cancerframkallande (norska Arbeidstilsynet)

8.2 Begransning av exponeringen

8.2.1 Arbetsrelaterad exponering

Allmant:

Tilldmpa goda hygien- och stadrutiner.
Sorj for god ventilation.

8.2.2 Individuella skyddsatgarder

Andningsskydd: Dar ventilation och utsug inte &r tillracklig, anvand P3-dammfilter i
skyddsmasker.

Handskydd: Anvand handskar.

Skydd for ogon: Anvand skyddsglasdgon vid hantering.
Ogonskalj ska finnas tillganglig vid hantering.

Skydd for hud: Anvand lamplig skyddskladsel.

8.2.3 Begransning av miljoexponeringen

- Allmant:

. Tillampa goda hygien- och stadrutiner.

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Fast tra

Farg: (Mork)brun

Lukt: Karakteristisk, terpentinliknande
Loslighet i vatten: Inte l6slig

Sjalvantandnings-
temperatur:

250-320°C (flis/span/damm)

9.2 Annan information

- Densitet:

550 - 900 kg/m?
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

- Reaktivitet: . Stabil.

10.2 Kemisk stabilitet

- Stabilitet: . Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Risk for farliga Undvik kontakt med oxidationsmedel.
reaktioner:

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska f Undvik oppen flamma.

undvikas: f Flis/span/damm fran produkten bor inte lagras i
omgivningstemperatur pa dver 30 °C.

1 Kérntemperatureniett lager far inte dverstiga 45 °C.

Vid lagring av mer an 1 m3, géller sarskilda forhallningsregler.
Se informationsblad for bearbetningsavfall fran Kebony travirke.

10.5 Oférenliga material

Material som ska -
undvikas:

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO,) vid forbranning.
sonderdelningsprodukter:

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Allmant: Exponering dr osannolik da produkten &r ett fast @mne. Exponering ar
mojlig vid bearbetning som utvecklar damm.
Foljande galler for exponering av tradamm.

Ogonkontakt: Irritation och sveda.

Hudkontakt: Irritation.

Inandning: Irritation i andningsvagarna, hostning och nysning.

Fortaring: Fortaring ar en osannolik exponeringsvag.

Allergi: Damm kan leda till allergi vid upprepad och langvarig exponering.
Toxikologiska data: OSHA faroklassificeringen av tradamm (barrtra och 6vtrad): 3,3

moderat giftig med mojlig oral dodlig dos for manniskor = 0,5-5 g/kg.

Kélla: OSHA Regulated hazardous Substances, Government Institutes, Inc.

Cancer: Tradamm ar klassificerat som cancerframkallande for manniskor
(grupp 1) av WHO/IARC.

Denna klassificering baseras primért pa studier som visar pa
sammanhang mellan tradamm och cancer i nésa och bihalor. IARC har
inte hittat sammanhang mellan tradamm och andra cancerformer.

Reproduktion: Inga data indikerar att flis/span/damm paverkar reproduktionen.
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12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

- Toxicitet: - Inte klassificerat.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och Bryts ned fullstandigt i naturen.
nedbrytbarhet:

12.3 Bioackumuleringsformaga
Bioackumulerings- Inte bioackumulerande.
formaga:

12.4 Rorligheten i jord

- Rorlighet: _Inte vattenloslig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

. Resultat: . Klassificeras inte som PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

_ Andra effekter: . Ingen.
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13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Allmant: INTE FARLIGT AVFALL

Enligt Decision 2000/532/EC: European List of Waste &r
koncentrationen av furfurylalkoholmonomer i produkten lagre &n den
grans som gor avfall till farligt avfall.

Hantera avfall enligt lokala bestammelser.

Kebony kan brannas i privata eldstader och kaminer.

13.1.1 Rekommenderad hantering av produkt och emballage

Aktuell avfallskod EAL: Bygg- och rivningsavfall (dven uppgravda massor fran fororenade
omraden):
17 02 01 (tra)

Hushallsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall
(@ven separat insamlade fraktioner):
20 01 38 (annat tra an det som anges i 20 01 37)

Avfall fran traforadling och tillverkning av plattor och mobler,
pappersmassa, papper och papp:

03 01 05 (Annat span, spill, tré och fanér och andra spanskivor &n de
som anges i 03 01 04).

Emballage: Levereras till godkand avfallsmottagare.
Atervinning rekommenderas nar s& ar mojligt.

13.1.2 Avfallshantering - dvrig relevant information
Inte relevant.

13.1.3 Hantering av avloppsvatten - relevant information
Inte relevant.

13.1.4 Ovriga rekommendationer
Inte relevant.

14. TRANSPORTINFORMATION

Allmant: Inte farligt gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO, IMO, US DOT, Transport
Canada).

14.1. UN-nummer

Inte klassificerad.

14.2 Officiell transportbenamning

Inte klassificerad.

14.3 Faroklass for transport

Inte klassificerad.

14.4 Forpackningsgrupp

Inte klassificerad.

14.5 Miljofaror

Inte klassificerad.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare
Inte klassificerad.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ingen.
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15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler sakerhet,

halsa och miljo

USA:

SARA rapporteringskrav: Nej
Vattenfororenande: Nej
USA. CERCLA rapporterbar mangd: Inte tilldmpbar

USA. TSCA Status: Alla komponenter ar antingen registrerade eller en
ansokt om att fa bli det.

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act
(proposisjon 65): Denna produkt innehaller inte nagon komponent
over 0,1% nivan, som ar upptagen som en kemikalie i California
Proposition 65. Tradamm ar upptagen i California Proposition 65.

Kanada:

Canadian DSL/NDSL Inventory Status: Ingen av komponenterna i
produkten &r registrerad.

Canadian Environmental Protection Act (CEPA) Priorities Substances
List: Ingen av komponenterna i produkten &r pa CEPAs prioritetslister.

WHMIS KLASSIFICERING OCH SYMBOLER: Produkten anses inte vara
farligt gods enligt lagen om farliga produkter.

Europeiska Unionen:

REACH-FORORDNING BILAGA XVII Intrdde 9 (Tradamm):

1. Skall inte anvandas i skamt och bluffar eller i blandningar eller artiklar
som &r avsedda att anvdndas som sadana, till exempel som en
bestandsdel av nyspulver och stinkbomber.

2. Skamt och bluffar eller blandningar eller artiklar som &r avsedda att
anvandas som sadana, som inte dverensstammer med punkt 1 far inte
slappas ut pa marknaden.

3. Punkterna 1 och 2 ska dock inte tilldmpas pa stinkbomber som
innehaller hogst 1,5 ml vatska.

LOVTRA DAMM: Direktiv 2004/37/EC, bilaga Ill och dess dndringar:
Europaparlamentets och radets direktiv 2004/37 / EG av den 29 april
2004 om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for
cancerframkallande eller mutagena @mnen i arbetet.

Denna produkt anses befriad fran kraven att tillhandahalla ett
sakerhetsdatablad enligt Reach foérordningen (EC) 1907/2006.

Australien: AUSTRALIAN INVENTORY OF CHEMICAL SUBSTANCES (AICS):
Ingen av komponenterna i denna produkt ar listade pa AICS.
STANDARD FOR THE UNIFORM SCHEDULING OF DRUGS AND POISONS:
Inte tilldmpbar.

Japan: JAPANESE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY

(MITI): Komponenterna for denna produkt ar listade enligt féljande av
den japanska MITI:

- Klass | Specificerade kemiska @&mnen,

- Klass Il Specificerade kemiska @mnen, eller

- Betecknad kemiska amnen.
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Internationella
kemikalieregister:

Registrering av komponenterna i enskilda landers kemikalieregister ar

som foljer:

Asia-Pac:

Inte alla komponenter ar registrerade.

Australian Inventory of
Chemical Substances
(AICS):

Inte alla komponenter ar registrerade.

Korean Existing Chemicals
List (ECL):

Inte alla komponenter ar registrerade.

Japanese Existing National
Inventory of Chemical
Substances (ENCS):

Inte alla komponenter &r registrerade.

Philippines Inventory if
Chemicals and Chemical
Substances (PICCS):

Inte alla komponenter ar registrerade.

Swiss List of Toxic
Substances:

Inte alla komponenter ar registrerade.

U.S. TSCA:

Registrerad eller sokt om registrering.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning
Producenten har inte genomfort en kemikaliesakerhetsbedémning for produkten.

16. ANNAN INFORMATION

Ytterligare upplysningar:

Informationsblad om sé&ker hantering av avfall fran bearbetning av
Kebony tra ar tillganglig pa www.kebony.com.

Kallor som har anvants

OSHA, Regulatory Hazardous Substances, Government Institutes

vid upprattade av Direktiv 2004/37/EC, BILAGA lll och dess andringar.
sakerhetsdatabladet: Arbeidstilsynet, Veiledning om Administrative normer for
forurensning i arbeidsatmosfeere
Reach Regulation (EU) 1907/2006 och dess andringar.
Guidance on the compilation of safety data sheets, Version 3.1, ECHA-
15-G-07.1-EN, ISBN:978-92-9247-514-7
Andringar fran Fullstandig uppdatering
foregdende version:
Utarbetat av: Kebony AS
Reviderad av: Kebony AS

Detta informationsblad galler endast for den beskrivna produkten. Om denna produkt kombineras med andra
material, forsamras eller blir fororenad kan det innebéara risker som inte nédmns i detta dokument. Det ska
vara anvandarens ansvar att utveckla l@mpliga metoder for hantering och personligt skydd baserat pa de
faktiska anvandningsforhallandena. Medan detta dokument &r baserat pa tekniska data som bedoms vara
tillforlitliga, tar Kebony AS inget ansvar for fullstandigheten eller noggrannheten i informationen i detta
dokument. Anvandare bor 6vervaga dessa uppgifter endast som ett komplement till annan information som
samlas in av dem och maste gora oberoende bestamningar av l@mplighet och fullstandighet av information
fran alla kallor for att sakerstédlla korrekt anvandning och bortskaffande av dessa material samt
arbetstagarnas och kundernas sékerhet och halsa samt skydd av miljon
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INFORMATIONSBLAD

1. DOKUMENTETS FORMAL

1.1 Introduktion
Formalet med dette dokument er at give oplysninger om sikker handtering af Kebony trae.

- Produktnavn/klasse: . Kebony trae. Modificeret/bestandigt trae

1.2 Relevant brugsomrade
Anvendelse: Gulv, mgbler, bekleedning, terrasser, interigr og eksterigr
Anvendelse som -
frarades:

1.3 Kontaktdata til den som har udstedt sikkerhedsdatabladet

Producent: Kebony Norge AS
Adresse: Havnevegen 35
3739 Skien
NORGE
E-mail adresse: info@kebony.no
Telefon: +47 06125
Sprog: Norsk og engelsk
Abningstider: Ugedage 08.00-16.00
1.4 Ngdkontakt
- Telefon: . +47 2259 13 00 (Giftinformationscentralen)
1.5 Andet
Udstedt dato: 2019-09-09

Tidligere revisionsdato: - 2017-11-01

2. FAREIDENTIFIKATION

Produktbeskrivelse: Kebony er produceret af baeredygtig forvaltet trae, som er behandlet med polymerer
af furfurylalkohol, et affaldsstof fra fremstilling af sukker. | processen bliver tilseetningsstofferne haerdet
inde i treematerialet. Resultatet er trae som bliver hardere, mere stabilt og far forbedret biologisk
holdbarhed.

Helsefare: Primeer helserisiko for dette produkt er forbundet med indanding af stev fra savning, pudsning
eller anden maskinering. Stav i kontakt med hud og gjne kan ogsa give irritationer. Traestav anses for at
veere kraeftfremkaldende for mennesker ifglge WHO / IARC. Seerlige eksponeringsgraenser geelder, se
afsnit 8.

Brandfare: Produktet er kun braendbart i kontakt med en anteendingskilde.
Reaktivitet: Ikke kendt for produktet.
Miljefare: Produktet eller flis/span/stev fra produktet har ingen kendt miljgskadelig effekt.

Forhandsregler ved ulykke/brand: Personel som reagerer pa en ulykke som involverer brand, ma bruge
egnet bekleedning og benytte slukkemidler til brand i tree.

Anden fare: Ved maskinering af produktet i snedkerier eller hgvlerier geelder eget informationsblad for
handtering og lagring af maskineringsaffald. Koncentreret maskineringsaffald (flis/span/stav) i volumen
over 1 m® repraesenterer en fare for selvantaendelse ved temperaturer over 30 °C.
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3. SAMMENS ATNING/OPLYSNINGER OM BESTANDDELE

KOMPONENT: CAS # EC # ICSC Veegt % FAREKLASSE:
RISIKOSATNING
Tree (fast) - - - 50-80% Ingen
Furfurylalkoholpolymer - - - 20-50% Ingen

BEMARK: Alle WHMIS krav til information er inkluderet i relevant kapitel, baseret p& ANSI Z400.1-2004 format. Dette produkt er
klassificeret i henhold til farekriterier til CPR og HMS bladet indeholder information som kraeves fra CPR, EU-direktiver og den Japanske
Industristandard JIS Z 7250: 2000.

FAREBESKRIVELSE: Produktet repreesenterer ingen fare i sig selv. Imidlertid kan stav som produceres ved
savning, pudsning eller anden bearbejdning repraesentere en fare.

4. FORSTEHJALPSTILTAG

4.1. Beskrivelse af forstehjzelpstiltag

Generelt: Det falgende geelder ved eksponering af traestav.
Opsag leege safremt der opstar gener. Tag dette informationsblad
med.

Jjenkontakt: Skyld umiddelbart gjnene grundigt med vand, husk at lgfte gjenlagene.
Opswg leege safremt irritationen er vedvarende.

Hudkontakt: Vask grundigt med saebe og vand. Opseg leege safremt irritationen
varer ved.

Indanding: Flyt personen til frisk luft. Seg medicinsk hjeelp safremt hoste og
andre symptomer ikke aftager.

Indtagelse: Safremt flis eller stav af produktet synkes bar man sgge medicinsk

rad. Der skal ikke fremprovokeres opkastning.

4.2. Veesentlige symptomer og virkninger. Akutte og kroniske.

Almindelige symptomer:  Irritation.

Andre oplysninger: Eksisterende naese og lungesygdomme kan forveerres ved
eksponering for stav. Treestav forarsager kraeft i naesehulen og
paranasale bihuler og af nasopharynx.

4.3 Indikationer pa behov for umiddelbar medicinsk undersggelse og specialbehandling
~ Andre oplysninger: Ingen.
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5. BRANDSLUKNINGSTILTAG

5.1 Slukkemidler

Egnede slukningsmidler
og -metoder:

Vand, karbondioxid, sand

5.2 Seerlige farer som opstar ved brand i produktet

Brand- og
eksplosionsfare:

Produktet er kun breendbart i kontakt med en anteendingskilde.

Produktet er ikke eksplosionssensitivt ved mekanisk belastning eller
statisk elektricitet.

Flis/span/stev fra produktet har selvanteendingsegenskaber. Dette er
reaktivt selv ved fraveer af luft. Se eget informationsblad for
maskineringsaffald fra Kebony.

Afheengig af fugtighed og partikelstarrelse kan stgv blandet med luft
udgare en eksplosionsfare safremt stgvskyen antaendes.
Nedre eksplosionsgraense (LEL) er 40 gram stav pr m3.

Seerlige
eksponeringsfarer,
gasser som udvikles
under branden.

Karbondioxid (COz) og karbonmonoxid (CO).

5.3. Rad til brandslukningspersonel

Seerlig vaerneudstyr for
brandslukningsmandskab:

Ved brandbekampelse ber der bruges gjebeskyttelse.
Ved brand i strukturer (bygninger m.v) skal der bruges fuld
brandbeskyttende beklaedning og lufttilfarsel.

NFPA klassifisering

Fare-skala:
0 = Minimal
1 =Lidt

2 = Moderat
3 = Alvorlig
4 = Ekstrem

BRANDBARHED

HELSE REAKTIVITET

ANDET

6. TILTAG VED UTILSIGTET UDSLIP

6.1 Forholdsregler, veerneudstyr og neadprocedurer

Tiltag for at beskytte
personer:

Undga stevdannelse.
Brug veerneudstyr for at undga kontakt med stav (se punkt 8).

6.2. Beskyttelse af ydre miljg

Tiltag for at beskytte
miljget:

lkke miljgskadelig.

6.3. Oprydning og rengering

Renggringsmetode:

Stevsugning er anbefalede metoder for tert stav, for at reducere stav i
luften.
Undga tarkostning som skaber stav i luften.
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7. HANDTERING OG LAGRING

7.1 Forsigtighedsregler for sikker handtering

Handtering:

Serg for god ventilation og undga stevdannelse

Undga gjen- og hudkontakt og indanding af stev. Brug veerneudstyr
(se punkt 8).

Undga at spise, drikke eller ryge, mens du handterer dette produkt.
Udvis god hygiejne. Vask handerne far spisning, rygning eller
toiletbesgg.

7.2 Vilkar for sikker lagring,

herunder eventuelle uforeneligheder

Opbevaring:

- Og
Generelt: -
I
-filter.
~ Generelt:
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