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JOTUN Grunning for tapet

Typ

Vit interidrgrundning som &r baserad p§ akrylmodifierad PVA (kopolymer).

Egenskaper och fordelar

Produkten forhindrar bldsor och skarvresning. Olika tapeters struktur och sugférmaga pdverkar applicering och
3tgdng. Enstaka tapetsorter &r inte lampliga att 6vermalas da tradarna I6ses upp och ger ett lurvigt utseende.

Anvandningsomrade

Anvands som grundning for vattenbaserade farger for de flesta typer av textil- och papperstapeter samt ny
glasfibervav och ny miljétapet. Produkten rekommenderas enbart for inomhusbruk.

Produktdata

Emballagestoriek 3Loch10L

Kulor Gravit.

Torrhalt 53 2 volym%

Litervikt 1,3

VOC for bruksfardig EU gransvarde for denna produkt (kat. A/a): 30 g/I. Denna produkt innehaller
blandning max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmarkning

R6r om noga. Gor en provstrykning med JOTUN Grundning for tapet innan malningsarbetet p&bérijas.

Appliceringsmetoder

Applicera med en roller och distribuera enhetligt. For utsparning anvands pensel.

Riktlinjer vid hdogtryckssprutning

Applicering med spruta skall utféras av yrkeskunnig.

Rengoring av verktyg
Vatten och JOTUN Penseltvatt.

Forbrukning per strykning

Foérbrukning ar beroende pa vilken sorts tapet som skall behandlas.
Papperstapet: 10-15 m2/liter
Textiltapet: 2-6 m2/| (beror p& typ av tapet).

Utgivningsdatum:  02.03.2016. Produktkod: 192 Sida: 1/3

Dessa tekniska data ersatter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillagg till det tekniska databladet (TDS) ocksa laser sikerhetsdatabladet (SDS) och FDU for
denna produkt.
For upplysning om narmaste Jotunkontor hanvisas till www.jotun.com.
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Forhadllanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Sérj for god luftvéxling i samband med och efter
avslutat malningsarbete.

Torktider

Torktiden skall férlangas vid hog luftfuktighet och/eller 1&g temperatur samt om stor mangd av JOTUN
Grundning for tapet applicerats. Detta for att undvika efterlukt.

Angiven torktid ar uppmatt under foljande forutsattningar:
Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C
Underlagets temperatur 23 °C
Torr for beroring 1t.
Overmalningsbar efter 12 t.
Bruksanvisning

Forarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Smutsiga ytor rengéres innan grundning. Rengdér med JOTUN Special
M3lartvitt. Tapet som har lossnat i skarvar, langs med lister och i hérn skall limmas fast innan malning med
JOTUN Grundning for tapet. Kontrollera att det inte forekommer andra 16sa punkter. Om ja, atgérda dessa
genom att gora ett snitt och limma fast.

Grundning

JOTUN Grundning for tapet skall appliceras jamnt och inte for tjockt med rulle. P&féres jamnt sd att hela ytan
blir behandlad. Pensel skall anvandas vid sparmélning, men rulle bor anvandas sd nara lister och kanter som
mojligt, detta for att undvika nyansskillnader. Sdkerstall att mattningsgraden blir densamma fér pensel och rulle.
Avbryt inte appliceringen mitt pd en yta utan méala fardigt hela falt fér att undvika 6verlappning. Efter att JOTUN
Grundning for tapet ar applicerad kan &nda bldsor uppsta. Dessa dtgardas enligt beskrivning ovan.
Slutstrykning

Traditionell alkydbaserad firg bor inte anvandas direkt pd textiltapeter. Rekommenderad slutbehandling: LADY
Wonderwall, LADY Pure Color, LADY Balance, LADY Vagg 10, JOTUN Vagg och tak, JOTAPLAST Vagg eller
JOTAPROFF PVA/Akryl.

Rengoring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas for att rengdra spill. JOTUN Special wipes ar en praktisk tvatt- och
rengdringsservett for rengéring innan och under malning.

Underhdll

Skall 6vermalas inom snar framtid. Darfor inget behov for tvétt/renhllning.

Det finns FDU-datablad tillganligt for produkten. (FDU: Férvaltning, Drift och Underhall). Fér ytterligare
information om underhall, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och férvaras frostfritt och stdende.

Avfallshantering
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Jotun rekommenderar att man i tillagg till det tekniska databladet (TDS) ocksa laser sikerhetsdatabladet (SDS) och FDU for
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For upplysning om narmaste Jotunkontor hanvisas till www.jotun.com.
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Avlagsna mesta mojliga farg fran verktygen fore rengéring i vatten. Flytande fargrester skall inte hallas ut i
avloppet utan lamnas till lokal miljostation.

¥ ©

Miljomarkning
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Produkten ar godkand av Nordisk Miljdmarkning och tillgodoser kraven for miljomarkena Svanen och EU-
blomman.

Halsa och sdkerhet
Vénligen notera miljo- och faroméarkningen som finns anvisad pd emballaget.

Det har utarbetats séakerhetsdatablad for produkten.

Detaljerad information angdende hélso- och sikerhetsaspekter samt skyddsatgarder vid anvéndandet av
produkten, specificeras i produktens sakerhetsdatablad.

Forsta hjalpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gallande foreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det har dokumentet ar framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgéanglig baserad
pd laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta anvénds utanfor var kontroll, kan vi inte
garantera annat an produktens kvalitet.

Anvéndare bér alltid konsultera Jotun for rddgivning angdende lampligt anvandningsomrade och applicering.

Om det féreligger oférenlighet mellan éversattningar till olika sprak &r det den engelska versionen (United
Kingdom) som ar giltig.
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