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Har hog kvalitet och ger ett taligt slutresultat
Skonsam mot bade mdnniska och miljo

God tidckformaga
Har trdgolvet borjat se lite trist ut pd senaste Teknisk information
tiden? Mala om det med Beckers Golvfarg Trd. . )
Golvfarg Trd dr en vattenburen golvfarg av hog f?}: :’n‘:lj? NINGSOMRADE
kvalitet avsedd for tackmadlning av tragolv o
inomhus. Firgen innehaller inga starka MATERIALATGANG
l16sningsmedel och dr darfér skonsam mot dig 6-8m
som malar och miljon. Fargen ar litt att mala GLANS
med och ger ett hallbart, tickande slutresultat. Halvblank
VERKTYG
Pensel, roller
MALNINGSTEMPERATUR

Mellan +8°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 4 timmar. Overmalningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGORES MED
Vatten eller penseltvatt

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gransvarde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l

For aktuell uppdatering: www.beckers.se
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Forberedelse av ytor

NYMALNING OMALAT TRAGOLV: Rengér fran smuts
och damm. Eventuell fiberresning efter rengoring slipas
ned med fint slippapper. Kvistar stryks med Beckers
Kvistlack. Grundmdla med Beckers Panelgrund for att
minskarisken for missfargning av trdhartser. Minst 1
gang grundning dr nédvandig, ibland kravs ytterligare
ett skikt beroende av underlagets skick. Lat grundfdrgen
torka 16 timmar.

OMMALNING TIDIGARE MALADE ELLER LACKADE
TRAGOLYV: Spruta pa Beckers Inomhustvétt och 1at
skummet verka ndgra minuter, torka sedan av ytan med
en fuktig microfiberduk. Mattslipa blanka ytor med
medelfint slippapper.

Madla
For bdstaresultat mdla 2 ganger med ofértunnad
Golvfarg Tra.

Nar du madlat klart

Forslut 6ppnad férpackning vdl. Tabort mesta mojliga
farg fran malningsverktygen férerengoring. Flytande
fargrester skallinte héllasiavloppet, utan lamnas till lokal
miljdstation. Vdl témda och rengjorda emballage lamnas
till atervinningsstationer eller -centraler.

Skotselrad

Vardaglig skotsel

Dammsug eller torrmoppa golvet. Vid vattorkning,
anvdnd en vdl urvriden trasa/mopp och ett
allrengoéringsmedel eller diskmedel. OBS! Anvand aldrig
sprit, starkare rengoringsmedel eller rengoringsmedel
som innehdller vaxer.

Battring/kompletterande behandling

Rengor golvet noggrant och slipa av ytan med ett fint
slippapper. Béttra alltid med samma produkt som ytan
senast ar malad med och om méjligt samma satsnummer
som senast anvdnts. Vid annat satsnummer eller
bryttillfille av kulor kan en mindre kuléravvikelse
férekomma.

Informationeni detta dokument dr inte avsedd att vara uttémmande eller fullsténdigt. Informationen baserar sig pd laboratorietester och
praktisk erfarenhet och dr given efter var bésta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa kravav
IS09001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omstdndigheterna under vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna
sompaverkar anvéndandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte for fall dér produkten anviinds i strid med anvisningarna
eller for otillimpliga dndamdl. Vi forbehaller oss rétten att fordndra den givna informationen ensidigt utan anmdlan.

Beckers Farg 120 86 Stockholm
Tel 0200-212122,fax 08-726 99 15

www.beckers.se

For basta resultat mala alltid om golvet for att undvika
struktur-, kuloér- och glansskillnader. Vid flickbdttring
forsok att efterlikna golvfargens
struktur/grang/penselrander for att minimera risk for
struktur-, kulér- och glansskillnader.

Ovrigt

Normalt sett kan golvet borja anvandas efter 1-2 dygn.
Innan dessbor man vara forsiktig med det behandlade
golvet. For tyngrebelastning av golvet t ex soffa eller
skdp, bor golvet fd torkai5 dygn da fullgenomhdrdning
av fargfilmen skett. Torktider som dr angivna gdller for
normal temperatur och fuktighet pa golvet, 23°C och
50% fuktighet. Vid kallare yta och hégre luftfuktighet
forlangs torktid.

Viktigt

Mala ej pd ytor som har ldgre temperatur an +8°C.
Omrores valfran botten féreanvandning.

Golvet far sin fulla slitstyrka och kan belastas fullt efter 5
dygn.

For mer information, lds vara arbetsrad, broschyrer och
hemsida.
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