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Sida: 1/12
Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.12.2021  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 09.12.2021

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och boladgétetaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: DUPLI-COLOR RAL ACRYL various colours

- Artikelnummer:
163173 - 163197, 284564, 349461 - 350597, 354885956, 356766, 358241, 359286 - 365508, 366079
368660, 373046, 378089, 384332, 398971, 40232@6PL453120 - 453182, 457937 - 459320, 465970,
472558 - 473326, 480454, 490866, 492426, 495505&8) 506437 - 509384, 518515 - 518522, 522956 -
522994, 529085 - 529092, 539640, 541773 - 541792687 - 556319, 565311, 626593 - 626913, 626944
626951, 641589 - 641916, 670633, 673795, 674258FA - 710728, 719387 - 719400, 749766, 865039,
880353 - 880384, 131257alt, 503702alt, 802195887l 1alt

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amné#eeblandningen och anvandningar som det avrads
fran
Ingen ytterligare relevant information finns tilrffogande.

- Anvandningssektor
SU21 Konsumentanvandningar: Privathushall / alinéten / konsumenter
SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektawéitning, utbildning, kultur, tjanster, hantverlar

- ProduktkategorinPC9a Ytbelaggningar och farger, fortunningsmetiggborttagningsmedel

- Processkategori
PROC7 Industriell sprayning
PROC11 Icke-industriell sprejning

- Amnets anvandning / tillredninge.ack

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahallsékerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Tidigare k&dnd som Motip Dupli GmbH

- Omréde dar upplysningar kan inhamta®epartment Product Safety
- 1.4 Telefonnummer for nddsituationer:

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Giftinformationscentralen

Ring 112 vid intraffade forgiftningstillbud och kEgsiftinformation — dygnet runt.

Ring 010-456 6700 i mindre bradskande fall — dyguoat. Allmanna och forebyggande fradgor om akuta
forgiftningar besvaras pa dagtid.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tkiyehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
(Fortsattning pa sida 2)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.12.2021  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 09.12.2021

Handelsnamn: DUPLI-COLOR RAL ACRYL various colours

(Fortsattning fran sida 1)

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller arkitiad.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten &r klassificerad och markt enligt CLPdfitningen.
- Faropiktogram

GHS02 GHSO07

- SignalordFara

- Riskbestdmmande komponenter for etikettering:
aceton
n-butylacetat
2-metoxi-1-metyletylacetat
- Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. TryckbehadaKan sprangas vid uppvarmning.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
- Skyddsangivelser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands dmmaste soka lakarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistippna lagor och andra antandningskallor.
R6kning forbjuden.

pP211 Spreja inte Gver 6ppen laga eller andra antangskallor.

pP251 Far inte punkteras eller brannas, galler avéemd behallare.

P260 Inandas inte sprej.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattasdinperaturer dver 50 °C.

P501 Innehallet / behllaren avfallshanteras entiggionala foreskrifter.

- Ytterligare uppgifter:
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsior.
Utan tillracklig ventilation kan explosionsfarligaandningar bildas.
EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildavid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéandbar.
-vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestanddde

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade amnen faéia tillsatser.
(Fortsattning pa sida 3)
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Séakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 09.12.2021

Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7)

Omarbetad: 09.12.2021

Handelsnamn: DUPLI-COLOR

RAL ACRYL various colours

(Fortsattning fran sida 2)

- Farliga ingredienser:

CAS: 67-64-1

EINECS: 200-662-2
Indexnummer: 606-001-00
Reg.nr.: 01-2119471330-4

aceton

& Flam. Lig. 2, H225
-&> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CEUHO66

25-<50%

CAS: 123-86-4

EINECS: 204-658-1
Indexnummer: 607-025-00
Reg.nr.: 01-2119485493-2

n-butylacetat

& Flam. Lig. 3, H226
1> STOT SE 3, H336

CEUHO66

12,5-<20%

CAS: 74-98-6

EINECS: 200-827-9
Indexnummer: 601-003-00
Reg.nr.: 01-2119486944-2

propan .
& Flam. Gas 1A, H220
-Bress. Gas (Comp.), H280

il

10-<12,5%

CAS: 106-97-8

EINECS: 203-448-7
Indexnummer: 601-004-00
Reg.nr.: 01-2119474691-3

butan (innehallande < 0,1 % butadien (203-450-8))

& Flam. Gas 1A, H220
-Bress. Gas (Comp.), H280
2

5-<10%

CAS: 108-65-6

EINECS: 203-603-9
Indexnummer: 607-195-00
Reg.nr.: 01-2119475791-2

2-metoxi-1-metyletylacetat

& Flam. Lig. 3, H226
> STOT SE 3, H336
0

5-<10%

CAS: 75-28-5

EINECS: 200-857-2
Indexnummer: 601-004-00
Reg.nr.: 01-2119485395-2

isobutan (innehallande < 0,1 % butadien (203-45)-8)

& Flam. Gas 1A, H220
-Bress. Gas (Comp.), H280
7

2,5-<5%

CAS: 9004-70-0

cellulosanitrat, innehallande merl26% kvave

2,5-<5%

EG-nummer: 905-588-0
Indexnummer: 601-022-00
Reg.nr.: 01-2119488216-3

&> Flam. Lig. 3, H226
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin.I2itH315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

<2,5%

CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Indexnummer: 022-006-00
Reg.nr.: 01-2119489379-1

titandioxid

Carc. 2, H351
-2
g

<2,5%

CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6
Indexnummer: 603-002-00
Reg.nr.: 01-2119457610-4

etanol

& Flam. Lig. 2, H225
> Eye Irrit. 2, H319

Specifik koncentrationsgrans: Eye Irrit. 2; H319:X50 %

<2,5%

- Ytterligare hanvisningar:

Halten av bensen (EINECS-Nr. 200-753-7) i ingredégna ar mindre &n 0,1% (Not P Bilaga 1 1272/2008

EU), s att klassificeringen
xylen: Innehaller etylbenze
De angivna farohanvisning

som cancerframkallairde tillampa.
n CAS 100-41-4
arnas ordalydelse framgékapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

- 4.1 Beskrivning av atgarde
- Allmé&nna hanvisningar: Se

-Vid inandning: Tillforsel av

-Vid kontakt med hudenl all
- Vid kontakt med 6gonen:

r vid forsta hjalpen

till att berérda personer far frisk luft.
friskluft, vid besvar kontakta lakare
manhet kan produkten ej irritera huden.

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnandtten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortaring: Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk luft. Kontda lakare omedelbart.

(Fortsattning pa sida 4)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.12.2021  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 09.12.2021

Handelsnamn: DUPLI-COLOR RAL ACRYL various colours

(Fortsattning fran sida 3)
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, badetaloch fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling eéhskild behandling som eventuellt krévs
Ingen ytterligare relevant information finns tibifogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstralgrgt brander skall bekampas med spridd vattenstedier
alkoholbestandigt skum.
Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kamedftra
Vid uppvarmning eller brand - bildning av giftigasggr.
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Anvénd andningsskyddsutrustning som ar oberoenderaivningsluften.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
Anvéand andningsskyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning @barder vid nodsituationer
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Anvand andningsskyddsutrustning.
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personeavséand.
Hall atslid frAn antandningskallor.
- 6.2 MiljoskyddsatgarderForhindra produkten att tranga ner i avloppsnatatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sarneg:
Omhéanderta fororenat material som avfall enligt guh3.
Se till att ventilationen &r tillracklig.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel
Information betraffande personlig skyddsutrustnéegkapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapital

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Skydda mot varme och direkt solljus.
Sorj for att utrymmen har god ventilation aven hgava (dngorna ar tyngre an luft).
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd
Spraya inte i l&gor eller p& glédande foremal.
Hall atskild frAn antandningskallor - rok ej.
Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.

- 7.2 Forhdllanden for saker lagring, inklusive evemtll oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behéllare:
Myndigheternas foreskrifter for lagring av tryckf@ckningar skall iakttas.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring=rfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:Forvara behallaren tétt tillsluten.
- Lagringsklass:2 B

(Fortsattning pa sida 5)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.12.2021  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 09.12.2021

Handelsnamn: DUPLI-COLOR RAL ACRYL various colours

(Fortsattning fran sida 4)
- 7.3 Specifik slutanvandningngen ytterligare relevant information finns tibrifogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligtysid

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor akas:
67-64-1 aceton

OEL | Korttidsvarde: 1200 mg/m?, 500 ppm
Nivagransvarde: 600 mg/m3, 250 ppm
Y,

123-86-4 n-butylacetat

OEL | Korttidsvarde: 723 mg/m3, 150 ppm
Nivagransvarde: 241 mg/m3, 50 ppm
108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

OEL | Korttidsvarde: 550 mg/m3, 100 ppm
Nivagransvarde: 275 mg/m3, 50 ppm
H

xylen
OEL | Korttidsvarde: 442 mg/m3, 100 ppm
Nivagransvarde: 221 mg/m3, 50 ppm
H

64-17-5 etanol

OEL | Korttidsvarde: 1900 mg/m3, 1000 ppm
Nivagransvarde: 1000 mg/ms, 500 ppm
Vv

- Ytterligare hanvisningar:De vid framstéllningen gallande listorna har anvéisbm utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgardeinga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skydtisistning
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
At, drick, rok och snusa ej vid hanteringen.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermhede
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedetharav.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Undvik kontakt med 6gonen.
- Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andgsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre
exponering - anvand andningsskyddsutrustning soabéroende av omgivningsluften.

Filter A2/P3
- Handskydd:

Skyddshandskar

- Handskmaterial
Butylgummi
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende atemial utan dven av andra kvalitetskriterier ochrierar

fran en tillverkare till nésta.
(Fortsattning pa sida 6)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.12.2021  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 09.12.2021

Handelsnamn: DUPLI-COLOR RAL ACRYL various colours

(Fortsattning fran sida 5)
- Handskmaterialets penetreringstid
Butylgummihandskar med en tjocklek p& 0,4 mm astersta mot:
Aceton: 480 min
Butylacetat: 60 min
Etylacetat: 170 min
Xylen: 42 min
Butylgummihandskar med en tjocklek av 0,4 mm, dgsmedelsbestandiga mellan 42- 480 minuter. Som
skyddsatgard rekommenderar vi att anvandaren ocvaniga personer for arbetssakerhet antar att
bestandigheten mot losningsmedel har en varigh&2pdinuter. Med hansyn till uppgifterna i avsiitt
denna SDS kan man anta langre motstandslangda fadis
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglaségon

- Kroppsskyddiatt skyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

-9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och keska egenskaper
- Allmé&nna uppgifter
- Fysikaliskt tillstAnd Aerosol
- Farg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall Ej anvandbar, eftersom aerosol.
- Brandfarlighet Ej anvandbar.
- Nedre och dvre explosionsgrans
-Nedre: 1,2 Vol % (123-86-4 n-butylacetat)
- Ovre: 13 Vol % (67-64-1 aceton)
- Flampunkt: Ej anvandbar, eftersom aerosol.
- Sénderdelningstemperatur Ej bestamd.
- pH-varde: Blandningen &r oldslig (i vatten).
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestamd.
- Dynamisk: Ej bestamd.
- Loslighet
- Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvardegj bestamd.
- Angtryck vid 20 °C: 8300 hPa (74-98-6 propan)
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 0,8 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- 9.2 Annan information
- Utseende:
-Form: Aerosol
- Viktiga uppgifter om halso- och miljoskyddet samt

sékerheten.
- Tandtemperatur: 333°C
- Explosiva egenskaper: Ej bestamd.
- Lésningsmedelhalt:
- Organiska lésningsmedel: 86,8 %

(Fortsattning pa sida 7)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.12.2021  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 09.12.2021

Handelsnamn: DUPLI-COLOR RAL ACRYL various colours

(Fortsattning fran sida 6)

-VOC (EG) .
694,6 g/l
-VOC-EU% 86,83 %
- Andel av fasta partiklar: 12,3 %
- TillstAndsandring
- Avdunstningshastighet: Ej anvandbar.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva &mnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan
sprangas vid uppvarmning.

- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vatskor Utgar
- Brandfarliga fasta &mnen Utgar
- Sjalvreaktiva amnen och blandningar Utgar
- Pyrofora véatskor Utgar
- Pyrofora fasta amnen Utgar
- Sjalvupphettande amnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga

gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta amnen Utgér
- Organiska peroxider Utgér
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okénsliggjorda explosiva &mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitetngen ytterligare relevant information finns tibrfogande.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undeik Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioneinga farliga reaktioner kanda.

-10.4 Forhallanden som ska undvikdagen ytterligare relevant information finns tilrffogande.

-10.5 Oforenliga materialingen ytterligare relevant information finns tilffogande.

-10.6 Farliga sonderdelningsproduktetnga farliga sonderfallsprodukter kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

-11.1 Information om faroklasser enligt forordninggG) nr 1272/2008
- Akut toxicitetKriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:
67-64-1 aceton
Oral LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50 / 4h| 76 mg/l (rat)
123-86-4 n-butylacetat
Oral LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal | LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50 /4 h >21 mg/m3 (rat)
108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat
Oral LD50 | 8530 mg/kg (rat)

(Fortsattning pa sida 8)
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Dermal | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50 /4 h >10000 mg/m3 (rat)
xylen
Oral LD50 3523 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50 /4 h 29000 mg/m3 (rat)
64-17-5 etanol
Oral LD50 10470 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >2000 mg/kg (rat)
Inhalativ| LC50 / 4h| 120 mg/l (rat)

- Fratande/irriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Ingen irritationsrisk.
- Allvarlig 6gonskada/dgonirritationOrsakar allvarlig dgonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

Ingen sensibiliserande effekt kand.
- Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- CancerogeniteKriterierna for klassificering kan pa grundval aligangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponerigan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgingliga data inte anses vara uppfylida.
-11.2 Information om andra faror

- Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar &r listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
67-64-1 aceton
LC50/96h | 8300 mg/I (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50/48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat
EC50/48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)
xylen
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)
64-17-5 etanol
LC50/96h | 13000 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regemifogsdie)
EC50/48 h 12900 mg/l (algae)
LC50/48 h 12340 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarHegen ytterligare relevant information finns tibifogande.
(Fortsattning pa sida 9)
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- 12.3 Bioackumuleringsformagangen ytterligare relevant information finns tidfogande.
-12.4 Roérlighet i jordingen ytterligare relevant information finns tilrffogande.
-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
-vPvB: Ej anvandbar.
-12.6 Hormonstérande egenskapBrodukten innehaller inget &mne med hormonstéraginskaper.
-12.7 Andra skadliga effekter
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmanna hanvisningar:
Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag ell@vloppsnatet.
Risk for férorening av dricksvattnet redan nar smdngder tranger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- RekommendationFar inte deponeras ihop med hushallsavfall. Faeitimmas i avioppsnatet.

- Europeiska avfallskatalogen

08 01 11*| Farg- och lackavfall som innehaller orgska I6sningsmedel eller andra farliga amnen

15 01 04 | Metallférpackningar

15 01 10*| Forpackningar som innehaller rester awelom ar férorenade av farliga amnen

- Ej rengjorda forpackningar:

- Rekommendation:
Forpackningen skall deponeras enligt forpackningsfidningen.
Ej kontaminerade forpackningar kan deponeras téiréinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer eller id-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Officiell transportbendmning

-ADR 1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

-|ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Faroklass for transport

-ADR

- Klass 2 5F Gaser

- Etikett 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gaser

- Label 2.1

(Fortsattning pa sida 10)
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- 14.4 Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA Utgar

- 14.5 Miljofaror: Ej anvandbar.

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Gaser

- Farlighetsnummer (Kemler-tal): -

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity af 1

litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity

above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:

Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1

litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"

class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivisionlags

2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivisionlags

2.

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrunt@ Ej anvandbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR
- Begransade mangder (LQ) 1L
- Reducerade mangder (EQ) Kod: EO
Ej tillaten i reducerade mangder
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLER, 2.1

AVSNITT 15: Géallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blamihgen nar det galler séakerhet, halsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

-Namngivna farliga &mnen - BILAGA linga bestandsdelar ar listade.
- Seveso-kategoridP3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav fordgre niva150 t

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav forre niva500 t

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVIIVillkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning @gsa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar &r listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148
- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
67—64—1‘ aceton ‘3
(Fortsattning pa sida 11)
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- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler fér dvervakmy av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelander

67-64-1‘ aceton 3

- Nationella foreskrifter:

- Hanvisningar betraffande inskrankning av sysselsiitig:
Beakta inskrankningarna betraffande anstallninguagdomar.
- Ovriga foreskrifter, begransningar och férbudsbestinelser
- Amnen som inger mycket stora betankligheter (SVH&)igt REACH, artikel 57
Inga bestandsdelar &r listade.
- 15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmningn kemikaliesdkerhetsbeddémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskajper representerar emellertid ingen som helst garant
betraffande produktegenskaper och utgér ingen gfiénett avtalat rattsfornallande.

- Relevanta fraser
H220  Extremt brandfarlig gas.
H225  Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226  Brandfarlig vatska och anga.
H228  Brandfarligt fast amne.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vighvirmning.
H304  Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer nkiftvagarna.
H312  Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319  Orsakar allvarlig dgonirritation.
H332  Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvéagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H351  Missténks kunna orsaka cancer.
H373  Kan orsaka organskador genom lang eller uppdeg@eponering.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsior.
- Versionsnummer pa den féregadende versionén:

- Forkortningar och akronymer:
RID: Réglement international concernant le trandpies marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser — Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck — Komprimeyasi
Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3
Flam. Sol. 1: Brandfarliga fasta &mnen — Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa hudenKategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller égonirritain — Kategori 2
Carc. 2: Cancerogenitet — Kategori 2
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STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exgoggr Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad expiogg— Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
-* Data dndrade gentemot féregaende version
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