PlastiKote

Sida: 1/10 THE PERFECT FINISH

Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.09.2016 Versionsnummer 45 Omarbetad: 08.09.2016

AVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: PLASTI-KOTE® RADIATOR GLOSS WHITE 6UC 400 ML

- Artikelnummer: 433.0026100.076
- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran
- Anvéndningssektor
SU21 Konsumentanvandningar: Privathushall / allmanheten / konsumenter
SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)
- Produktkategori PC9a Ytbeléggningar och farger, fortunningsmedel, fargborttagningsmedel
- Processkategori
PROC?7 Industriell sprayning
PROC11 Icke-industriell sprayning
- Kategori for utsattning i miljén
ERC8a Omfattande spridande anvandning inomhus av processhjélpmedel i 6ppna system
ERC8d Omfattande spridande anvandning utomhus av processhjélpmedel i 6ppna system
- Amnets anvandning / tillredningen Farg

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC Wolvega

Nederland

Tel : +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: info@nl.motipdupli.com

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas: Department Product Safety
- 1.4 Telefonnummer for nddsituationer:
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Giftinformationscentralen

Ring 112 vid intréffade forgiftningstilloud och begér Giftinformation — dygnet runt.

Ring 08-331231 i mindre bradskande fall — dygnet runt. Allmanna och forebyggande fragor om akuta
forgiftningar besvaras pa dagtid.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHS02 flamma
Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan spréangas vid
uppvarmning.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

(Fortsattning pa sida 2)
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Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten &r klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

®

GHS02 GHS07

- Signalord Fara

- Riskbestéammande komponenter for etikettering:
aceton
lacknafta, medeltung alifatisk
aromatnafta, medeltung
- Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Skyddsangivelser

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P260 Inandas inte spre;j.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskéllor.
Rokning forbjuden.

P251 Far inte punkteras eller brannas, galler dven tomd behallare.

P211 Spreja inte Gver oppen laga eller andra antandningskallor.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala foreskrifter.

- Ytterligare uppgifter:
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade &mnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 67-64-1 aceton 25-50%
EINECS: 200-662-2 ’ Flam. Liq. 2, H225s
Indexnummer: 606-001-00-8 (O Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49-Xxxxx

CAS: 74-98-6 propan 12,5-20%
EINECS: 200-827-9 '<® Flam. Gas1,H220

Indexnummer: 601-003-00-5 Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XxxXX

(Fortsattning pa sida 3)
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CAS: 64742-82-1 lacknafta, medeltung alifatisk 12,5-20%

919-446-0 <& Flam. Lig. 3, H226

Indexnummer: 649-330-00-2 < STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119458049-33-xxxx | <& Aquatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H336

CAS: 106-97-8 butan 10-12,5%

EINECS: 203-448-7 ’<§5 Flam.Gas1,H220
Indexnummer: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-Xxxx
CAS: 75-28-5 isobutan 10-12,5%

EINECS: 200-857-2 @ Flam.Gas1,H220
Indexnummer: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXxXX
CAS: 64742-95-6 aromatnafta, medeltung 1-2,5%

918-668-5 & Flam. Lig.3,H226
Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxxx | <& Asp. Tox. 1, H304
£ Aguatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H335-H336
CAS: 1330-20-7 xylen 1-2,5%

EINECS: 215-535-7 (55 ﬁ;{rﬁf[iafé,ﬂiie 77777777777777777777777777777
Indexnummer: 601-022-00-9 @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx
- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjélpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.

- Vid kontakt med huden: I allménhet kan produkten ej irritera huden.

- Vid kontakt med dgonen:
Spola égonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- Vid fortaring: Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk luft. Kontakta lakare omedelbart.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekampas med spridd vattenstrale eller
alkoholbestandigt skum.

- Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskal: Vatten med full strale

- 5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Se till att ventilationen &r tillracklig.

Hall atskiljd fran antandningskallor.
(Fortsattning pa sida 4)
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- 6.2 Miljoskyddsatgarder:

Hindra produkten frén att tranga ner i avloppsnatet eller vattendrag.

N&r produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter underrattas.

Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Omhanderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.

Se till att ventilationen &r tillracklig.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande sdker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Spraya inte i l1agor eller pé glédande foremal.
Hall atskild fran antandningskallor - rok ej.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.
Obs: Tryckkérl. Skydda mot solljus och temperaturer 6ver 50 °C (t. ex. fran glodlampor). Far dessutom ej
dppnas valdsamt eller brannas efter anvandning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Forvaras svalt.
Myndigheternas foreskrifter for lagring av tryckférpackningar skall iakttas.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Skyddas mot varme och direkt solljus.
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor évervakas:
67-64-1 aceton
OEL | Korttidsvérde: 1200 mg/m3, 500 ppm

Nivagransvarde: 600 mg/m3, 250 ppm

1330-20-7 xylen

OEL | Korttidsvérde: 442 mg/ms3, 100 ppm

Nivagransvarde: 221 mg/m3, 50 ppm

H

- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrénkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med dgonen.
Undvik kontakt med dgonen och huden.
- Andningsskydd: Erfordras ej.
(Fortsattning pa sida 5)
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- Handskydd: Erfordras ;.
- Handskmaterial Erfordras ej.

- Handskmaterialets penetreringstid Erfordras ej.

- Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglasdgon

(Fortsattning fran sida 4)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Aerosol
Farg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-varde: Ej bestamd.
- Tillstdndsandring
Smaéltpunkt/sméaltomrade: Ej bestamd.
Kokpunkt / kokomrade: Ej anvéandbar, eftersom aerosol.
- Flampunkt: <0°C

Ej anvandbar, eftersom aerosol.

- Lattantandlighet (fast, gasformig):

Ej anvandbar.

- Tandtemperatur:

>200°C

- Sonderdelningstemperatur:

Ej bestamd.

- Sjalvantandbarhet:

Produkten &r ej sjalvantdndande.

- Explosionsfara:

Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar ar majlig.

- Explosionsgrénser:

Nedre: 0,6 Vol %
Ovre: 13,0 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 3500 hPa
- Densitet vid 20 °C: 0,7088 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.

- Férangningshastighet

Ej anvandbar.

- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten:

Ej resp. foga blandbar.

- Fordelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestdmd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.
- Lésningsmedelhalt:
Organiska lésningsmedel: 84,7 %
- EU-VOC: 600,2 g/l
- EU-VOC in %: 84,68 %

(Fortsattning pa sida 6)
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- Andel av fasta partiklar: 15,3 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bér undvikas: Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

-10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
67-64-1 aceton
Oral LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 20000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ [LC50 / 4 h|39 mg/m3 (rat)
64742-82-1 lacknafta, medeltung alifatisk
Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 3400 mg/kg (rabbit)
Inhalativ |LC50 / 4 h {13100 mg/m3 (rat)
106-97-8 butan
Inhalativ |LC50 / 4 h {658000 mg/m3 (rat)
64742-95-6 aromatnafta, medeltung
Oral LD50 3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Dermal |LD50 >3160 mg/kg (rab) (OECDA402)
Inhalativ |[LC50 / 4 h |>6193 mg/m3 (rat)
1330-20-7 xylen
Oral LD50 3523 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ[LC50 /4 h|22,1 mg/m3 (rat)
64742-48-9 alifatnafta, medeltung
Oral LD50 >15000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >3000 mg/kg (rab)
Inhalativ|LC50 /4 h {>2,8 mg/m3 (rat)

- Primér retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 7)
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- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet:
67-64-1 aceton
EC50/48 h 8800 mg/l (daphnia magna)
LC50/48h 2262 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h (Statisk) | 5540 mg/I (fish)
64742-82-1 lacknafta, medeltung alifatisk
EC50/48 h 10-22 mg/I (daphnia magna)
EC50/72h 4,6-10 mg/l (algae)
LC50/96 h 10-30 mg/I (fish)
64742-95-6 aromatnafta, medeltung
EC50/24h 150 mg/I (daphnia magna)
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 3,77 mg/1 (fish)
1330-20-7 xylen
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Ekotoxiska effekter:
- Kommentar: Skadlig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allmé&nna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk fér vattenférorening.
L&t ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.
Risk for férorening av dricksvattnet redan nar sm& mangder tranger ner i marken.
Skadlig fér vattenorganismer
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallshehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.
(Fortséttning pa sida 8)
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- Europeiska avfallskatalogen
08 01 11* |Farg- och lackavfall som innehaller organiska lésningsmedel eller andra farliga &mnen
1501 04 |Metallférpackningar

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Ej kontaminerade férpackningar kan deponeras till atervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Officiell transportbendmning

- ADR 1950 AEROSOLER

- IMDG AEROSOLS

- 1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Faroklass for transport

- ADR

- Klass 2 5F Gaser
- Etikett 2.1
- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Forpackningsgrupp

- ADR, IMDG, IATA Utgéar

- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Gaser

- Kemler-tal: -

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till Marpol 73/78
och IBC-koden Ej anvandbar.

(Fortsattning pa sida 9)
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- Transport / ytterligare uppgifter:
- ADR
- Begransade mangder (LQ) 1L
- Reducerade mangder (EQ) Kod: EO
Ej tillaten i reducerade mangder
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation"": UN 1950 AEROSOLER, 2.1

AVSNITT 15; Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

- Seveso-kategorier P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for lagre niva 150 t

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for évre niva 500 t

- 15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pé vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H220 Extremt brandfarlig gas.
H225 Mycket brandfarlig vétska och &nga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvéagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Forkortningar och akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Fortsattning pé sida 10)
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Sida: 10/ 10
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.09.2016 Versionsnummer 45

Omarbetad: 08.09.2016

Handelsnamn: PLASTI-KOTE® RADIATOR GLOSS WHITE 6UC 400 ML

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

SVHC: Substances of Very High Concern

Flam. Gas 1: Brandfarliga gaser — Kategori 1

Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1

Press. Gas C: Gaser under tryck — Komprimerad gas

Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2

Flam. Lig. 3: Brandfarliga vétskor — Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 2

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

STOT RE 1: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 1

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt fér vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

- * Data andrade gentemot foregdende version
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