
Fallregellås för entrédörrar, arkiv, industrier, förråd, kontorslokaler etc.
Kan låsas upp inifrån både med vred och nyckel. 
Ingår i av försäkringsbolag godkända låsenheter, enligt TR 29 enl SS 3522 version 4 klass 3.

Välj låshus Assa

Låshus Cylindertyp Cylinderbehör Dörrförstärkning Säkerhetsslutbleck

Rund cylinder 712, 
dubbel
Grunda art. nr 0326-01957

3212
Grunda art. nr 
0326-04456

4292
Grunda art. nr
0312-24082

8765
Grunda art. nr 0312-70887

1887-1-4
Grunda art. nr
0312-70101

1887-5
Grunda art. nr
0312-70226

Entré- och skalskydd
Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt SS 3522 version 4, låsklass 3. Ingår i 
av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

Låsenhet Användningsområde Funktion Cylindersida Funktion insida

Assa 
8765-50

Låsenhet för entré-
dörrar, arkiv, förråd,
kontorslokaler,
industrier etc.

Nyckelrörelsen 360° upphäver 
förreglingen och låser in eller 
ut regeln i låshuset.
Trycket drar in fallen.

Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen
och låser in eller ut regeln i låshuset.
Trycket drar in fallen.

Låsfunktioner Assa modullås


