
Containerlåset för byggarbetsplatsen - Conlock

De snabbt ökande inbrotten i containers på byggarbetsplatser orsakar kraftigt 
ökade kostnader och arbetsinsatser för byggföretagen.
Efter omfattande diskussioner med personal på byggarbetsplatserna har ett 
containerlås konstruerats som gör det mycket svårare för tjuven att forcera.
Tjuven kommer inte åt att slå, bryta eller dra sönder låsbommen. 
Dessutom är låsbommen tillverkad i ett mycket kraftigt material som är SBSC 
typgodkänt. Materialets draghållfasthet är 510 newton per mm2.

Låsbommen är tvådelad
Den fasta delen av bommen svetsas 
enkelt fast i containern med två 
distanser som medföljer. Distansern 
passar alla sorter av containers.

Conlock
Art. nr. 0600-09008.

Låsbommen har en justeringsskruv  
Den kan enkelt justeras efter tjocklek 
på dörren. Passar därför isolerade som 
oisolerade containers.

Låsöglan är fäst på låsbommen på 
insidan och går igenom dörren in i 
låslådan. Håller för 10 tons dragkraft.

Det smarta containerlåset som sitter på insidan

Passar alla typer av containers
• Även containers som blivit skeva.
• Isolerade och oisolerade.
• Använd vanliga klass 4 hänglås.

Använd vanliga hänglås
Vi rekommenderar hänglås 
med säkerhetsklass 4.

Abus Granit Plus 37/80
Art. nr. 0600-01682

Abus Granit 37/70
Art. nr. 0600-01708

Abus Rock 83/80
0600-09107

Låslådan är det enda som syns på utsidan. 
Extra tjockt material gör det svårt att 
forcera. Nedfrysning hjälper ej för att lät-
tare slå sönder den. Ger mindre plats för 
bryt/bräckjärn.


