
D25413K
Borrhammare, 32 mm, SDS-Plus

Standardutrustning

• vridbart sidohandtag 

• förvaringslåda 

Garanti 

• DEWALT 3-års garanti  på 
elverktyg (vid registrering)

Specifikationer

Fäste SDS-Plus 

Ineffekt 1000 W

Batteri

Spänning

Batteri 

Uteffekt 450 W

Slagstyrka (EPTA 05/2009) 4.2 J

Obelastad hastighet 0-820 varv/min

Slaghastighet 0-4700 slag/min

Max kapacitet betong 32 mm

Max kapacitet borrkrona 100 mm

Max kapacitet trä 32 mm

Max kapacitet metall 13 mm

Säljargument

• Aktiv vibrationskontroll, AVC, med flytande bakre handtag ger låg vibrationsnivå 
och stor komfort 

• Lämplig för borrning, infästning och genomgående hål i tegel och betong från 6 
till 32 mm 

• Utmärkt vikt-/kraftförhållande 

• Kraftig hammarmekanism garanterar en lång livslängd 

• Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten, kakelborttagning 

• Elektronisk variabel hastighetsinställning för total kontroll 

• Utrustad med säkerhetskoppling 

• Frånkoppling av slaget möjliggör borrning även i trä, keramik och metall 



Specifikationer

Vikt 4.2 kg

Längd 370 mm

Höjd 250 mm

Bredd 85 mm

Hand/arm-vibration - metall 8.2 m/s²

Avvikelse K 1 (vibration) 1.5  m/s²

Hand/Arm vibration - Mejsel 7.1 m/s

Avvikelse  K 2 (vibration) 1.5 m/s²

Hand/arm-vibration - Borrning i metall <2.5 m/s²

Avvikelse K 3 (vibration) 1.5 m/s²

Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag <2.5 m/s²

Avvikelse K 4 (vibration) 1.5 m/s²

Ljudtryck 86 dB(A)

Avvikelse  K 1 (ljudtryck) 3.0 dB(A)

Ljudeffekt 97 dB(A)

Avvikelse  K 2 (ljudeffekt) 3 dB(A)


