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Artikel-
nummer Lyftkraft Minsta höjd Lyfthöjd Regl.med 

stillskruv Nettovlkt

12516-0101 2 ton 181 mm 116 mm 48 mm 2.9 kg
12516-0200 3 ton 194 mm 118 mm 60 mm 3.6 kg
12516-0309 5 ton 216 mm 127 mm 70 mm 4.8 kg
12516-0408 8 ton 230 mm 147 mm 80 mm 5.7 kg
12516-0507 10 ton 230 mm 150 mm 80 mm 6.6 kg
12516-0606 12 ton 230 mm 155 mm 80 mm 7.3 kg
12516-0705 15 ton 230 mm 150 mm 80 mm 8.4 kg
12516-0804 20 ton 242 mm 150 mm 60 mm 10.8 kg
12516-0903 30 ton 285 mm 180 mm / 22.3 kg

För säkerhetens skull:

användning.

än angiven lyftkraft.

liknande.

-
för risk för skada eller felfunk-
tion.

Innehåll
........................................ 1

Varning .................................................. 1
Användning ........................................... 2

 ............................................... 3
Luftning av hydraulsystem ..................... 3
Rostskydd............................................... 3
Reservdelslista ........................................ 4

Varning

-

-
kraft. Kontrollera före varje fordonslyft att 

S  kationer
S  kationer kan ändras utan varsel.

Artikel-
nummer Lyftkraft Minsta höjd Lyfthöjd Regl.med 

stillskruv Nettovlkt

12516-0101 2 ton 168 mm 100 mm 48 mm 2 kg
12516-0200 3 ton 188 mm 115 mm 60 mm 2.8 kg
12516-0309 5 ton 207 mm 125 mm 70 mm 3.7 kg
12516-0408 8 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0507 10 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0606 12 ton 227 mm 150 mm 80 mm 6.0 kg
12516-0705 15 ton 227 mm 150 mm 80 mm 7 kg
12516-0804 20 ton 235 mm 150 mm 60 mm 8.6 kg
12516-0903 3  ton 260 mm 160 mm / 17.8 kg2
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Användning
Lyft

-
kens smsla ände. Vrid utsläppsventilen 

Pumpspak

Utsläppsventil

Bild. 1

lyft under under fordonet. Konsultera 

ställskruv tills den kommer i kontakt 

Ställskruv

Bild. 2

Pumpspak

Pump

Hylsa

Säkerhetsventil

Bild. 3

Sänkning
OBS!

-
na utsläppsventilen med pumpspakens 
smala ände. (För att öppna den vrider 

 OBS! Öppna inte utsläppsventilen mer 

helt. (Om du vridit upp ställskruven 
-

ligt för att du skall kunna dra undan 
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Underhåll
Påfyllning av olja/Smörjning 
(Bild. 4)

Oljeplugg 

Oljenivå 

Bild. 4

-

 

L u f t n i n g  a v 
hydraulsystem

oljepluggen.

för att tvinga ut luften.

-
era normalt. Om funktionen ej är till-
fredsställande skall luftningen upprepas.

Rostskydd

Undvik all kontakt med fukt och väta. 
Om domkraften kommer i kontakt med 
väta skall den torkas av och alla delar 
smörjas.
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Nr Beskrivning Nr Beskrivning
1 Utsläppsventil 8 Ställskruv
2 Fot 9
3 O-ring 10
4 Hydraulcylinder 11
5 Kolv 12 O-ring
6 Hydraulolja 13 Säkerhetsventil
7

Reservdelslista

Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal
1 Ringklämma 1 14 Fjäder 1
2 Rektangulär ring 2 15 Fjäder hållare 1
3 O-ring 1 16 Stål Ball Ø3mm 1
4 Kolv församlingen 1 17 Stål Ball Ø5mm 2
5 Skål bricka 1 18 Skål bricka 1
6 O-ring 1 19 Pumpkolv församlingen 1

7 Ringklämma 1 20 Återanvändbara Cotter 
PIN Ø1.2x18mm 2

8 Bas svets delar 1 21 Pin 2
9 Oljeplugg 1 22 Handtag socket 1
10 Stål Ball Ø6mm 1 23 Handtag 1
11 Utsläppsventil 1 24 Fjäder 1
12 Plastplugg 1 25 Seal kit 1
13 Säkerhetsventil 1
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Art No. Max. load Hydr.lift 
height Weight

12516-0101 2 t 181 mm 116 mm 48 mm 2.9 kg
12516-0200 3 t 194 mm 118 mm 60 mm 3.6 kg
12516-0309 5 t 216 mm 127 mm 70 mm 4.8 kg
12516-0408 8 t 230 mm 147 mm 80 mm 5.7 kg
12516-0507 10 t 230 mm 150 mm 80 mm 6.6 kg
12516-0606 12 t 230 mm 155 mm 80 mm 7.3 kg
12516-0705 15 t 230 mm 150 mm 80 mm 8.4 kg
12516-0804 20 t 242 mm 150 mm 60 mm 10.8 kg
12516-0903 30 t 285 mm 180 mm / 22.3 kg

For your safety:

-
pacity.

-

-

safety support devices (Ex rated 

-

injury.

Contents
.......................................... 5

Warning ................................................. 5
Instructions for use ................................. 6
Maintenance .......................................... 7

 .......... 7
Rust prevention ...................................... 7
Spare parts list ........................................ 8

Warning
Use of this  is for lifting purposes 

-

-
-

S  cations
S  cations are subject to change without notice.

Art No. Max. load Lowest height Hydr.lift 
height Grub screw Weight

12516-0101 2 ton 168 mm 100 mm 48 mm 2 kg
12516-0200 3 ton 188 mm 115 mm 60 mm 2.8 kg
12516-0309 5 ton 207 mm 125 mm 70 mm 3.7 kg
12516-0408 8 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0507 10 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0606 12 ton 227 mm 150 mm 80 mm 6.0 kg
12516-0705 15 ton 227 mm 150 mm 80 mm 7 kg
12516-0804 20 ton 235 mm 150 mm 60 mm 8.6 kg
12516-0903 ton 260 mm 160 mm / 17.8 kg23
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Instructions for use
To raise

-

Jack handle

Release
valve

Fig. 1

-

Extension
screw

Fig. 2

-

Jack handle

Pump

Socket

Safety valve

Fig. 3

To lower
CAUTION:

-

 NOTE:

-

-



7

Maintenance
Adding oil/Lubrication (Fig. 4)

Oil plug 

Oil level 

Fill to rim of oil plug hole

Fig. 4

position.

-
tension periodically for proper mainte-
nance.

 

P u r g i n g  a i r  f r o m 
hydraulic system

force air out.

repeat purging procedure as needed.

Rust prevention
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No. Description No. Description
1 Release valve lever 8
2 9
3 O-ring 10
4 Hydraulic cylinder 11
5 Ram 12 O-ring
6 Hydraulic oil 13 Safety valve
7 Oil-tight tank

Part list

No. Description Qty No. Description Qty
1 Roundwire snap ring 1 14 Spring 1
2 Rectangular ring 2 15 Spring holder 1
3 O-ring 1 16 Steel ball bearing Ø3mm 1
4 Ram assembly 1 17 Steel ball bearing Ø5mm 2
5 Bowl washer 1 18 Bowl washer 1
6 O-ring 1 19 Pump plunger assembly 1

7 Roundwire snap ring 1 20 Reusable cotter pin 
Ø1.2x18mm 2

8 Base welding parts 1 21 Pin 2
9 Oil plug 1 22 Handle socket assembly 1
10 Steel ball bearing Ø6mm 1 23 Handle assembly 1
11 Release valve assembly 1 24 Spring 1
12 Plastic plug 1 25 Seal kit 1
13 Safety valve 1
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Artikkelnr. Løftekap Minste høyde  Løftehøyde Regul. med 
stillskrue Nettovekt

12516-0101 2 tonn 181 mm 116 mm 48 mm 2.9 kg
12516-0200 3 tonn 194 mm 118 mm 60 mm 3.6 kg
12516-0309 5 tonn 216 mm 127 mm 70 mm 4.8 kg
12516-0408 8 tonn 230 mm 147 mm 80 mm 5.7 kg
12516-0507 10 tonn 230 mm 150 mm 80 mm 6.6 kg
12516-0606 12 tonn 230 mm 155 mm 80 mm 7.3 kg
12516-0705 15 tonn 230 mm 150 mm 80 mm 8.4 kg
12516-0804 20 tonn 242 mm 150 mm 60 mm 10.8 kg
12516-0903 285 mm 180 mm / 22.3 kg

For sikkerhets skyld:

angitt løftekapasitet.

plant underlag.

lignende.

medfører risiko for skade eller fe-
ilfunksjon.

Innhold
........................................ 9

Advarsel .................................................. 9
 ..................................................... 10

Vedlikehold .......................................... 11
Lufting av hydraulikksystem ................. 11

 ..................................... 11
Reservedelsliste ..................................... 12

Advarsel

-

-
sitet. Kontroller før hvert kjøretøyløft at 

-
kerhetsventilen skal ikke endres.

S  kasjoner
S  kasjonene kan endres uten varsel.

Artikkelnr. Løftekap Minste høyde  Løftehøyde Regul. med 
stillskrue Nettovekt

12516-0101 2 ton 168 mm 100 mm 48 mm 2 kg
12516-0200 3 ton 188 mm 115 mm 60 mm 2.8 kg
12516-0309 5 ton 207 mm 125 mm 70 mm 3.7 kg
12516-0408 8 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0507 10 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0606 12 ton 227 mm 150 mm 80 mm 6.0kg
12516-0705 15 ton 227 mm 150 mm 80 mm 7 kg
12516-0804 20 ton 235 mm 150 mm 60 mm 8.6 kg
12516-0903 ton 260 mm 160 mm / 17.8 kg32
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Bruk
Løft

-
kens smale ende. Vri utslippsventilen 

Pumpespak

Utslippsventil

Bilde. 1

ønskelig opp donkraftens stillskrue til 
den kommer i kontakt med kjøretøyet. 

Stillskrue

Bilde. 2

opp kjøretøyet til ønsket høyde. 

Pumpespak

Pumpe

Hylse

Sikkerhetsventil

Bilde. 3

Senking
OBS!

utslippsventilen med pumpespakens 

 OBS! Åpne ikke utslippsventilen mer 

-
viseren tilstrekkelig til at du skal kunne 
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Vedlikehold
Påfylling av olje/smøring 
(Bilde 4)

Oljeplugg 

Oljenivå

Bilde. 4

-

nedenfor:”Lufting av hydraulikksys-

L u f t i n g  a v 
hydraulikksystem

-
gen.

-

-
gen.

Rustbeskyttelse

skal den tørkes av og alle deler smøres.
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Nr Beskrivelse Nr Beskrivelse
1 Utslippsventil 8 Stillskrue
2 Fot 9
3 O-ring 10
4 Hydraulikksylinder 11
5 Stempel 12 O-ring
6 Hydraulikkolje 13 Sikkerhetsventil
7

Reservedelsliste

Nr Beskrivelse Antall Nr Beskrivelse Antall
1 Ringklemme 1 14 Fjær 1
2 Rektangulær ring 2 15 Fjær holder 1
3 O-ring 1 16 Steel ball Ø3mm 1
4 piston assembly 1 17 Steel ball Ø5mm 2
5 Bowl skive 1 18 Bowl skive 1
6 O-ring 1 19 Pumpestempel 1

7 Ringklemme 1 20 Gjenbrukbare Cotter PIN 
Ø1.2x18mm 2

8 Base sveising deler 1 21 Pin 2
9 Olje plugg 1 22 Håndter socket 1
10 Steel ball Ø6mm 1 23 Håndtak 1
11 Utslippsventil 1 24 Fjær 1
12 Plast plugg 1 25 Seal Kit 1
13 Sikkerhetsventil 1
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Tekniset tiedot

numero Nostokyky korkeus  Nostokorkeus Säätöruuvilla Netto-paino

12516-0101 2 tonnia 181 mm 116 mm 48 mm 2.9 kg
12516-0200 3 tonnia 194 mm 118 mm 60 mm 3.6 kg
12516-0309 5 tonnia 216 mm 127 mm 70 mm 4.8 kg
12516-0408 8 tonnia 230 mm 147 mm 80 mm 5.7 kg
12516-0507 10 tonnia 230 mm 150 mm 80 mm 6.6 kg
12516-0606 12 tonnia 230 mm 155 mm 80 mm 7.3 kg
12516-0705 15 tonnia 230 mm 150 mm 80 mm 8.4 kg
12516-0804 20 tonnia 242 mm 150 mm 60 mm 10.8 kg
12516-0903 30 tonnia 285 mm 180 mm / 22.3 kg

-
an ennen tunkin käyttöönottoa.

ilmoitettua suurempaa kuormaa.

ja tasaisella alustalla.

vaan käytä asennuspukkeja trns.

-
ittua tai alkaa toimia virheellis-
esti.

Sisällys
 ...................................... 13

Varoitus ................................................ 13
Käyttöohje ........................................... 14
Huolto ................................................. 14
Hydraulijärjestelmän ilmaaminen ......... 14
Ruostesuojaus ....................................... 15
Varaosien luettelo ................................. 16

Varoitus
-

miseen. Käytä tunkkia kovalla ja tasaisella 
alustalla. Lukitse aina auton pyörät ja ki-
ristä käsijarru. Käytä nostetun ajoneuvon 

-
ormita tunkkia ilmoitetulla suuremmalla 

-

Tekniset tiedot
Tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tuote-
numero Nostokyky Pienin 

korkeus  Nostokorkeus Säätöruuvilla Netto-paino

12516-0101 2 ton 168 mm 100 mm 48 mm 2 kg
12516-0200 3 ton 188 mm 115 mm 60 mm 2.8 kg
12516-0309 5 ton 207 mm 125 mm 70 mm 3.7 kg
12516-0408 8 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0507 10 ton 222 mm 145 mm 80 mm 4.8 kg
12516-0606 12 ton 227 mm 150 mm 80 mm 6.0 kg
12516-0705 15 ton 227 mm 150 mm 80 mm 7 kg
12516-0804 20 ton 235 mm 150 mm 60 mm 8.6 kg
12516-0903 ton 260 mm 160 mm / 17.8 kg32
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Käyttöohje
Nostaminen

oleva poistoventtiili. Käännä poistovent-

Pumppuvipu

Poistoventtiili

Kuva 1

ajoneuvon alle. Katso paikka tarvittaessa 
ajoneuvon käsikirjasta. Käännä tarvit-
taessa tunkin säätöruuvia ylös. Kunnes 

Säätöruuvi

Kuva 2

ajoneuvo haluamaasi korkeuteen. (Kuva 

Pumppuvipu

Pumppu

Hylsy

Varoventtiili

Kuva 3

Laskeminen
HUOMIO!

pumppuvivun kapeassa päässä oleva 
poistoventtiili. (Käännä venttiiliä HI-

 HUOMIO!

-

se takaisin alas kääntämällä säätöruuvi 
-
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Huolto
Öljyn lisääminen/ voitelu 
(Kuva 4)

Öljytulppa

Öljytaso

Kuva 4

täyttöreiän alareunaan asti. Ilmata järjes-
-

-
esti.

Hydraulijärjestelmän 
ilmaaminen

jolloin tunkin teho heikkenee. Ilmata 
tunkki seuraavasti:

-
minen.

Ruostesuojaus

voideltava.
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Nro Kuvaus Nro Kuvaus
1 8 Säätöruuvi
2 9 Kansimutteri
3 O-rengas 10
4 Hydraulisylinteri 11
5 Mäntä 12 O-rengas
6 Hydrauliöljy 13 Varoventtiili
7 Öljytiivis säiliö

Varaosien luettelo

Nro Kuvaus Määrä Nro Kuvaus Määrä
1 Lukkorengas 1 14 Jousi 1
2 Suorakulmainen rengas 2 15 Jousi pidike 1
3 O-rengas 1 16 Steel Ball Ø3mm 1
4 Mäntä kokoonpano 1 17 Steel Ball Ø5mm 2
5 Bowl pesin 1 18 Bowl pesin 1

6 O-rengas 1 19 Pumpun mäntä 
kokoonpano 1

7 Lukkorengas 1 20 Uudelleen käytettävä 
Kotter-tappi Ø1.2x18mm 2

8 Hitsauksen perusosat 1 21 Pin 2
9 Öljyn pistoke 1 22 Kahva socket 1
10 Steel Ball Ø6mm 1 23 Kahva 1
11 Poistoventtiili 1 24 Jousi 1
12 Muovinen pistoke 1 25 Seal kit 1
13 Varoventtiili 1
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